

















  

       







         
        
 


  
















      
   










       














   
     
     



     









        
 




          

      


  
 







     







   
 
      







        

        
   







   



Lám. 1: Horno de barras al término de la excavación. Cámara de cocción.


















   





  











        





      




       
         
     













     





    






Lám. 2: Vista aérea del horno. Planta.













       









        


  
      


      


       




      

  





















 





Fig. 1: Localización del  horno en el contexto urbano actual.













































   


 
















 



     

Lám. 3: Vista frontal, desde el lado de la cámara de fuego, de la cámara de cocción, con la interfacies contempo-
ránea que ha destruido parte de la estructura.







Fig. 2: Horno. Planta y sección.












 







       







      


   







  








Lám. 4: Detalle del lateral de la cámara de cocción.

Lám. 5: Detalle de la pared de la cámara de cocción, 
con las perforaciones para la colocación de las barras 
de alfarero. Lado Este.










 



 


   
 












































       



    



 




  

Lám. 6: Detalle de las perforaciones para la colocación de las barras en la cámara de cocción. Lado Oeste.







       
 


    

     


  
 






 



      
       




 





     















        
  





















Lám. 7: Cámara de cocción del horno. La UE 5 en proceso de excavación. Corresponde a la Fase 2 de produc-
ción.







Lám. 8: Formas completas procedentes de la UE 5, correspondientes a la Fase 2 de producción.

Lám. 9: Vista parcial de la UE 3 en proceso de excavación. Corresponde a la Fase 1 de producción. Se pueden 
observar los apilamientos de ataifores con defecto de cocción, diversas formas completas y numerosas barras de 
alfar.







     




 


     




 





  



 








Lám. 10: Vista general de la UE 3 en proceso de ex-
cavación.

Lám. 11: Detalle de la UE 3 en proceso de excavación, con diversos apilamientos de ataifores de cocción defec-
tuosa.









      





        

      
   









  
  
           






    
          

Lám. 12: Formas completas en proceso de excavación: 
UE 3.

Lám. 13: Formas completas procedentes de la UE 3. Fase 1 de producción.





















 









    


 










 



      






 
      

       

         


   




   



Lám. 14: 







Lám. 15: 

Lám. 16: Detalle decorativo de la forma ataifor.

























 
 

 

       









 

           
        



 




    





 






    
     




Lám. 17: Detalle decorativo/funcional del borde del subtipo Ic de la forma ataifor.









 








 

  

     







 
      


Fig. 18: 







Fig. 3: Producción cerámica del horno. Tipología general.







Fig. 4: Producción cerámica del horno. Forma ATAIFOR.







Fig. 5: Producción cerámica del horno. Forma JOFAINA.







Fig. 6: Producción cerámica del horno. Forma REDOMA.







Fig. 7: Producción cerámica del horno. Forma JARRITO.







Fig. 8: Producción cerámica del horno. Forma TAZA.







Fig. 9: Producción cerámica del horno. Forma CAZUELA y OLLITA.







Fig. 10: Producción cerámica del horno. Forma ORCITA y MINIATURA (cantimplora).












   
      


 


    

       



     
      



    


     





       


          
 
   






       




























   

 







     
 






       









  
   





   







 
 
         






 

      



 








 






     







 



    

       
       



      
 
     







  
       
       


       
 






    
      
       
         

     




    



        
        






        






  


      

 

 












