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I. INTRODUCCIÓN

Nottingham Asphalt Tester

II. MATERIALES Y METODOLOGÍAS

A. Materiales 

Santa Lucía

Colconcretos

Fig. 1. Agregado de la cantera Santa Lucía

Fig. 2. Agregados de la cantera Colconcretos
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CUADRO 1

CARACTERIZACIÓN DE LOS AGREGADOS EMPLEADOS

Propiedad del 

agregado

Norma 

de ensayo

Resultados de la cante-
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Resultados de la can-

tera Colconcretos
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CUADRO 2

FRANJA GRANULOMÉTRICA PARA MEZCLAS DE ALTO MÓDULO

Franja granulométrica

CUADRO 3

CARACTERÍSTICAS DEL ASFALTO MODIFICADO TIPO V EMPLEADO

Propiedad Norma
Resultado In-

coasfaltos

Resultado 

MPI
Valor norma

-

B. Metodologías 
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se

Nottingham Asphalt Tester

Fig. 3. Equipo Nottingham Asphalt Tester NAT

C. Diseño experimental

 se muestran 
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Fig. 5. 
Marshall

III. RESULTADOS

A. Resultados obtenidos por las metodologías 

Marshall y Ramcodes

 Fig. 4. 

CUADRO 4

COMPARACIÓN DE RESULTADOS POR MARSHALL Y RAMCODES

Parámetro 
Mezcla SM Mezcla SI Mezcla CM Mezcla CI

Marshall RAM Marshall RAM Marshall RAM Marshall RAM
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CUADRO 5

RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS MEZCLAS PARA MÓDULO DINÁMICO

Parámetro
MAM IN-

VIAS 2007

MAM IDU 

2005
Mezcla SM Mezcla SI Mezcla CM Mezcla CI

-

Fig. 6. 

B. Resultados obtenidos de las mezclas realizadas 

para el ensayo de módulo dinámico



17-  CEDECRevista Facultad de Ingeniería, UPTC, Enero - Junio de 2013, Vol 22, No. 34

Carlos Hernando Higuera Sandoval - Anyi Milena Patarroyo Fonseca  - Yeison Fabián Vargas León

C. Resultados del ensayo de módulo dinámico 

Nottingham Asphalt 

Tester

CUADRO 6

RESULTADOS DEL ENSAYO DE MÓDULO DINÁMICO MEDIANTE EL NAT

Temperatura 

(°C)

Posición de la briqueta 

(°)

Módulo dinámico en MPa para cada mezcla

SM SI CM CI

15371 11092 18600 15772

5840 5898 6684 4688

1681 1043 1207 971
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Fig. 7. 

Fig. 8.
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CUADRO 7

COMPARACIÓN DE LOS MÓDULOS A 20 ºC Y A 13 ºC

Mezcla
a 13 

Módulo dinámico por NAT

a 20 

Mediante datos tomados en la estación 

IV. CONCLUSIONES
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