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RESUMEN 

 
Se reporta la conductividad térmica (k) 

 
los cuales variaron d %wt , 
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decrecimiento. Los resultados encontrados en este trabajo, podrán ser utilizados en 

utilizan 
 

 
Palabras clave: 
transitorio. 
 

 
ABSTRACT 

 
thermal conductivity (k) 

–i.e. water, 
– wt -and-

ne located at San Jose de 

k 
 

tter volatile 
k as 

2
21

])/(1[
)(

A
xx
AA

y
n

o  A2 
y

x 1 
xo n 

-
 

 
Key words: , , . 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

lo porque 
repartidas abundantemente lobo. 

, 
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], [3]. 
 

como combustible , 
desarrollo. 

 

las emisiones contaminantes a los cada vez más restrictivos niveles adoptados en 

lo
], [6]. 

 
, 

], [8].  

 
cumplir con las normas medioambientales. 

 

, los 

de 
 

 
 

1. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  
 
Preparación de las muestras. 
mineral de , 

as se 
pulverizaron manualmente en molino de rodillos.  obtenido se tamiz  en 
malla pasante número 

® durante , 
proceso de  a la masa inicial de la muestra, se le agregaron tres tipos 

uego se compact  con una carga constante de 
,  k

-   tomando cinco lecturas de k, 
 se promediaron. 



, 
vo, según 

 
 
Método experimental. - ®

d donde 
 ealiza 

 

tendencia lineal, corrige los cambios de temperatura de la muestra durante la 
medida, optimizand 9]. 
 
 

  
  

 
Figura 1. Sistema -  

 
-  junto con la sonda o aguja empleada 

 
 

de  peso del aglutinante. 
, 

con el analizador - . 
 
Los valores de k se determinan con el  que 

 
de temperatura para  a la 
de calor, está dado por al . 
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=                 
 

 -1 K-1   s-1

-1 nea,  
tiempo. un pulso instantáneo de calor en un intervalo de 

1 , la en: 
 =               0 < <              

 
 es la 1 

 11
 está dado por la 

 [11]: 
 = + ( )          >      
 

k  ajustando los 

no-
, en donde los valores de  k se minimizan con la 

condiciones constantes de temperatura, por  temperatura 
, 

permitiendo reducir el error sustancial. 
  
Otros estudios k, donde se 

radio  2  el centro de la 
muestra, reporta que el gradiente de temperatura durante el calentamiento (0 < <), es 1 ,  
[13]. 
  = / exp( ) [ ( / ) ] (2 / )          
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 es una  
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, ajustan los datos del gradiente de 

 

determinar el valor de k. 
 
 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 [14] se 
utilizaron que se encuentran 
registrados en la tabla 1. 
 

- que el 

n 
que puede ser 

ut . implica 
potencial como materia prima para r br . 
 

Tabla 1 . 
 

Análisis Porcentaje (%) 
Ceniza  

  
  

  
  

 

k T

, 
 

valor promedio de k
3 3 -1 

K-1 85 1, valor que es similar al 
reportado -1 K-1  por  et al [15].  
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Tabla 2. . 
 

% AGUA  (Kg/m3) k (Wm-1 K-1) T (K) 
 ,3    

5 1,5   
 ,5 1,6   

15 1,9 4   
 ,6    
 ,8 1,5   
 1,9   

35 816 1,8   
    

 
Tabla 3. . 

 
% ALCOHOL  (Kg/m3)) k (Wm-1 K-1) T (K) 

 664    
5 661,3    

 654,6    
15 649,5    

 648    
 ,3    
    

35 ,8    
 861    

 
Tabla 4.  . 

 
% ACPM  (Kg/m3)) k (Wm-1 K-1) T (K) 

    
5 ,3    

 ,1    
15 661,4    

 ,5    
    
    

35 891,5    
 935  1   
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3 3 para la muestra con alco



, 
3 3. 

 
k l 

aglutinante agregado, 
k -1 K-1 a 

-1 K-1, cuando se utiliza agua  mientras que para el 
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resultados anteriores,  
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decir, x0  al punto donde se produce el 
cambio de curvatura, n  que el 

 ,  
para k en las tablas  . n 

 1, se observa que el valor de k para 
, reporta los valores 

-1 K-1 -1 K-1 -1 K-1 respectivamente. 
, en los 

, 
1   es 

 -6 . 
 

 
 

Figura 3  
 
Comparando los resultados de k a temperatura ambiente, reportados en la literatura 
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Figura 4  
 
 

3. CONCLUSIONES 
 

que . 
 
Se reporta 

encontr  un valor 
promedio -1 K-1. 
 

 k  l 
aglutinante  al aumentar su 

, se incrementa el valor de k, lo cual 
comportamiento de la densidad de la muestra, que 

o. comportamiento 
 

6 reportaron los valores de k 
-aglutinante, dados por el 

1 presente en la , valores que pueden considerase 
por   

-6.  
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