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Resumen

Se presenta el procedimiento de diseño de 

transmisiones de potencia por correa trapecial 

utilizando el lenguaje de programación Visual 

operación de la transmisión ingresada por el 

transmisiones que satisfacen los requerimientos 

modelo sólido de cada transmisión en SolidWorks.
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This article presents the design procedure 

language. The program utilizes the transmission 

generation of each transmission in SolidWorks.
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I. INTRODUCCIÓN

de los materiales de las correas de transmisión, 

transmisiones por correa trapecial. De allí la 
importancia de agilizar el diseño de este tipo de 

apropiado de acuerdo con los requerimientos 

de transmisiones, que podría llegar a ser un 

capacidad de tracción en una transmisión por 
correa es su tensión inicial; por ello, es importante 

controlarlo frecuentemente durante el uso de la 
transmisión, especialmente en accionamientos 

-

base en los procedimientos establecidos por algu-

modelo -

 

II. METODOLOGÍA PARA DISEÑAR 

TRANSMISIONES POR CORREA TRAPECIAL

Para diseñar una transmisión por correa trapecial 

se deben conocer ciertas condiciones de trabajo, 

accionada

- Frecuencia de rotación de una de las dos 

poleas

rotación de la otra polea

A. Selección del factor de servicio (f
s
)

que se producen en las correas, de acuerdo con 

B. Cálculo de la potencia de diseño (N
D
)

por transmitir, teniendo en cuenta las condiciones 

 diseño, es posible seleccionar el 

transmisión, mediante el nomograma de la Fig. 1.

velocidad se encuentra cerca de una de las líneas 

que dividen las regiones de cada correa, se sugiere 
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TABLA 1

FACTOR DE SERVICIO (FS) [3]

Máquina accionada Máquina motriz

Clase Ejemplos

arranque suave, C.D. con 

arrancador estrella delta, arranque directo, C.D. serie 

de combustión interna con 

menos de 4 cilindros.

1 

(servicio 
1.1 1.2 1.1 1.2 1.3

2 

(servicio 

transmisión.

1.1 1.2 1.3 1.2 1.3 1.4

3 

(servicio 

reciprocante. Transportadora (carga 

percusión, Pulverizadora, Prensa, 

Cizalla, Maquinaria para caucho, 

1.2 1.3 1.4 1.4

4 

Trituradora circular, de mordazas, de 

rodillos
1.3 1.4

Nota: Para transmisiones con reducción de velocidad:
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FIG. 1. 

D. Selección del diámetro de las poleas

Para este proceso es necesario tener en cuenta 

Siendo:

- d
1

- d
2

transmisiones por correa trapecial.

TABLA 2

DIÁMETRO MÍNIMO RECOMENDADO PARA LA 
POLEA MENOR EN FUNCIÓN DE SU PERFIL [3]

A B C D

71 112

E. Cálculo de la velocidad de la correa

Este procedimiento se realiza para comprobar 

que las correas no superen la velocidad límite 

recomienda que la velocidad se encuentre cerca 

a este valor para poder transmitir la potencia 

Siendo:

- n
1 2

: Frecuencia de rotación de las poleas 

- d
1 2

F. Cálculo de la longitud de la correa (L
n
) y de la 

distancia entre los centros de la poleas (a)

Si las características iniciales de la transmisión no 
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(a

para calcular un valor inicial de la distancia entre 

de correas trapeciales, se selecciona una correa con 

n

Posteriormente, se recalcula la distancia entre 

para transmisiones abiertas con dos poleas. Si 

la transmisión por diseñar tiene características 

diferentes a las mencionadas, se recomienda 

realizar un dibujo a escala de la transmisión para 

determinar las distancias entre los centros de las 

poleas; es importante mencionar que este factor 

G. 

segundo (i
f
)

útil de la transmisión, debido al calentamiento 

por este motivo que se recomienda no sobrepasar 

el funcionamiento normal de una transmisión por 
-1

Siendo:

- n
p
: Número de poleas en la transmisión

n

Para transmisiones por correa trapecial es 

con la capacidad de tracción. Se recomienda que 

ser empleada la fórmula que se muestra a 

Siendo:

- d
1

- d
2
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I. Cálculo de la potencia nominal transmisible 

por correa (N
1
)

magnitudes de potencia nominal transmisible por 

en la actualidad ha tenido gran aceptación por 

muchos fabricantes de transmisiones por correa la 

Rubber Manufacturers 

Association

Siendo:

- N
1

- K
i
: Factor por razón de transmisión

- K
1
, K

2
, K

3 4
: Factores empíricos 

calculados por los fabricantes de 

transmisiones por correa trapecial

El factor K
i
 se determina con la siguiente 

Donde i es la razón de transmisión (n
1 2

TABLA 3

FACTORES EMPÍRICOS (K
1 2 3

 Y K
4
) SEGÚN 

EL PERFIL DE LA CORREA [5]

K
1

K
2

K
3

K
4

A

C

D

J. Cálculo de la cantidad de correas (z)

determina fundamentalmente de acuerdo con 

 

Siendo:

- z: Número de correas de la transmisión

- f
s
:
 
Factor de servicio

- N
1
: Potencia nominal transmisible por 

- C

- C

 

Donde:

- 

- 

n

b

Tabla 4.
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TABLA 4

LONGITUD BASE ESTÁNDAR POR PERFIL (LB) [3]

A B C D

b

III. PROCESO DE DISEÑO MEDIANTE LA 

APLICACIÓN EN VISUAL BASIC “V-BELTS 

DESIGN VIEW”

en la utilización de cuatro módulos, desarrollados 

cada utilidad en función de las necesidades del 

usuario.

A. Módulo de dibujo personalizado

Permite generar el modelo sólido de la transmisión 

de acuerdo con las dimensiones ingresadas por el 

Para impedir una generación defectuosa de la 

transmisión, se desarrollaron funciones que 

veces sugiriendo el rango de longitud admisible 

para estas dimensiones.

FIG. 2. Módulo de dibujo personalizado

B. Módulo de dibujo estandarizado

Permite generar el modelo sólido de la transmisión 

ingresadas de acuerdo con las dimensiones 

utilizados para crear dicha base fueron tomados de 

de transmisiones por correa trapecial:

selección de las transmisiones se establecieron 

cinco paneles:

Panel de Búsqueda:

las características de cada polea para su búsqueda 

Panel de Poleas: aquí se muestran todas las 

poleas con las características deseadas para su 

posterior selección.

Panel de Correas: en este se visualizan todas 

admisibles para su posterior selección.

Panel para el ingreso del diámetro de cada eje: 

este presenta la opción de ingresar o seleccionar 

de sujeción utilizado por cada polea (con o sin 

Panel de Elementos seleccionados: en este se 

permite eliminar las selecciones realizadas.
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FIG. 3. Módulo de dibujo estandarizado

C. Módulo de diseño

Permite realizar el diseño de transmisiones por 

correa en V de acuerdo con los requerimientos 

establece la opción de generar el modelo sólido 

de cada una de las transmisiones arrojadas por la 

Variables de entrada:

- Potencia por transmitir en kilovatios

revoluciones por minuto

en revoluciones por minuto o la relación de 

transmisión deseada

- Tolerancias de la relación de transmisión. 

que el programa pueda calcular transmisiones 

dentro de un rango cercano a la relación de 

transmisión deseada.

- Tipo de acople

- Constantes de diseño. Algunos fabricantes 

correa, las cuales presentan valores variables 

materiales de las correas; por este motivo es 

necesario solicitarle al usuario seleccionar 

las constantes por utilizar para el desarrollo 

del respectivo proceso.

Variables de salida:

- Número de correas

- Distancia entre centros
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accionada

- Tipos de polea

- Tipos de acople

En este módulo se desarrollaron algunas funciones 

para evitar que el usuario ingrese valores de 

superiores al rango manejado en las transmisiones 

por correa. 

FIG. 4. Módulo de diseño

D. Módulo de ingreso de elementos a la base de 

datos

base de datos para su posterior dibujo o utilización 

las dimensiones ingresadas deben encontrarse 

dentro de los rangos normales establecidos por 

Este módulo fue desarrollado pensando en el 

nuevos productos: de esta manera es posible 

ampliar la base de datos con la cual se realizan 

las transmisiones en el módulo de dibujo 

módulo de diseño.

E. Generación del modelo sólido de la 

transmisión

Para poder generar un ensamble correctamente, 

todas las piezas que lo componen deben haber 

que antes se realizaba en una única dirección, 

impuesta por la aplicación; sin embargo, para 

guardar el dibujo de la transmisión en cualquier 

ruta deseada por el usuario, se creó el cuadro de 
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FIG. 5. Módulo de ingreso de elementos a la base de datos

FIG. 6. 

Finalmente, la generación del modelo sólido de 

la transmisión se muestra como resultado de los 

primeros 3 módulos.

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS

realizados por el programa desarrollado, se 

estos de manera manual; por este motivo se usó 

la cual brinda de manera gratuita versiones 

demostrativas con pocas 

número limitado de ejecuciones.

Se realizaron cuatro pruebas, en las cuales se 
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admisible para transmisiones por correa en 

TABLA 5

RESULTADOS DE LAS 2 PRIMERAS PRUEBAS 
SEGÚN OPTIBELT [1]

TABLA 6

RESULTADOS DE LAS 2 PRIMERAS PRUEBAS 
SEGÚN V-BELTS DESIGN VIEW

De acuerdo con los resultados, se observa que 

condiciones de trabajo, lo cual indica que 

nominal transmisible por correa admiten una 

lo cual reduce considerablemente la vida útil de 

las correas.

el programa brindado por Optibelt, al recomendar 

dimensiones superiores sin incrementar. 

V. CONCLUSIONES

metodología de diseño planteada con base en 

al diseñador, ingeniero o estudiante de ingeniería 

características de trabajo de las transmisiones por 

correa trapecial de acuerdo con las condiciones de 

operación ingresadas, reduciendo así el tiempo de 

desarrollados por fabricantes de transmisiones 

transmisiones con el dibujo en tercera dimensión 

de la solución seleccionada, mediante el acople 

por la aplicación desarrollada, confrontando los 

resultados obtenidos por el programa elaborado 

Optibelt.
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