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A recuperación do hórreo non so ten que ser

por motivos estéticos, pois o ideal é que a pesar

de que perdeu a sua función orixinal ó non ter

que gardar millo, debemos buscarlle outras fun-

cións para que siga sendo un elemento útil.

Entre estas poden ser: gardar leña, ferramentas

que non se utilizan con frecuencia, incluso nas

casas destinadas a pasar tempo de lecer póden-

se gardar utensilios destinados a este fin, como

poden ser mesas desmontables, cadeiras, etc.

Nesta situación bastan-

te preocupante tamén

temos exemplos de

campañas de recupera-

ción de hórreos finan-

ciadas con axudas das

institucións, pero ó ser

tan grande o proble-

ma, a solución está en

máns de todala socie-

dade, á que se pode

sensibilizar con publi-

cacións como esta que

patrocina a Excma.

Deputación Provincial

de Ourense e que xa

ten demostrado a súa

colaboración có patro-

cinio de exposicións de

maquetas e fotos de

hórreos e a exposición

permanente de 14

maquetas no Pazo de

Vilamarín. 

Para rematar esta

pequena colaboración

é o meu desexo adi-

carlla á memoria de D.

XAQUIN LORENZO

(XOCAS), no décimo

cabodano de seu pasa-

mento. Mestre que

infundíu en mín o inte-

rése pola cultura popular da nosa terra e tanto

me axudou facilitándome publicacións e fotos

relacionadas co tema dos hórreos.

Ourense, febreiro de 1999

Foto realizada por D. Xaquín Lorenzo.

Foto realizada polo autor deste traballo.
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INTRODUCCIÓN

Se comparamos a situación xeográfica do con-
cello de Palas de Rei nun mapa de distribución
tipolóxica dos canastros, atoparémonos cunha
preponderancia do hórreo mixto tipo mahía
(rectángular, longo e estreito), apoiado sobre
cepas.

Mais non nos podemos conformar cunha clasi-
ficación xenérica, senón que profundizaremos
no estudio, buscando unha visión moito máis
concreta e específica do hórreo no concello de
Palas de Rei.

Como esquema de traballo optamos por unha
clasificación segundo os materiais empregados
na súa construcción, xa que nos permite unha
diferenciación clara e unha flexibilidade para
profundizar nos elementos constructivos máis
significativos, sen ter que recurrir a unha exce-

siva fragmentación tipolóxica, que nos conduza
a erros de elección que confunda a realidade
existente.

Segundo este criterio, os hórreos do concello
de Palas de Rei quedan definidos no seguinte
esquema:
- Hórreos mixtos de pedra e madeira.
- Hórreos de madeira.
- Hórreos de ramas ou varas flexíbeis: cabazos e
cabaceiros.

Todos eles xunguidos polo denominador
común da finalidade: o almacenamento e a con-
servación do millo.

Unha vez definidos os modelos de estudio a
seguir, a análise realizarase de xeito similar ao
proceso constructivo, comezando pola base do
hórreo-soleira e rematando polo pináculo da
cima, sendo examinados os diferentes elemen-
tos intermedios.

Os hórreos
no camiño de Santiago 
(Palas de Rei)

Romy Rodríguez Castro-Rial
Cristina Sánchez Rancaño
Rodrigo Taboada Acevedo
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2. EMPRAZAMENTO DO HÓRREO.
ORIENTACIÓNS

O hórreo, xeralmente atoparémolo nas proxi-
midades da eira, aínda que noutros casos, por
necesidade de espacio, sitúase máis alonxado
dela ou da casa-vivenda. Sen embargo, sempre
estará nun lugar preferentemente ventilado,
que acostuma ser a zona máis despexada e ele-
vada da que dispón o campesiño, ben nun
terreo propio, ben nunha leira cercana. 

Unha asociación moi común no concello é a
eira-hórreo-palleiro, onde as funcións desenro-
ladas polos elementos mencionados se comple-
mentan. Tamén se atopan, en non poucas oca-
sións, nos muros de peche das fincas, tanto nas
pequenas explotacións como en pazos e casas
grandes, podendo coincidir os muros do peche
cos camiños de paso. 

Non atopamos agrupación de canastros ben
diferenciados, aínda que si o suficientemente
cercanos para dar unha perspectiva máis suxe-
rente.

As orientacións dos hórreos no concello non
corresponden a unha normativa estricta, pero

obsérvase unha afinidade nos hórreos próxi-
mos, sempre buscando a posición máis favorá-
bel para conseguir unha correcta ventilación.

ANÁLISE CONSTRUCTIVA

Se comezamos o estudio, tal como menciona-
mos anteriormente atendendo aos materiais
empregados, no noso concello os hórreos exis-
tentes serían:

Hórreos mixtos

Denominamos hórreo mixto ao construído con
pedra e madeira. A pedra é empregada como
elemento de cimentación, elevación e soporte
do hórreo. A madeira como elemento estructu-
ral da cámara, ou como instrumento de peche.

As partes que integran este tipo de hórreo serí-
an:

Soleiras

O primeiro paso a realizar para a construcción
dun hórreo será atopar unha superficie hori-
zontal e resistente, que poida servir de cimen-
tación. Como non sempre é posíbel dispor
desta superficie faise unha soleira, xeralmente
en cachotería de granito, ben continua para
toda a base do hórreo, ben máis pequenas,

situadas debai-
xo de cada
cepa, que pode-
rían denominar-
se soleiras indi-
viduais. Ambas
poden aparecer
a nivel do chan
ou lixeiramente

Hórreo mixto
(Quindimil)
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a soleira e a cámara, servindo de
apoio ao tornarratos e á cámara.
Compórtanse como muros de carga
transversais, reservando as pezas de
cantería de maiores dimensións no
lugar onde se produce o encontro
coa soleira, posibilitando unha trans-

misión dos esforzos verticais máis uni-
formes, repercutindo na estabilidade xeral

do hórreo.

O número de cepas sempre coincidirá co núme-
ro de tramos ou estremas do hórreo, situándose
dúas baixo as paredes penais e, se a lonxitude
do hórreo o permite, outras intermedias, sem-
pre en posicións simétricas, baixo as columnas
estructurais.

No concello que nos ocupa, o número de
estremas dos hórreos é variábel, podendo osci-
lar entre hórreos dun tramo e hórreos de catro
tramos ou estremas, aínda que os máis comúns
son os de tres cepas, o que loxicamente equi-
vale a dous tramos.

A labra do sillar co que se compoñen as cepas é
o máis coidado no hórreo, sempre en cantería e
con forma de cálice, coincidindo a zona máis
estreita coa de apoio na soleira, e o ancho máxi-
mo coa dimensión da cámara. Non obstante,
podemos exceptuar os casos de hórreos situa-
dos na zona pizarrosa de Carteire, xa que posú-
en cepas prismáticas, realizadas en cachotería
de laxas de pizarra.

As dimenxións das cepas son bastante constan-
tes; a zona de encontro e apoio coa soleira
posúe a menor dimensión –70 cm.- correspon-
dendo a maior dimensión, como xa se dixo, á
zona destinada ao apoio da cámara, en función,
polo tanto, da dimensión desta, oscilando entre
os 100 e os 120 cm.

Tornarratos

Os tornarratos existentes neste concello cum-
pren a finalidade específica para a que foron
concebidos, pero esto non significa que a súa

Hórreo mixto (Xende - Ribeira)

elevadas, aproximadamente 50 cm., aínda que
non é raro atopar soleiras de grandes dimen-
sións –sobre 150 cm.- correspondentes ás do
tipo continuo. 

A característica máis importante da soleira (se
eliminamos a resistente), virá dada pola crea-
ción da superficie horizontal, necesaria para a
elevación do conxunto restante e que en terre-
os con pendente dará lugar a uns efectos de
perspectiva impresionantes.

Outro tipo de soleira é a que se xenera ao apro-
veitar o muro de peche da casa-vivenda ou o da
leira. Sobre el apoiarán as cepas conseguindo as
maiores cotas de elevación.

Un caso singular constitúeo a soleira como ele-
mento continuo, desde o nivel do terreo até o
tornarratos, sen a intervención das cepas. A
cantería aparece máis elaborada e no encontro
co tornarratos caléase unha franxa estreita.

Como xa se dixo anteriormente, o material
empregado na soleira é a cachotería de granito,
aínda que na zona noreste do concello
–Carteire– aparecen as laxas de pizarra, tanto
na soleira como nas cepas.

Cepas

As cepas serán os elementos de transición entre



98
~

función se reduza a impedir o
paso dos roedores e alimañas,
senón que a súa misión irá máis
aló, como veremos a continua-
ción. Atoparémonos con torna-
rratos diferentes segundo o
esquema constructivo do hórreo.

Por unha parte distinguiremos
tornarratos individuais para cada
cepa, de planta rectangular, voan-
do de 20 a 25 cm. sobre a liña das
cepas, producindo ao tempo un
voo sobre a cámara, cun espesor
que vai dos 15 aos 17 cm. No
caso de tornarratos de pizarra, o
espesor redúcese considerabel-
mente. A maior parte deles soen
presentar un remate cos cantos
ben traballados e biselados.

Por outra parte, atopámonos co
tornarratos continuo. Trátase
dunha única lousa de granito, de

espesor similar ao do tornarratos individual,
que se apoia nos eixos das cepas no sentido lon-
xitudinal, interrumpindo a súa dimensión no
eixo no sentido transversal, xa que non son fac-
tíbeis lousas dunha soa peza. Dá un aspecto de
continuidade ao hórreo, cun voo sobre a cáma-
ra similar ao caso anterior, con sección biselada
que somentes se interrumpe coa creación dun
pequeno escalón que facilita o acceso e unha
dimensión que soe coincidir coa da porta.

En hórreos de concepción máis simplificada, a
lousa pode ser de sección constante, sen nece-

Estructura dun hórreo de madeira

A. Soleira
B. Cumio
C. Pinche
D. Columna
E. Vigas da grade

Hórreo mixto (Casa de Vidal de S. Salvador,
Ribeira)
ANÁLISE ESTRUCTURAL

C. Cuberta
D. Lata
E. Soleiras
F. Cangos
G. Faixa
H. Columna
I. Tornarratos
J. Cepas
K. Soleira
L. Tixeira
M. Columna
Q. Pinche do penal
N. Porta
O. Balagustros
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sidade de biselar os cantos, o que conleva unha
sección de menor espesor. No caso de substi-
tuír a lousa de granito por unha de pizarra, a
sección vese aínda máis disminuída. Sen embar-
go, non podemos dar un denominador común
para o dimensionado, xa que varía considera-
belmente dun caso a outro aínda que as pro-
porcións si soen ser similares. O tipo de torna-
rratos continuo resúmese nunha prolongación
do piso da cámara, dando o aspecto nalgúns
casos dun friso.

Cámara

Denominamos cámara o elemento que se asen-
ta sobre o tornarratos e que conforma a parte
de maior volume de hórreo. As catro paredes
que o delimitan verticalmente conforman o gra-
neiro onde se van a depositar as espigas. Para
maior claridade estudaremos a cámara desglo-
sada nos seus diferentes elementos.

Das catro paredes que conforman a cámara, as
dúas maiores denomínanse costais e as dúas
menores penais.
As dúas paredes penais serven como elemento
estructural, xa que funcionan como soporte
dos costais e como base para asentar o pinche,
admitindo tamén o apoio das vigas superiores
da cámara. Construídas en granito e perfecta-

mente labradas, posúen a menudo orifi-
cios de ventilación horizontais, tallados
nas xuntas de asento das pezas. A súa
sección será en ángulo, coa pendente
cara o exterior para impedir o paso da
auga ao interior. 

Nas paredes penais dos hórreos de Palas
de Rei vese o esmero e dedicación dos
canteiros do lugar, non conformándose
con simples rendixas de ventilación hori-
zontais, buscando unha beleza ornamen-
tal digna de eloxio. Así crearán todo tipo
de figuras, como estrelas, cruces, e diver-
sas formas decorativas, traballando o
releve en granito, en sobreimpresión ou
vaciado.

Outro recurso de ventilación consiste na reali-
zación de pequenos orificios que atravesan a
parede en forma de tronco de cono ou de tron-
co de cono truncado.

O remate da parede penal realízase cunha peza
de cantería de forma triangular –coa pendente
da cuberta- que se denomina pinche. É normal
que no interior e na zona superior presente un
rebaixe onde se introduce o cumio da cuberta.
Nos hórreos máis elaborados, o pinche sobre-
sae lateralmente, dando lugar a unha pequena
cornixa.

Cando o acceso ao hórreo se realiza por unha
parede penal, pasa a ocupar a práctica totalida-
de o ancho, substituíndo os sillares de cantería
por dúas columnas, variando a súa forma desde
a máis sinxela, triangular, á máis elaborada, cun
arco rebaixado.

É corrente atopar hórreos onde as columnas de
acceso presentan acabados superiores en forma
de cornixa.
As paredes costais pechan o hórreo no sentido
lonxitudinal e sempre serán de madeira. A
estructura que o suxeita dependerá do tipo de
tornarratos. Se se trata de tornarratos indivi-
duais aparecerán dúas vigas de madeira que des-
cansan sobre estos no sentido lonxitudinal.

Accesos en parede penal.
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Cando o hórreo ten varios tramos
colocaranse dúas columnas de
granito verticalmente nos apoios
intermedios, coincidindo sempre
sobre o tornarratos e, ao tempo
sobre unha cepa. Xeralmente, a
súa sección será algo menor que a
correspondente á cepa, dividindo
o hórreo en varias partes iguais.

Cada tramo pecharase cunha celo-
sía de táboas de madeira de casta-
ño ou carballo, separadas entre si
de 0,5 a 1 cm., suxeitas por dous
bastidores de madeira aos extre-
mos cun listón de madeira que os reforza no
punto medio chamado punta ou faixa. As tábo-
as pequenas serán sempre verticais e denomi-
nadas balagustos, pero non é extrano atopar
tablóns de reforzo nas partes superior e inferior.

Se o acceso se realiza en paredes costais, refor-
zarase a porta que tamén terá rendixas de ven-
tilación, cos bastidores de madeira, aínda que
de ordinario a columna intermedia substituirá a
un deles.

O piso da cámara apóiase nas vigas lonxitudi-
nais, podendo realizarse un encontro a espera.
Para consolidar o colado non é extrano que
leven vigas lonxitudinais intermedias de menor
sección. Cando o tornarratos é continuo e serve
de base para construcción da cámara, desapare-
cen as vigas lonxitudinais e os costais asenta-
ranse sobre este. 

Como a cámara non se atopa sobre o nivel do
terreo existen fomas moi variadas de subir a ela.
Cando a soleira é demasiado elevada para acce-
der mediante un banco ou unha escaleira de
madeira e se prefire un acceso permanente,
constrúense escalóns en cachotería de granito
ou sillería mellor labrada que se adosan á solei-
ra e pasan a ser un elemento máis da arquitec-
tura do hórreo. Se o acceso se realiza a través
dunha parede penal, os peldaños irán, indistin-
tamente paralelos á directriz do hórreo, per-
pendiculares a ela. O mesmo ocurrirá se a entra-

da está nun costal. En ambos casos a altura
variará co tamaño da soleira, sempre culminará
nunha cota inferior do tornarratos e será nece-
sario o emprego de varios escalóns construídos
en madeira, estos colocaranse sobre o desem-
barco da escaleira permanente cando sexa
necesario o acceso á cámara.

Hai hórreos no concello con escaleiras cubertas
por un voadizo, que sobresae da liña do aleiro,
sostido por dúas columnas en desembarco.
Pódense atopar varios exemplos dos que só se
conserva o vestixio dun descanso maior co nor-
malmente empregado no que se poden obser-
var os caxeados do asento das columnas.

Cubertas

É o elemento de peche horizontal da cámara
que proporciona a estabilidade necesaria e pro-
texe os costais das inclemencias. A súa estruc-
tura principal está constituída por dúas vigas
lonxitudinais de madeira, soleiras e un cumio.
Sobre eles descansan os cangos que servirán de
estructura sobre a que fixar as latas. Os cangos
soen levar un pequeno corte de picadeiro no
encontro coa soleira para impedir o seu desliza-
mento.

Os materiais de cobertura son os tres tipos tra-
dicionais: tella cerámica curva, lousas de piza-
rra e lousas de granito. Abundan a tella e a piza-
rra (na zona noreste do concello).

Paredes penais (hórreos mixtos).
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Unha característica común é que a cuberta vóe
sobre a cámara protexendo os costais.

Cando se emprega a lousa de pizarrra como
material de cobertura o remate do cumio realí-
zase con tella ou mordendo pezas alternativas
de coberta.

Sobrepenas

Son lousas de granito que descansan sobre o
pinche da parede penal e protexen as pezas de
cobertura (tella, pizarra ou granito) e impiden a
entrada de auga.

Realizados en dúas pesas, soen levar un remate
en punta de forma prismática para favorecer o
apoio dos pináculos.

Non todos os hórreos se rematan con sobrepe-
nas, pero é abundante a presencia deste ele-
mento no concello de Palas de Rei.

Pináculos

Sobre a cuberta do hórreo, seguindo a directiz
do cumio, sitúanse sobre a sobrepena os piná-
culos ou remates.
No concello serán atributo dos hórreos mixtos
e sempre levarán sobre pena, aínda que ás
veces carezan de pináculo. As súas formas serán
moi vairadas, da cruz á piramidal, as troncocó-
nicas ou as que posúen forma de campanario.
Os seus tamaños varían considerabelmente, con
algúns de proporcións asombrosas en compara-
ción co tamaño da cámara. En hórreos de cons-

trucción sinxela poden non aparecer, coinci-
dindo comunmente os pináculos máis traballa-
dos coas paredes máis elaboradas artisticamen-
te. Apoiados nas bases prismáticas que se asen-
tan na sobrepena, normalmente decoradas con
diversas molduras, levántase cruces de diversos
tamaños, con seccións hexagonais ou cilíndri-
cas, atopándose, en algúns casos, coroas que
circunscriben o centro da cruz.

A cruz, se aparece, colocarase sempre na pare-
de penal de acceso, colocándose no pinche
oposto un pináculo ben piramidal ben, con
forma de campanario. Se a cruz non aparece, os
remates serán piramidais ou con figuras de
revolución, con diversas e variadas molduras,
sendo os dous pináculos xémeos.

Ferraxes

Os ferraxes nos hórreos mixtos resólvense sem-
pre con pezas moi sinxelas, creadas polos
ferreiros con diversas formas e finalidades,
sendo a súa finalidade fundamental, a de conso-
lidar a unión pedra-madeira nas súas diferentes
posibilidades.

Pódense citar varios exemplos de tipos de ferra-
xes que son ou poden ser empregados nas dis-
tintas partes do hórreo.

Ensamble, mediante unha punta con cabeza
perforada, utilizando na unión da viga ou trabe
da cámara co tornarratos. A punta ánclase
nunha perforación no tornarratos de granito e,
posteriormente, fíxase á madeira con outra

Paredes penais (hórreos mixtos).



102
~

xado; entón créanse especificamente os pernos
curvos que se adaptan ao arco, demostrando
unha vez máis a súa coidada estética. É destacá-
bel a utilización na maioría dos ensambles e per-
nos de puntas artesanais con cabeza partida.
Pode ocurrir tamén que o acceso se realice a
través dos costais. Entón os pernos ánclanse
madeira-madeira, empregando como soporte
do bastidor a columna divisoria dos tramos; o
anclaxe do bastidor coa columna anterior repi-
te a unión pedra-madeira.

HÓRREOS CON CELEIRO

O uso do espacio situado baixo o hórreo é un
fenómeno corrente na Galiza; sen embargo, no
concello de Palas de Rei non é frecuente atopar
exemplos significativos. As construccións ato-
padas baixo os hórreos responden a necesida-
des sinxelas –almacenaxe de pequenos exce-
dentes agrícolas, galiñeiros e secadeiro para a
roupa- sen modificar estructuralmente o
hórreo.

Como vimos anteriormente, o hórreo máis
común no concello é o mixto sobre cepas,
resultando como espacio libre o existente entre
dúas cepas; como os propios soportes serven
de paredes laterais, o propietario limítase a
colocar un pechamento anterior e posterior
construído de madeira similar ás paredes cos-
tais do hórreo pero de forma máis sinxela, redu-
cíndose a unha serie de táboas separadas por
rendixas de ventilación, sen o emprego da fita
ou faixa tan común no hórreo.

Non obstante aparece na parroquia de Orosa un
exemplo de hórreo sobre celeiro digno de men-
ción. Trátase dun hórreo mixto que non res-
ponde á configuración xeral dos hórreos do
concello. De planta rectangular, o celeiro está

punta de menor dimensión que atravesa a per-
foración da cabeza.

Outra maneira de solucionar o mesmo encontro
realízase cunha grapa coas puntas biseladas,
que ancla na parede penal e na viga. Así evítase
a utilización de elementos auxiliares menores
como poden ser os clavos, co que se crea unha
unión máis simple.

Tamén se pode realizar mediante unha pletina
perforada, cun número de buratos variábel,
ordinariamente de sección cadrada, que solu-
ciona o enlace da cinta ou faixa coa parede
penal gracias a uns cravos. Se é necesario, recó-
rrese a aumentar a lonxitude da pletina, pasan-
do a ensamblar unha fita con outra, evitando a
columna de pedra, divisoria dos tramos do
hórreo. 

Outra forma empregada é cravar as puntas de
sección cadrangular no tornarratos, en contac-
to coa trave inferior para evitar os seus despra-
zamentos. Outra variante é unha pletina en
escuadra que xunta a parede penal coa faixa.

Pernos

Os pernos que pertencen ás portas de acceso a
través da parede penal están compostos de dúas
partes: unha pletina perforada que se adosa á
madeira e unha grapa para introducir na xamba
da porta. Se a porta remata horizontalmente,
correspóndenlle pernos sinxelos, en ángulo
recto, ou, o máis corrente, unha simple pletina
horizontal.

Pode ocurrir que a porta remate cun arco rebai-

Pináculos



103
~

realizado en cachotería de granito con remate
de esquinas en sillería. Sobre os muro voa o tor-
narratos de granito de sección menor á empre-
gada normalmente e, sobre este, constrúese a
estructura do hórreo. O celeiro está pechado
completamente a excepción da porta, dando
unha sensación de grande solidez ao espesor
dos seus muros, 45 cm. As súas medidas, 2,80 x
4,55 x 1,90 para o celeiro e 2,25 x 4,05 x 1,70
para a cámara resultan sobredimensionadas ao
comparalas coas do hórreo maioritario no con-
cello. A cámara presenta unha estructura sinxe-
la, catro columnas de granito nos esquinais; as
paredes costais e as penais están realizadas con
balagustos de madeira separados polas ragañas
de ventilación e unidos pola faixa; os dous cos-
tais e os dous penais descansan sobre soleiras
de madeira.

A cuberta está realizada en tella e con catro
augas, sendo o único exemplo de cuberta deste
tipo no concello. Os aleiros voan 30 cm. sobre
o parámetro protexido dos costais da cámara.

Como ocorre con outros hórreos do concello,
está situado na eira coa porta de acceso do
celeiro pegado a esta, pero pasando a denomi-

narse en vez de hórreo como é habi-
tual, “hórrea”.

HÓRREOS DE MADEIRA

Trátase, hoxe en día, dun hórreo
minoritario no concello. O seu
número é inferior ao de hórreos
mixtos e o seu estado de conserva-
ción empeora co tempo, debido ao

seu abandono e menor resistencia e durabilida-
de. Non obstante presentan unhas característi-
cas singulares que os fan merecedores de estu-
dio. 

Si o observamos detidamente, o primeiro que
nos chamará a atención será o seu tamaño e o
sistema de elevación. As súas dimensións son
menores que as correspondentes aos hórreos
mixtos do concello e rara vez atopamos exem-
plares de máis de dúas extremas. Respeito ao
modo de elevación, a súa altura será menor,
podendo ir apoiados sobre esteos con rateiras
individuais sobre as cepas de cachotería ou,
curiosamente, sobre unha única base de cacho-
tería rematada por unha lousa de granito ou
pizarra que funciona como elemental tornarra-
tos, fenómeno só apreciábel nos hórreos de
madeira de pequenas dimensións.

Se realizamos a análise cosntructiva co mesmo
esquema aplicado ao caso do hórreo mixto tere-
mos:

Soleira

Nos exemplares atopados no traballo de campo
o máis usual é que carezan dela,
xa que debido ás súas menores
proporcións e ao seu menor peso
non a necesitan. 
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xado; entón créanse especificamente os pernos
curvos que se adaptan ao arco, demostrando
unha vez máis a súa coidada estética. É destacá-
bel a utilización na maioría dos ensambles e per-
nos de puntas artesanais con cabeza partida.
Pode ocurrir tamén que o acceso se realice a
través dos costais. Entón os pernos ánclanse
madeira-madeira, empregando como soporte
do bastidor a columna divisoria dos tramos; o
anclaxe do bastidor coa columna anterior repi-
te a unión pedra-madeira.

HÓRREOS CON CELEIRO

O uso do espacio situado baixo o hórreo é un
fenómeno corrente na Galiza; sen embargo, no
concello de Palas de Rei non é frecuente atopar
exemplos significativos. As construccións ato-
padas baixo os hórreos responden a necesida-
des sinxelas –almacenaxe de pequenos exce-
dentes agrícolas, galiñeiros e secadeiro para a
roupa- sen modificar estructuralmente o
hórreo.

Como vimos anteriormente, o hórreo máis
común no concello é o mixto sobre cepas,
resultando como espacio libre o existente entre
dúas cepas; como os propios soportes serven
de paredes laterais, o propietario limítase a
colocar un pechamento anterior e posterior
construído de madeira similar ás paredes cos-
tais do hórreo pero de forma máis sinxela, redu-
cíndose a unha serie de táboas separadas por
rendixas de ventilación, sen o emprego da fita
ou faixa tan común no hórreo.

Non obstante aparece na parroquia de Orosa un
exemplo de hórreo sobre celeiro digno de men-
ción. Trátase dun hórreo mixto que non res-
ponde á configuración xeral dos hórreos do
concello. De planta rectangular, o celeiro está

punta de menor dimensión que atravesa a per-
foración da cabeza.

Outra maneira de solucionar o mesmo encontro
realízase cunha grapa coas puntas biseladas,
que ancla na parede penal e na viga. Así evítase
a utilización de elementos auxiliares menores
como poden ser os clavos, co que se crea unha
unión máis simple.

Tamén se pode realizar mediante unha pletina
perforada, cun número de buratos variábel,
ordinariamente de sección cadrada, que solu-
ciona o enlace da cinta ou faixa coa parede
penal gracias a uns cravos. Se é necesario, recó-
rrese a aumentar a lonxitude da pletina, pasan-
do a ensamblar unha fita con outra, evitando a
columna de pedra, divisoria dos tramos do
hórreo. 

Outra forma empregada é cravar as puntas de
sección cadrangular no tornarratos, en contac-
to coa trave inferior para evitar os seus despra-
zamentos. Outra variante é unha pletina en
escuadra que xunta a parede penal coa faixa.

Pernos

Os pernos que pertencen ás portas de acceso a
través da parede penal están compostos de dúas
partes: unha pletina perforada que se adosa á
madeira e unha grapa para introducir na xamba
da porta. Se a porta remata horizontalmente,
correspóndenlle pernos sinxelos, en ángulo
recto, ou, o máis corrente, unha simple pletina
horizontal.

Pode ocurrir que a porta remate cun arco rebai-
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3.3.1. Cabazos

Posibelmente se trate dos exemplares de hórre-
os máis primitivos. Constrúense en zonas altas
de Galiza (por riba dos 500 m.) onde o cultivo
do millo non é dominante ou cando o campesi-
ño necesita gardar un excedente, dada a súa
rapidez e facilidade de montaxe.

A súa planta é case sempre circular, aparecendo
exemplos elipsoidais ou con lixeira tendencia
cara a planta rectangular, pero sempre sen
esquinas. Este hórreo-cesto presenta unhas
dimensións variábeis, pero é difícil que o seu
diámetro supere o valor de 1,5 m., sendo a súa
altura inferior (descontando a cuberta) a esta
dimensión.

A suspensión sempre será baixa e presenta
diversas variedades. Xeralmente aséntanse
sobre catro puntos, constituídos por toscos
postes de madeira ou catro pedras irregulares.
En cabazos máis elaborados elévanse sobre un
sillar ben escuadrado, onde se apoia unha lousa
de pizarra ou granito que serve de base e reali-
za á vez funcións de tornarratos, elemento que
aparecen en poucos cabazos do concello.

Sobre o tornarratos ou sobre catro puntos de
apoio sitúase o grade, constituído por catro
madeiros toscamente escuadrados, que se
entrecruzan nas esquinas mediante un ensam-
ble a media madeira sobresaíndo os seus extre-
mos. Sobre a grade suxeitarase o piso, consti-

tuído por táboas de madeira que serán as que
soporten o peso da cámara.

A súa fabricación efectuarase mediante un
entretecido de materiais flexíbeis. Os estadullos
ou estribos, paus espigados en buratos feitos na
grade, daranlle rixidez e as vergas ou corras
serán o elemento flexíbel. As madeiras que se
empregarán son o carballo e castiñeiro para os
estribos e o salgueiro ou xesta para as vergas.

A cuberta, en todos os exemplos atopados, é de
palla de centeo –palla colmo- e a superficie
cónica cunha forte pendente. A súa estructura
realízase mediante unha armazón de varas total-
mente independente da cámara e colócase por
riba formando un aleiro para protexer as pare-
des. Os feixes de palla vanse colocando de
xeito que rodeen as varas, prendéndoos con
finas ramas á armazón, dibuxando círculos a dis-
tinta altura.

O graneiro non leva porta e o seu enchido faise
levantando a cuberta. Para sacar o millo acostu-
man ter un pequeno burato rectangular na
parte inferior da cámara, por donde se saca en
cabazos de pequenas dimensións, apartando
unha táboa do entramado de madeira.

A causa da súa precaria estabilidade, nalgúns
exemplos atopados refórzase a estructura
mediante catro sinxelas varas que van unha en
cada esquina da grade, desde a base até a meta-
de da cámara aproximadamente.
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As dimensións e proporcións dos
cabazos varían considerabelmente,
desde os longos e estreitos até os
anchos e baixos. Un cabazo peculiar
pola súa forma e dimensións corres-
ponde ao atopado en Carballal (San
Sebastián), xa que a súa sección é
elipsoidal, cunhas dimensións do
eixo maior de 1,75 m. e o eixo
menor de 0,95 m. O seu grade
apóiase sobre dúas mesas de granito
e o seu estado de conservación é
perfecto. Chama a atención o tama-
ño da porta de descarga en compa-
ración cos seus compañeiros.

Un fenómeno común no concello consiste en
prestar o cabazo uns veciños a outros, dada a
facilidade de transporte. 

A distribución xeográfica das parroquias ricas
en cabazos é difícil de delimitar, xa que o seu
emprego hoxe en día é decrecente, o que pro-
duce un abandono e rápido deterioro. Aínda
así, é frecuente atopar bases de cabazos disemi-
nadas polos campos. Non obstante, as parro-
quias onde se atopan en maior número son:
Pidre, Respostería, Albá, Carballal, Marzá,
Lestedo, Fontecuberta, Cubelo e Carteire.

3.3.2. Cabaceiros

Chamamos cabaceiros a un tipo de hórreo-
cesto que substitúe a planta circular por outra
rectangular sen esquinas.

A suspensión será similar ao cabazo, sobre pos-
tes de pedra ou madeira, sen embargo, a cáma-
ra será rectangular, con porta de accceso na
parede menor. A súa cuberta será xeralmente
de palla de centeo ou de millo, ou de ramas de
xesta.

O seu uso no concello é moi limitado, xa que o
único exemplar atopado posúe a cuberta de
plancha ondulada de fibrocemento (uralita) e
está moi deteriorado.

Hórreo de madeira (Orosa).

Sección de cabazo
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