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EN TORNO A LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
DE LA IGLESIA DE LA VICTORIA DE ARCHIDONA

About the conservation and restoration works of the church
of la Victoria in Archidona

Carlos Núñez Guerrero*

Resumen
A finales de 2016 culminaron los trabajos de conservación y restauración de diferen-
tes bienes artísticos, tanto muebles como partes inmuebles de la iglesia de Nuestra 
Señora de la Victoria de Archidona. 

Dada la categoría histórica y artística del templo y su consideración como enti-
dad fundamental en la configuración del Centro Histórico de Archidona, declarado 
BIC en 1980 con la categoría de Cojunto Histórico, las intervenciones proyectadas 
fueron planteados desde el más absoluto respeto por la obra original y con el rigor 
que marca la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucia en cuanto a los 
criterios y metodologías empleados. El carácter cientifico que marcó las acciones 
llevadas a cabo llega ahora a su culminación con la redacción del presente artículo, 
que difunde las tres fases de actuación que se prolongaron durante un año y divulga 
el valor de un patrimonio cultural que forma parte de la idisioncrasia de la ciudad 
de Archidona.  

Palabras clave: conservación, restauración, Archidona, iglesia, patrimonio, pintura, 
yesería, madera, ciencia.

Abstract
At the end of 2016 the works of conservation and restoration of different artistic units 
of the church of Our Lady of the Victory of Archidona culminated. Given the historic 
and artistic importance of the temple and its consideration as a fundamental entity 
in the configuration of the Historic Centre of Archidona, declared Asset of Cultural 
Interest in 1980 with the category of Historic Site, the projected interventions were 
planned from the most absolute respect for the original work and as rigorously as 
established by the Law 14/2007 of Historic Heritage of Andalucia regarding criteria 
and methodology. The scientific nature of the actions carried out culminates now 
with this article, which disseminates the three implementation phases of the project, 
* Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Málaga, dirige actualmente la empresa de 
conservación y dfusión del Patrimonio Histórico Dédalo Bienes Culturales SL.
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that lasted for a year, and promotes the value of a cultural heritage that is part of the 
essence of a whole town, Archidona. 

Keywords: conservation, restoration, Archidona, church, heritage, painting, plaster-
work, wood, science.

1. Introducción
La representación que Hoefnagel deja de Archidona en su obra Civitatis Orbis Terra-
rum en 1564 ya indica el carácter monumental que tuvo el municipio históricamente, 
con un trazado urbano dominado por la presencia de las murallas del castillo, la 
iglesia de Santa Ana y el Convento de Santo Domingo. Sin embargo, aún no había 
comenzado su época de mayor esplendor, pues ésta llego cuando en el siglo XVIII 
experimentó un desarrollo demográfico y urbanistico inaudito, que tuvo su repercu-
sión en la construcción de los grandes emblemas barrocos que hoy representan el 
patrimonio de la ciudad, como las Escuelas Pías y la Plaza Ochavada.

Hoy Archidona se establece como una de los grandes enclaves del barroco por la 
notoriedad e improtancia de sus edificios religiosos y civiles, que además obedecen 
a particularidades que lo singularizan. En este sentido, tiene especial relevancia la 
existencia de un rama autóctona de alarifes archidoneses como Francisco de Astorga 
Frica y Antonio González Sevillano, cuyas fórmulas constructivas han quedado uni-
das a la imagen de Archidona.

Uno de esos grandes edificios barrocos es la iglesia conservada del antiguo con-
junto conventual de Ntra. Sra. de la Victoria, fruto de un largo proceso histórico que 
nos ha dejado un esplendida muestra de la arquitectura barroca religiosa de esta zona. 
Desgraciadamente, el deterioro de años de incuria unido a una serie de desafortuna-
das actuaciones de rehabilitación, motivó que sus valores artísticos permanecieran 
ocultos bajo capas de revestimientos, suciedad y alteraciones que además de mermar 
su importancia, suponían un grave riesgo para su conservación. Cuando a finales 
de 2015 comenzamos la restauración de sus elementos interiores, poco podíamos 
imaginar que este largo proceso arrojaría luz a un conjunto barroco ornamental tan 
interesante desde el punto de vista plástico e histórico. Realizado con todas las cau-
telas que hoy priman en los criterios de intervención sobre el patrimonio histórico, la 
intervención se desarrolló de forma exahustiva mediante fases en la que los técnicos 
profesionales fueron pacientemente recuperando los valores artísticos de las pintu-
ras, yeserías, el retablo y otros muebles, que habían soportado años de deterioro. 

Hoy el santuario de Nuestra Señora de la Victoria luce con el esplendor y brillan-
tez de sus orígenes, subrayando con su valor rescatado la importancia patrimonial de 
Archidona y su preponderancia en la ruta del Barroco andaluz.
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1.1. La iglesia de Nuestra Señora de la Victoria
La iglesia de Nuestra Señora de la Victoria pertenecía al convento de Mínimos de 
San Francisco de Paula, cuyos orígenes se remontan a 1556. Por el contrario, las cró-
nicas conservadas no hablan de su ocupación hasta 1585. Desde entonces, las obras 
se sucedieron, centrándose especialmente en la iglesia que fue enriquecóendose en-
tre 1622 y 1624 al adquirirse unas casas colindantes, que fueron rapidamente ocupa-
das para la capilla mayor, sacristía y otras dependencias. Sin embargo, la impronta 
barroca que hoy la caracteríza proviene de la remodelación efectuada en 1769, fecha 
en la que se construye el altar mayor, la ornamentación de yeserías y otros elementos 
singulares como la portada y la espadaña.

El templo responde a la tipología de tres naves separadas por pilares cruciformes 
y arcos de medio punto con disposición de tribunas en altura. La nave central está 
cubierta con bóveda de cañón con lunetos y arcos fajones, apoyándose en un entam-
blamento dórico decorado con temas vegetales y pilastras. Las naves laterales son de 
menor altura e igualmente se separan por arcos de medio punto con bóvedas vaídas. 
El ábsode es de planta rectangular, donde se dispone el retablo con camarín. Dispone 
de coro y capillas, donde sobresale la decoración realizada en yeserías propia del Ba-
rroco. Entre sus elementos externos más significativos, destacan la portada principal 
y la espadaña.

2. Estado de Conservación
La intervención en la iglesia de Ntra. Sra. de la Victoria fue proyectada sobre dife-
rentes zonas de actuación con distintos objetivos, de tal forma que cada zona o nivel 
de restauración constituirá cada fase del trabajo:

- Programa de catas generales en el templo.
- Bóveda de la Capilla de Ánimas del Purgatorio.
- Pintura mural de la Capilla de Ánimas del Purgatorio.
- Escenas de la vida de San Francisco de Paula (Pilares de la nave central).
- Retablo principal (altar mayor).
- Reintegración de yeserías del Camarín de San Francisco de Paula, actual de Ntra. 

Sra. de la Paz.
- Decoración de la Capilla de Nuestro Padre Jesús Resucitado.

El estado de conservación genérico podíamos definirlo como muy malo, pues a 
las alteraciones derivadas de los procesos de envejecimiento, se habían sumado sig-
nos derivados de actuaciones de rehabilitación con resultados muy desafortunados 
sobre los valores del bien, por ejemplo, la superposición de capas pictóricas generali-
zada en todo el interior del templo que ocultaban una rica ornamentación geométrica 
y vegetal plenamente barroca.
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Al comienzo de la intervención, la bóveda de la Capilla del Animas del Pur-
gatorio estaba apuntalada dado el grave riesgo de inminente desprendimiento. La 
humedad acumulada por capilaridad y filtraciones afectaba a la totalidad del soporte 
mural, produciendo graves pérdidas del estrato pictórico y abierto grietas y fisuras en 
el soporte. Las pérdidas alcanzan el tal nivel que la figura de San Francisco de Paula 
como abogado ante el Altísimo, situado originariamente a la derecha del espectador, 
se perdido en su práctica totalidad, conservándose un vago recuerdo figurativo del 
mismo.

El mural de Ánimas padecía una situación patológica derivada de la acción di-
recta de la humedad de los muros, un realidad agravada por tratamiento paliativos 
caseros y repintes que han aceleraron los procesos de degradación hasta el punto que 
se ha perdido parte importante de la obra. 

En determinados puntos se detectaron acumulaciones de sales producidas por 
eflorescencias que se mantienen activas, pues no ha habido un tratamiento preventi-
vo de los muros. Uno de los daños más preocupantes eran las separaciones del estra-
to pictórico respecto al soporte, produciendo escamas, abombamientos y ampollas, 
que ponían en evidente riesgo la estabilidad y conservación de los restos que aún 
permanecían visibles. A todo ello había que sumarle una importante capa residual 
adherida en superficie compuesta por polvo, hollín y cera. Todo ello provocaba un 
oscurecimiento generalizado de las superficies por acumulación de polvo, suciedad 
y grasas, que además de conllevar un perjuicio estético, generaba problemas de es-
tabilidad en el estrato pictórico. Destacaba entre los depósitos adheridos las ya men-
cionadas eflorescencias de sale que había provocado la pérdida de estratos pictóricos 
y la apertura de huecos y fisuras. Sin lugar a dudas, las lagunas constituyen el daño 
principal, pues significan la pérdida total de la obra original. En este sentido, resul-
taba preocupante el alarmante estado de grandes zonas que presentaban craquelados, 
abombamientos y separaciones importantes que ponían en claro riesgo la estabilidad 
y mantenimiento de la obra.

Durante el transcurso de las obras en el templo, el ciclo pictórico de la vida de 
San Francisco de Paula desarrollado en los pilares había permanecido oculto y pro-
tegido por un embalaje. Una vez descubierto, se comprobó que se encontraba en pé-
simo estado de conservación, pues la humedad que afecta al templo había provocado 
una situación patológica agravada por la eflorescencias de sales, separaciones de 
los estratos pictóricos y soporte, grietas y fisuras, que junto a la suciedad superficial 
habían producido importantes lagunas. Quizás lo más destacable de la restauración 
de este conjunto pictórico, sea el criterio de recuperación sincrética de hasta tres 
sucesivos enmarcados que obedecen a diferentes épocas.

El retablo principal es una interesante labor en yeso de características muy par-
ticulares. Como consecuencia de la deriva estructural del inmueble, una grave fisu-
ración vertical lo recorría en su lado del Evangelio. A ello se suma su materialidad 
(sulfato de cal con volúmenes estofados), que ha favorecido la transmisión de las 
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humedades existentes en los muros del templo, de tal modo que éste es el principal 
causante de las patologías que presentaba, un estado que se agravaba aún más por 
el asiento en superficie de una capa de polvo y materia grasa de gran entidad. La in-
cidencia conjunta de la humedad y polvo han provocado la craquelación del estrato 
pictórico y en algunos casos los desprendimientos. En determinados puntos sí ha 
motivado la pulverización de zonas y la pérdida definitiva de algunos volúmenes. 
Uno de sus elementos, las puertas, estaban muy deterioradas por un ataque biológico 
de xilófagos, que había provocado la pérdida de una cantidad de materia importante, 
lo que a su vez había generado una perdida en la resistencia de la madera y de sus 
propiedades mecánicas. A ello, se sumaba una capa densa de suciedad que favorecía 
la humedad y el desarrollo de diferentes colonizaciones de origen biológico. Como 
consecuencia de ello, el estrato pictórico y el estofado se encontraba en claro riesgo 
al perder su estabilidad y sujeción al soporte, encontrándose ampollas, craquelado y 
finalmente pérdidas puntuales.

3. De la conservación preventiva a la restauración
3.1. Criterios generales y metodología
La iglesia de Nuestra Señora de la Victoria de Archidona se encuentra inscrita en 
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, un instrumento constituido 
por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía para la salvaguarda de 
los bienes en él incluido. Por lo tanto, las actuaciones proyectadas entienden que los 
elementos localizados en el interior del templo son parte constitutiva del propio bien, 
forman una única unidad cultural, por lo que todas las acciones han sido selecciona-
das y trazadas en cumplimiento de lo previsto en la legislación.

De este modo, las actuaciones han partido desde la premisa del máximo respeto 
por los valores históricos de bien inmueble y de los inmuebles adscritos, entendiendo 
a sus orígenes y devenir, por lo que se han respetado las aportaciones de las diferentes 
épocas siempre y cuando éstas no supusieran menoscabo de sus valores culturales.

Tanto los materiales, como productos y procedimientos empleados obedecen a 
una selección básada en métodos suficientemente contrastados durante años de ex-
periencia sobre bienes análogos a este proyecto, por lo que quedaba así garantizados 
los principios de compatbilidad y reversibilidad.

Además de los tratamientos de limpieza, consolidación, reintegración y protec-
ción que marcan las intervenciones sobre el Patrimonio Histórico, se ha concedido 
especial importancia a la documentación como un paso más de todo el proceso. Por 
ello, al término de las actuaciones se entregó una completa memoria final con toda la 
información escrita y fotográfica que explicaba la naturaleza, objetivos y alcance de 
las actuaciones acometidas a todas las partes competentes en la materia.
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3.2. Fase I: Trabajos de conservación preventiva en el altar mayor y en las 
pinturas murales de los pilares y de las Capillas de las Ánimas Benditas y de la 
Resurrección
Programa de calicatas
El estado de conservación que presentaban ciertas zonas del interior del templo nos 
planteaba ciertas duda debido a que la mayoría de sus acabados originales esta-
ban ocultos por revestimientos añadidos en épocas posteriores. Se realizó un primer 
examen organoléptico, detectándose algunos restos pictóricos apreciables a simple 
vista. Ello permitió trazar un programa de apertura de catas consistente en la apertura 
controlada de catas, es decir, desprendimiento puntual de revestimientos. Gracias a 
este trabajo pudimos advertir la existencia de decoración mural en algunos puntos y 
la pérdida total de este tipo de ornamentación en otras zonas.

Bóveda y mural de la Capilla de Ánimas del Purgatorio
La intervención comenzó con la limpieza superficial al completo, retirando polvo, 
sales y capas adheridas mediante aspiración y brocha de pelo suave, extremando el 
cuidado en las zonas propensas al desprendimiento. Las labores de consolidación 
consistieron básicamente en la unión de los estratos separados y en el sellado de 
fisuras mediante la inyección de diferentes productos consolidantes y acabados por 
impregnación.

La intervención comenzó con una fase de limpieza pormenorizada en diferentes 
métodos. La primera superficial con brocha y aspiración para eliminar el polvo y 
otros restos depositados de menor entidad. Posteriormente, se retiraron otras acumu-
laciones fuertemente adheridas y asentadas, como la sales, con medios mecánicos 
como el bisturí. Finalmente y tras diferentes ensayos para evaluar los resultados, se 
optó por la limpieza general química, empleando esencia de trementina aplicada con 
hisopos de algodón.
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Se consolidaron las zonas que presentaban craquelados, devolviendo la unión de 
los estratos pictóricos levantados. Se sellaron las fisuras y se consolidó todo median-
te impregnación de consolidante e inyección.

Antes y después de la intervención.

Pinturas de San Francisco de Paula (pilares)
Las soluciones aportadas tendieron hacia la preservación de los restos que se habían 
conservado a través de tratamientos de consolidación que le devolvieran su estabili-
dad y fijación. En determinados puntos se reintegró el color y protección.
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Retablo principal
En el retablo se efectuaron labores de limpieza, consolidación y protección. El pri-
mer paso, como medida preventiva, consistió en la retirada pormenorizada de las 
pinturas que lo componen, que quedaron custodiadas y embaladas en dependencias 
parroquiales. La limpieza se ejecutó con carácter superficial, retirando el polvo con 
brochas de pelo suave y aspirador. Posteriormente, se efectuaron los trabajos de 
consolidación con el fin de devolver la estabilidad y fijación de los estratos pictóri-
cos alterados y separados. Para ello, se aplicó producto consolidante directamente 
mediante brocha, inyección y posteriormente pulverizado de forma superficial. Las 
labores de reintegración se reservaron para elementos puntuales, como las ornamen-
taciones doradas. En algunos casos fue necesario la reconstrucción volumétrica de 
los motivos más significativos.
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3.3. Fase II: Trabajos de rehabilitación de las puertas del Altar Mayor
Esta fase fue trazada con el fin de aplicar tratamientos de conservación preventiva 
y restaurar sus valores técnicos, históricos y artísticos. Las labores centraron por 
tanto en la limpieza y consolidación general, aunque también se efectuaron trabajos 
puntuales de reintegración mediante la ejecución de injertos por cuestiones de esta-
bilidad.

La actuación se dividió en distintos pasos que comenzaron con la limpieza super-
ficial que retiró polvo y depósitos acumulados en superficie. Posteriormente, de for-
ma mecánica se procedió a la eliminación de los revestimientos pictóricos añadidos, 
que ocultaban la materialidad del bien. Una vez limpia cada puerta, se prepararon 
para el tratamiento biocida con el fin de erradicar las colonias de xilófagos e insec-
tos mediante impregnación e inyección de producto insecticida. La consolidación 
devolvió a la obra la fuerza y estabilidad que había perdido gracias al refuerzo con 
pasta de madera con la que se sellaron los huecos y cavidades abiertas, así como 
algunas pérdidas pequeñas. Por último, se realizaron trabajos de reintegración, que 
sustituyeron partes estructurales de madera por el avanzado estado de pudrición que 
las hacía irrecuperable. Igualmente, se restituyó el estado pictórico sobre la madera, 
quedando nuevamente integradas en el conjunto de la Capilla Mayor.

3.4. Fase III: Trabajos finales de restauración en el altar mayor y en las pinturas 
murales  de los pilares, Capillas de las Ánimas del Purgatorio y de la Resurrección
Esta tercera fase se desarrolló con el fin de continuar los trabajos preventivos ejecu-
tados en la primera etapa, además de incluir los pertinentes trabajos de restauración 
y acabado, entendiéndose de este modo las labores de reintegración que han recu-
perado el programa ornamental, de ahí que la mayoría de las zonas de trabajo se 
correspondan con las de la anterior fase, concretamente con las Capillas de Ánimas 
del Purgatorio y Resurrección, Pilares, Camarín y Altar Mayor.
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Tratamientos conservativos y restauración de las pinturas murales de la Capilla 
de las Ánimas
En la capilla de Ánimas se continuó con el tratamiento realizado en la primera fase 
de fijación y asentamiento de pelicula pictórica, así como recogida de bordes y rein-
tegración volumétrica en las lagunas a bajo nivel. Se intervinieron todos los paños 
decorados con pintura mural de los muros que forman la capilla. En la bóveda y 
plementos una vez finalizado el tratamiento de consolidación y fijación de estratos 
se observó que quedaban amplias lagunas cuya extensión dificultaba la lectura de la 
capilla. 

Unidad modular con angelote que se repite en el conjunto ornamental. 

Se estudiaron los detalles comprobando que eran móludos ornamentales que se 
repetían, con lo que se decidió completar las lagunas en bajo tono y al tener suficiente 
documentación, con la certeza de no caer en un falso histórico.  

Tratamientos conservativos y restauración de las pinturas murales de la Capilla 
de Nuestro Padre Jesús Resucitado
La cúpula de la capilla presentaba descohesión de estratos y lagunas de capa pictóri-
ca. Se consolidó con cales hidráulicas y diferentes resinas acrílicas, y se completó las 
zonas incompletas con criterio de diferenciador de bajo tono y sin delinear.
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Tratamientos conservativos y restauración de las pinturas murales de los pilares
Se realizaron catas paraméntales alrededor de estas pinturas y se hallaron estratos 
subyacentes con decoración pictórica, en concreto tres capas  que simulaban marcos 
realizados en pintura mural con la técnica del temple. Estos estratos presentaban 
diferentes tipos de decoración pero todos enmarcaban la pintura central.  A las capas 
correspondientes con los estratos descubiertos se les ha llamado capa1 a la localiza-
da en el estrato más profundo, capa2 a la intermedia, bajo la capa 3 y una fina capa 
de cal, y capa3 más superficial y la encontramos tras la pintura plástica. Se realiza-
ron catas en todos los pilares para ver cual era la capa pictórica que más y mejor se 
conservaba en general en todos los pilares. Según las intervenciones anteriores que 
han sufrido los pilares nos encontramos con que la capa 3 (la más superficial), no se 
encontraba en todos los pilares conservada, siendo la que mas predominaba y mejor 
se conservaba en los pilares de la nave oeste la capa 1 y en la nave este la capa 

Proceso de decapado del pilar 3 cara a.                   Imagen de los pilares de la nave oeste.

Vaciados y reproducción de elementos ornamentales de yeserías en el Camarín 
de San Francisco de Paula
En el objetivo de aplicar las principales innovaciones técnicas en la restauración, se 
realización vaciados de molduras de escayola con molde de látex al amoniaco con el 
fin de reproducir las ornamentaciones perdidas del camarín. En las reproducciones 
se aplicó un criterio diferenciador que, a su vez, permitiese su identificación contem-
poránea a la vez que integradora dentro del bien, pues su acabado final permite un 
perfecta articulación dentro de la imagen unitaria del camarín del Camarín de San 
Francisco de Paula en el que en la actualidad se venera a Ntra. Sra. de la Paz, recu-
perando su aspecto global y reforzando de este modo su impronta netamente barroca.
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Proceso de realización del molde de látex.      Vaciado resultante de la pieza, tras extraerlo del molde.

Acabados en el retablo
Finalmente en el retablo se ha decapado la zona del frente del altar, que tenia un 
repintado de goma laca y purpurinas que ocultaban la rica decoración de plata y pan 
de oro, que fue eliminado mediante disolventes previamente testados

En el sotabanco se decaparon los repintados de pintura plástica y a la cal que 
cubría la alteradas viejas policromía, redescubriéndoselas texturas originales que 
simulaba marmoleados en tonos negros y azules sobre fondos ocres. El resultado 
asombró por la riqueza plástica de su ornamentación, así como por el brillo de las 
tonalidades originales.



71

En torno a los trabajos de conservación y restauración de la iglesia de la Victoria de Archidona

Rayya nº14

Antes y después de la intervención.
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4. Conclusiones
Aún hoy, en la preservación del patrimonio inmueble, aún partiendo de un proyec-
to adecuado a los propósitos legales pero que cuentan con modestos presupuestos, 
como es el caso de este que nos ocupa, se tiende a primar la recuperación arquitec-
tónica, relegando, siempre por razones económicas la recuperación de los valores 
de ornamentales y estableciéndose como secundarias las acciones destinadas a la 
recuperación los muebles que integran. 

Afortunadamente no fue el proceso de la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria 
de Archidona, donde el entusiasmo suscitado por la recuperación integral del con-
junto entre promotores, arquitectos y técnicos restauradores, por encima de otros va-
lores espurios, derivó en una casi altruista actividad científica para la conservación y 
restauración integral del conjunto. A este interés se sumó un equipo técnico formado 
por diferentes profesionales cualificados en patrimonio, cuyos esfuerzos se han cen-
trado en disponer todos los medios necesarios y conocimientos técnicos e históricos 
para avalar una intervención rigurosa, científica, innovadora y sostenible.

El desarrollo de las fases explicadas ha sido un proceso muy complejo que fue 
resolviéndose con el tiempo arrojando unos resultados sorprendentes desde el punto 
de vista artístico, pues paso a paso se ha ido rescatando una ornamentación barroca 
muy rica, que ha venido a determinar este templo como uno de los más interesantes 
del Barroco de la zona oriental de Andalucía. 

Este artículo pretende ser una breve muestra del trabajo de un gran equipo inter-
disciplinario que actuó sobre las partes esenciales de la iglesia de Nuestra Señora de 
la Victoria de Archidona, una actuación global que no sólo ha pretendido subsanar 
problemas de deterioro, sino también establecerse como experiencia de consulta para 
los profesionales del sector mediante su difusión y como ejemplo de la importancia 
de la recuperación del Patrimonio Histórico como seña de identidad local y vínculo 
de unión social de la ciudadanía.
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