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RECUPERACIÓN DE SEIS LIENZOS Y UN CRUCIFICADO DE PASTA Y TELAS 
ENCOLADAS, PERTENECIENTES A LA PARROQUIA DE CONSOLACIÓN DE OSUNA

Por

Cൺඋඅඈඌ Jൺඏංൾඋ Sගඇർඁൾඓ Tගඏඈඋൺ
Conservador-restaurador de obras de arte

1. Sൺඇ Lඎർൺඌ.

ebido a la situación por la que atravesamos este año 
2020, no hemos podido acometer hasta la fecha de 
redacción de este artículo ninguna intervención di-
recta para el Patronato de Arte de Osuna, pero sí la 

segunda fase para la recuperación de seis lienzos de la Parro-
quia de Consolación de Osuna.

Tanto en la primera como en la segunda fase de la inter-
vención, el Patronato de Arte ha colaborado económicamen-
te junto con la parroquia, por lo que queremos, una vez más, 
agradecerles el interés por salvaguardar el patrimonio artísti-
co y cultural de Osuna.

A instancias del párroco de Consolación, D. Juan Dorado, 
fuimos a inspeccionar los seis lienzos que tenía guardados. 
Estos habían estado montados en las paredes laterales del 
presbiterio, en la zona alta, estando representados en ellos 
san Lucas, san Agustín, san Francisco, La Virgen de la Cinta 
o de la Expectación, un Nazareno y san Martín.

Los lienzos se encontraban en muy malas condiciones, con 
los bastidores partidos, los bordes de las telas desclavados 
y rotos, presentaban parches de tela y papel por el reverso 
recogiendo rotos, un par de lienzos presentaban añadidos de 
trozos de otros cuadros para adaptarles el formato, multitud 
de pérdidas de preparación y película pictórica, repintes, es-
tucos cubriendo pintura original, espesas capas de barniz oxi-
dado así como grandes cantidades de polvo.

En una primera fase acometida durante el 2019 fi jamos 
los distintos estratos, eliminamos los parches posteriores, 
reentelamos los seis lienzos, los montamos sobre bastidores 
nuevos, aplicamos estucos coloreados en las zonas que más 
llamaban la atención y protegimos todo con paraloid B-72 al 
15% en disolvente nitrocelulósico.

Los cuadros regresaron al templo ese mismo año y estuvie-
ron expuestos allí.

A principios del 2020, retornaron los cuadros al taller para 
completar su restauración.

Esta segunda fase la comenzamos eliminando la protec-
ción de paraloid que habíamos aplicado, y comenzamos a ha-
cer los test para determinar la mezcla de disolventes idónea 
para la eliminación de los repintes y los barnices oxidados y 
endurecidos.

Debido a la dureza de los mismos, tuvimos que combinar 
procedimientos químicos y mecánicos para la eliminación 
tanto de los repintes como de los barnices, operaciones que 
llevaron más tiempo de lo estimado.

Tras la limpieza, estucamos los cuadros e igualamos los 
primeros estucos aplicados, pasando posteriormente a enra-
sarlos. Una vez hecho esto, barnizamos el cuadro con una 
mano muy suelta de paraloid y comenzamos a reintegrar las 
lagunas de película pictórica, reconstruyendo el dibujo de las 
zonas faltantes al tener datos sufi cientes para ello.

Toda la reintegración cromática la realizamos usando pig-
mentos al barniz, aplicados a pincel mediante rayado y pun-
teado dependiendo de la zona.

Los añadidos que presentaban dos de los cuadros, los vela-
mos e igualamos al resto de la pintura.

Como operación fi nal, aplicamos un barniz dammar en 
mate opal (barniz semimate) y los dejamos secar.

Una vez concluida la intervención, los cuadros se tras-
ladaron a la parroquia, donde se le montaron los marcos y 
se colgaron en la nave de la epístola, donde pueden verse 
actualmente.

2. Sൺඇ A඀ඎඌඍටඇ.
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Pese a pasarnos de largo en el tiempo de trabajo presupues-
tado, consideramos que estas obras merecían la pena ser re-
cuperadas para que siguieran formando parte del patrimonio 
de la parroquia de Osuna.

Por otra parte, y anteriormente, en febrero de 2018, D. Juan 
Dorado nos pidió que interviniésemos el crucifi cado de pasta 
y telas encoladas de mediano formato de la sacristía, apro-
vechando que nos encontrábamos efectuando el arranque de 
unas pinturas murales de la parroquia de Consolación duran-
te la obra de la misma.

Este crucifi cado, según nos comentó, era sacado en via-
crucis por los niños de la parroquia dentro del templo y se 

3. Sൺඇ Fඋൺඇർංඌർඈ. 4. Sൺඇ Mൺඋඍටඇ.

5. Nൺඓൺඋൾඇ ඈ. 6. Vංඋ඀ൾඇ ൽൾ අൺ Cංඇඍൺ.

encontraba en condiciones algo delicadas para seguir hacién-
dolo, así que aceptamos gustosamente la propuesta.

La intervención se centró sobre todo en la consolidación de 
los soportes, tanto el de madera de la cruz como los de pasta 
y telas encoladas del crucifi cado, ajustando los ensambles de 
la cruz que estaban sueltos, las cogidas del crucifi cado y con-
solidando el soporte de telas encoladas a través de las grietas.

También se realizó una somera limpieza de barnices y hu-
mos, así como un estucado de grietas y reintegración de las 
mismas, protegiendo todo el conjunto fi nalmente con para-
loid y cera para matizar los brillos.
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7. Lඈඌ ඌൾංඌ අංൾඇඓඈඌ ൺඇඍൾඌ ൽൾ ඌඎ උൾඌඍൺඎඋൺർංඬඇ.

8. Cඋඎർංൿංർൺൽඈ ൽൾ ඉൺඌඍൺ ඒ ඍൾඅൺඌ ൾඇർඈඅൺൽൺඌ.
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