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RESTAURACIÓN DEL ESTANDARTE 
FUNERARIO DE LA HERMANDAD DEL 
DULCE NOMBRE DE JESÚS DE OSUNA

Por

Cඋංඌඍංඇൺ Lൾඈඇඈඋ Pඣඋൾඓ Gൺඋർටൺ

Aൽඋංගඇ Rඈൻඅൾඌ Aඇൽඋൾඎ
Arte & Restauración1

Ldos. Bellas Artes con especialidad y Máster en Conservación y 
Restauración de BB. CC.

l pasado año, la Hermandad del Dulce Nombre de 
Jesús, de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asun-
ción de Osuna, nos encargó la restauración de una 
pequeña pintura ovalada del Dulce Nombre de Je-

sús, de mediados del siglo එංඑ. Se trata de un óleo sobre lienzo 
que representa la fi gura del Dulce Nombre de Jesús, y preside 
el estandarte que cada año procesiona el Domingo de Ramos. 

La obra presentaba un mal estado de conservación debido 
al paso del tiempo, su propio uso devocional y su incorrecta 
manipulación y almacenamiento. Todo esto se hacía eviden-
te por el gran porcentaje de película pictórica desprendida, 
provocado por la falta de un soporte rígido, así como por los 
continuos dobleces de la obra durante su almacenamiento. 
A esto hay que sumarle que la obra también se encontraba 
deshidratada, habiendo perdido el estrato pictórico parte de 
su poder de adhesión. Además, durante el estudio de la obra, 
se pudo comprobar mediante luz ultravioleta que todas las 
patologías sufridas en algún momento de su historia mate-
rial intentaron subsanarse mediante la aplicación de gran-
des repintes, centrados sobre todo en el fondo y el ropaje. 
Afortunadamente, a pesar del gran número de pérdidas, no 
se habían perdido zonas relevantes que desvirtuaran la obra 
por completo.

En cuanto al proceso de intervención, en primer lugar se 
procedió al desmontado de la obra del estandarte de tercio-
pelo. Una vez extraído el lienzo, se protegió y se llevaron 
a cabo labores de fi jación y consolidación de la película 
pictórica con el fi n de devolverle su cohesión y elasticidad 
originales. Se pudo llevar a cabo, por tanto, la devolución 
planimétrica de la obra. Posteriormente se elaboraron ban-
das perimetrales que permitieran un óptimo tensado sobre el 
nuevo soporte rígido. Éstas se fi jaron a la obra mediante un 
adhesivo termofusible totalmente reversible.

1 Arte & Restauración. Empresa dedicada a la conservación y restauración 
de obras de arte. www.restaurablog.wordpress.com 
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1. Eඌඍൺൽඈ ංඇංർංൺඅ ൾඌඍൺඇൽൺඋඍൾ.

2. Eඌඍൺൽඈ ൽൾ ർඈඇඌൾඋඏൺർංඬඇ ංඇංർංൺඅ.

3. Dංൿൾඋൾඇඍൾඌ ඉඋඈർൾඌඈඌ ൽൾ ංඇඍൾඋඏൾඇർංඬඇ. 
Cඈඅඈർൺർංඬඇ ൽൾ ൻൺඇൽൺඌ, අංආඉංൾඓൺ ඒ ൾඌඍඎർൺൽඈ.
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Como soporte sobre el que tensar la obra se eligió un ma-
terial completamente inerte que permitiera dotar a la obra de 
cierta rigidez de la cual había carecido hasta el momento.

Una vez tensada y desprotegida se comenzaron las labores 
de limpieza y eliminación de repintes. De este modo, la obra 
fue recuperando sus tonalidades y sensación de profundidad 
originales, liberándose de las tonalidades violáceas más os-
curas pertenecientes a los repintes. Además, se pudo compro-
bar que, aparte de las pérdidas más signifi cativas, también 

4. Dൾ ංඓඊඎංൾඋൽൺ ൺ ൽൾඋൾർඁൺ, ൾඌඍൺൽඈ ංඇංർංൺඅ, අංආඉංൾඓൺ ඒ ൾඅංආංඇൺർංඬඇ ൽൾ උൾඉංඇඍൾඌ, ൾඌඍඎർൺൽඈ ඒ ൾඌඍൺൽඈ ൿංඇൺඅ.

habían desaparecido algunas veladuras del fondo antes de 
realizar los repintes.

Posteriormente, se estucaron todas las zonas que habían 
sufrido desprendimientos con la ayuda de un estuco de tipo 
orgánico de similares características al original. Para la rein-
tegración cromática se empleó una técnica ilusionista a partir 
de puntos mediante pigmentos al barniz totalmente reversi-
bles. De este modo se pudo recuperar la unidad potencial de la 
obra, resaltando la alta calidad pictórica, así como las distintas 
transparencias y efectos pictóricos ocultos durante años. 

MEMORIA FINAL SOBRE EL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y 
TRATAMIENTO REALIZADO DE RESTAURACIÓN, 

EN LA ESCULTURA EN MADERA DE LA VIRGEN DE TRÁPANI 
PERTENECIENTE AL CONVENTO DE LA ENCARNACIÓN DE OSUNA

Por

Jඎൺඇ Lඎංඌ Cඈඍඈ Cඈൻඈ
Licenciado en Bellas Artes y en Conservación-Restauración
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Objeto: Escultura en madera tallada y policromada.
Tema: Virgen con Niño.
Autor: Alonso de Mena (siglo එඏංං).
Procedencia: Convento de la Encarnación de Osuna (Sevilla).
Dimensiones: Altura 152 cm, peana 30 x 50 cm.

E   

Soporte
a talla es de las llamadas de bulto redondo por estar 
tallada al completo. Está realizada sobre una estruc-
tura de madera de cedro a la cual le han ensamblado 
distintas piezas de madera con cola orgánica y algu-

nos clavos de forja, hasta completar el conjunto escultórico. 
Está ahuecada en su interior para minimizar los posibles mo-
vimientos de las maderas y por el reverso le han colocado la 
tapa de cerramiento. Esta tapa está formada por dos tablas 
unidas en el centro con cola orgánica y claveteada a la estruc-
tura con clavos de forja. Esta unión se encuentra abierta de-
bido a los movimientos naturales de las maderas y ha sido 
reparada en alguna ocasión retapando la grieta con estuco de 
color blanco. 

La base de la imagen está cerrada con una peana de madera 
de 1,5 cm de grosor y claveteada a la estructura con puntillas 
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