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LOS bienes arqueoldgicos se caracterizan por una integridad historica,
estética y material ya que suponen un documento irrepetible. Para
lograr una correcta conservacion del Patrimonio Historico-Artistico, al
que estos bienes pertenecen, es necesario la unificacion de criterios
de restauracion y su rapida divulgacién. De entre los conceptos mas
generalizados prevalece el de maximo respeto a la obra de arte y su
significado. Y este respeto ha sido interpretado como atenerse a una
conservacion, entendida ésta como operacién que tiende a prolongar
la vida del objeto, neutralizando sus degradaciones naturales o acciden-
tales y conseguir una estabilidad sin cambiar su fisonomia. De este modo,
se pretende aplicar un grado de intervencién minimo (limpieza, conso-
lidacion, reintegracion en algun caso y proteccion). Las bases de esta
intervencion se traducen en una reversibilidad de los materiales empleados
y a una perfecta legibilidad del original.

Es indudable la importancia de la conservacién por un lado como
método de transmision de los objetos histéricos y artisticos al futuro,
asegurando su pervivencia y, por otro lado, como ciencia que aporta
datos a los ya conocidos por historiadores acerca del material, técnica,
época, autenticidad o falsedad de la pieza, etc.

Hoy en dia, y puesto que cada vez ha tomado mas importancia no
s6lo el conocimiento del medio donde se ha hallado la pieza (clima,
terreno y sus componentes, agua, etc.), sino también otros datos solo
obtenibles mediante estudios de laboratorio se hace cada vez mas légica
y necesaria la ayuda y la aportacion de ciencias auxiliares:
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“El restaurador de hace unos afios se ha transformado en un espe-
cialista de la restauracién y en un técnico de la ciencia de la conservacion...
Mientras que antafio se hallaba aislado, ahora constituye el elemento
central de un conjunto de trabajadores de la investigacion, educados
en campos tan diversos por no decir contradictorios, como la historia
del arte, la arqueologia, la fisica y la quimica” (Paul Coremans: “La ense-
fanza de los restauradores” ICOM, VIII, 1969).

Volviendo a citar a Coremans, éste ha sistematizado la metodologia
a seguir segun se trate de objetos arqueoldgicos o de obras de arte. En
relacion con los primeros escribe:

“Para todos los objetos antiguos que entran en el laboratorio, la
metodologia del examen cientifico es generalmente la misma: determinar
su naturaleza, composicion y estructura, discernir entre el original y las
ediciones posteriores, extraer las caracteristicas particulares segtn el
autor, la época y las influencias sufridas, investigar los factores objetivos
que nos permitan situarlas en el tiempo y el espacio. En segundo lugar
el laboratorio estudia las alteraciones, precisando las causas que han
actuado y los efectos resultantes aplicando los conocimientos y expe-
riencias adquiridos para desarrollar nuevos y mejores métodos de conser-
vacion y restauracion” (P. Coremans: “La laboratoire et sa mission”,
UNESCO. Musées et Monuments IX. Paris, 1959).

De este modo queda patente la importancia que para el estudio,
conservacion y restauracion de Bienes Culturales tiene la colaboracién
del taller con los trabajos de laboratorio y ciencias auxiliares, tendentes
éstas a determinar no solo la naturaleza, composicion y estructura del
material sino también las causas de degradacion, las condiciones ambien-
tales y aconsejar medidas para su mejor conservacion.

Por ultimo hay que sefalar que cuando se habla de conservar el
Patrimonio Histérico-Artistico nos referimos también a los cuidados
que una pieza exige una vez tratada. Uno de los mayores problemas que
se ponen de manifiesto es el derivado de la brusca variacion de humedad
relativa del primer medio donde se halla la pieza a otro nuevo tras la
extraccion, asi como en su posterior conservacion y exposicién al publico.
Hay que tener en cuenta que el objeto se encuentra en un estado de
equilibrio con el medio ambiente y sufre ante una modificacién répida.
Por tanto es importante mantener unas condiciones ambientales logicas
mediante unos limites ya determinados de humedad relativa y temperatura.

En esta linea de factores degradantes hay que hacer hincapié en
los problemas planteados por la presencia de ciertas impurezas de la
atmosfera (sobre todo los gases sulfurosos) asi como aquellos derivados
por la cercania del mar. La sal, al ser hidroscopica, es capaz de retener
y absorber la humedad relativa del ambiente en un indice muy elevado,
facilitando las reacciones consiguientes, incluso en un medio aparente-
mente seco.
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A esto hay que afadir la posible principal causa de degradacion:

“Toda politica de conservacién a largo plazo debe preocuparse mas
por combatir las causas de deterioro que por reparar sus efectos” y deberia
tenerse conciencia, pues, como ha sefialado Max Dvorak, que las principales
causas de degradacién del patrimonio cultural son humanas, pudiendo
ser clasificadas:

1) Falta de cuidados debido a ignorancias o ausencia de interés cultural.

2) Dafos o destruccion debido a razones ideoldgicas.

3) Reconstruccion falseada (Paul Philippot: “Conservacion historica,
actitud, criterios, guia”. Smithsonian Institution. Washington, 1976).

El Plan Provincial de Arqueologia 1983 de la Excma. Diputacion de
Malaga estaba dirigido a salvar yacimientos que por su ubicacion, saqueo
o abandono podrian resultar dafiados y otros que por su gran interés
y magnitud constituyen por si mismos un campo de estudio e investigacion.
Dentro de este plan se encuentran los yacimientos que a continuacion
se detallan:

1) El yacimiento de Sierra de Yeguas fue descubierto de forma ocasional
en 1982. Se trata de una “villae” donde lo mas destacable son unas termas
compuestas de doce estancias. A través de la excavacion se han descu-
bierto restos de materiales ceramicos y metélicos que vienen a constatar
tanto la vertiente de utillaje como la economica, vidrio y otros objetos
de uso. Se puede estimar una cronologia, en principio, del siglo | y 1l d.C.

2) El yacimiento arqueologico de Alameda saca a la luz unos edificios
de termas de planta compleja, asignandosele una cronologia alto-imperio,
siglo |1 d.C. En cuanto a los materiales aparecidos, al estar removido el
terreno, aportan unos datos muy relativos ya que no son claros los niveles.
Aparece mas terra sigillata hispanica que gadlica, itdlica, clara o aretina
y gran cantidad de piezas metalicas (monedas). Todo esto proporciona
una datacion relativa entre el siglo | a.C. al siglo IV d.C.

3) El castillo de Gaucin tiene una situacion fisica que le confiere
una importancia estratégica mantenida a lo largo de los afios. La continuidad
de su utilizacion se constata en restos constructivos y ceramicos musul-
manes y cristianos. Los sucesivos asentamientos y abandonos y la utili-
zacion como finca rustica ha creado una alteracion del suelo alli donde
la acumulacién habria permitido obtener una sedimentacion estratigrafica
y, por tanto, hay que datar cada fase a través de la tipologia de los restos
ceramicos, el andlisis de los no ceramicos y el encuadre cronologico
de los elementos constructivos. Se piensa en una utilizacion en época
Califal, después Nazari y mas tarde reutilizado en la primera mitad del
siglo XIX. No hay restos de viviendas.

4) Los vestigios actuales de los que fue la antigua ciudad y fortaleza
de Archidona se encuentran situados en el Cerro de Gracia. Fue desde
la época mas remota lugar de asentamiento de los mas diversos pueblos
y culturas. La gran cantidad de yacimientos existentes asi lo testimonia.
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5) La Plaza de la Merced, excavacion ejemplo de arqueologia urbana,
tiene gran importancia como espacio ocupado de continuo por las diversas
culturas asentadas. Se han constatado la existencia de estructuras de
cronologias y funciones determinadas (defensivas, viarias y de viviendas).
Los materiales presentan dos caracteristicas: la amplitud cronoldgica
y la abundancia. Hay dos niveles nazaries junto a la barbacana y la muralla
respectivamente, con ceramica comun decorada con oOxido de hierro
y oxido de manganeso y ceramica vidriada. En las capas de relleno de
esta zona aparecen también cerdmica cristiana, materiales romanos
(monedas, lamparillas de aceite, sigillatas hispénicas, etc.), ademas de
fragmentos de vidrio, y monedas de los Reyes Catélicos y Felipe Il.
Destacan media méascara de tradicion punica, una cabeza de mujer, y un
ladrillo funerario drabe con decoracion epigrafica.

6) El Castillo de Teba, situado sobre el Cerro de la Estrella, tuvo un
importante caracter frontero durante dos siglos, albergando una amplia
poblacion y una guarnicion militar. Al ser residencia nobiliaria genera
materiales de lujo: vajilla, objetos de adorno, revestimiento exterior de
los paramentos a base de yeserias y azulejos. Puede darse una cronologia
por la abundancia de elementos constructivos desde arabe califal hasta
la primera mitad del siglo XVIIl y reutilizada en la invasion francesa.

De los yacimientos citados han recibido tratamiento de conservacion
o restauracion los siguientes materiales:

CERAMICA

La ceramica, al igual que otros materiales arqueoldgicos, se encuentra
en un estado de equilibrio con el medio ambiente aunque en éste haya
una elevada humedad relativa. Una vez extraida del yacimiento se rompe
este estado experimentando una serie de modificaciones por la absorcién
o pérdida de humedad que se traduce en contracciones, alabeos y defor-
maciones que pueden llevar a la total desintegracion de la pieza. Para
evitar estas nefastas consecuencias es absolutamente necesaria una
adaptacion muy paulatina y no una exposicion brusca a sus nuevas condi-
ciones.

Los objetos sepultados en el suelo estan afectados también por las
consecuencias que provocan la accion de las sales que el agua del terreno
lleva disueltas. Una pieza sometida a la accion de la humedad y sales
sufre de los efectos de la lixiviacion, es decir, el agua al evaporarse arrastra
consigo gran cantidad de éstas a la superficie, ocasionando tensiones
que debilitan la propia materia, llegando a romper la superficie u ocasio-
nando fisuras. Para esto es de gran interés el andlisis de los componentes
del terreno donde se encuentra el yacimiento en cuestion, ya que sus
resultados ayudan a la identificacion de los elementos quimicos que han
intervenido como agentes degradantes de la pieza.

La eliminacion de las sales solubles (fosfatos, cloruros, nitratos)
se lleva a cabo con agua destilada, siempre que las condiciones de la
pieza lo permita, para evitar que se produzca una nueva cristalizacion
dentro de los poros de la arcilla. Por otro lado la limpieza de sales no
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Ldam. 1. Estado en que se encontrd la vasija calcolitica.

Lém. 2. Problemas de

adaptacion al nuevo medio. Presencia de fisuras.




Lam. 3. Degradacién del soporte ceramico constitutivo.

Lém. 4. Concreciones depositadas sobre el material ceramico.
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solubles (carbonatos, silicatos, fosfatos) se realiza mediante la aplicacion
puntual de una solucién quimica que diluye la concrecion ayudandose
con otra de tipo mecanico.

Por tanto es evidente que se plantea un nuevo andlisis previo para
conocer también la naturaleza quimica de la incrustacién y poder escoger
el disolvente mas apropiado. A su vez hay que tener en cuenta la estructura
y composicién del objeto en el momento de ponerlo en contacto con el
disolvente ya que no todos reaccionan igual ni tienen la misma naturaleza
compositiva.

En tres grandes grupos se presentaba la ceramica —comun, sigillata
y vidriada— con una problematica muy diferente en funcidn de su naturaleza
y de las causas de degradacion que presentaba.

En general las piezas se hallaban muy fragmentadas y con abundantes
lagunas.

La ceramica vidriada, por esta misma circunstancia, ofrece una mayor
proteccion a los factores externos. En ésta se eliminan los depositos
terroso y suciedad superficial, las incrustaciones de carbonatos. El vidriado
en general presenta buena adherencia hacia el soporte y no ha necesitado
tratamiento de fijacién en ningun caso. Tras esta limpieza (destinada
Unica y exclusivamente a retirar los elementos depositados sin alterar
el objeto) se pueden observar con mayor claridad los motivos decorativos
y una gran legibilidad en el caso de las inscripciones drabes. Es necesario
conocer el grosor y la extension de la capa de incrustacion asi como su
naturaleza quimica, al mismo tiempo que la solidez de la pieza y la posible
existencia de ornamentos, teniendo muy en cuenta los detalles delicados
y las fisuras a la hora de elegir el tratamiento adecuado.

En la ceramica comun se ponia claramente de manifiesto la debilidad
de su materia constituyente. El tratamiento de conservacion aplicado
es comun a todas ellas, optandose por una mayor intervencion (reinte-
gracién de lagunas) en alguna pieza de menor interés, o que estuviera
relativamente completa.

Una de las piezas de ceramica comun que ofrecia mayor interés era
una vasija funeraria de época calcolitica que presentaba problemas de
adaptacion a su nuevo medio. La diferencia de humedad (de indice muy
elevado en el yacimiento) y temperatura con respecto a la ambiental
provocaron una serie de tensiones en la pieza que se tradujeron en fisuras
y microfisuras y en un desmoronamiento progresivo de la materia sobre
todo en los bordes superiores (lam. 1, 2, 3, 4, 5). En este caso el terreno
donde se encontraba la pieza lo constituia una toba caliza resultante de
la deposicion de los carbonatos sobre vegetales. Se debe su origen, proba-
blemente, a la circulacién estacional de agua subterréanea. Esto planted
el problema de la presencia de este tipo de sales cuyo efecto de lixiviacion
habia logrado desprender las capas superficiales de gran parte de la pieza.

Se efectua una limpieza de tipo mecanico ayudado por otra quimica
y se procede al pegado de los fragmentos mediante un adhesivo de facil
reversibilidad y con cierta elasticidad que no ocasiona tensiones. La rein-
tegracion se lleva a cabo con una tinta neutra facilmente visible y que
no altera al conjunto.
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Se protege con solucién nitroceluldsica para prevenirla de los ataques
de agentes externos también actuando como consolidante al aglutinar
los componentes posiblemente disgregados o en vias de disgregacion.

La terra sigillata en general se encuentra en buen estado de conser-
vacion pero excesivamente fragmentada. Normalmente se prefiere no hacer
ningun afadido ya que en la mayoria de los casos el valor de la pieza
esta patente en la decoracion o marca y, por otro lado, su tipologia es
deducible a partir del propio fragmento (boca, pie...). Por tanto, su recons-
truccion supondria una intervencién innecesaria en la pieza.

El tratamiento se reduce pues, como en casos anteriores, a la elimi-
nacion de depdsitos y concreciones, sobre todo mediante limpieza
mecanica, interviniendo la soluciéon quimica s6lo en el caso de tratarse
de carbonatos. El pegado de los fragmentos mediante adhesivo reversible,
elastico y no amarilleante es el paso siguiente y, por ultimo, una capa
de proteccion necesaria sobre todo en las piezas de terra sigillata hispanica,
constituida por elementos mas gruesos y disgregados. En este paso se
cuida de no afadir un mayor brillo del que admite este tipo de arcilla.

Lam. 5. Estado que presenta una vez recibido tratamiento de conservacion.
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METALES

Forman un heterogéneo pero bien definido grupo de materiales, casi
todos sujetos al fenémeno de corrosion, es decir, a la pérdida de sus
propiedades metdlicas por la formacion de incrustaciones minerales.
Este fendmeno se debe a una serie de reacciones quimicas o electroquimicas
que lleva a una desintegracion lenta o acelerada, segun la naturaleza
del metal y las condiciones a las cuales esta expuesta.

Para valorar en toda su dimension el problema que la pieza metalica
plantea desde el punto de vista de la conservacién es necesario un profundo
conocimiento del objeto metalico y de los productos de corrosion, los
diferentes tipos de estos que existen, la profundidad de las patinas y su
estructura estratigrafica, el espesor de las concreciones, la forma real
y decoraciones de la pieza, etc.

Cobre. En el caso del cobre y sus aleaciones, la presencia de cloruros
presenta un problema grave desde el punto de vista de la conservacion.
Se forma un cloruro cuproso inestable que sigue reaccionando y origina
una corrosién progresiva, aun dentro de un clima controlado, haciendo
que la superficie se haga polvorienta y se manche. Facilita este hecho
la presencia de humedad, aunque, al contrario de lo que se piensa, no
es mas que un factor accesorio de la corrosion. Este fendmeno es tan
frecuente que la aparicion de manchas caracteristicas verde palido se
conoce como “enfermedad del bronce”, ya se presente en el cobre o en
cualquiera de sus aleaciones (lam. 6y 7). El objetivo principal de la conser-
vacion es eliminar estos cloruros, hecho que no es factible mediante
un simple lavado con agua. En efecto, no sélo es insoluble, sino que es
inaccesible ya que se presenta en las capas profundas de la incrustacion
y no en su superficie. En la practica se pueden aplicar métodos quimicos
para transformar el cloruro insoluble en sales solubles que “pueden”
eliminarse por lavado; pero es la posiciéon inaccesible del mismo lo que
hace el problema mas grave: un bronce corroido tiene una estructura
estratificada. Ante esto se podria considerar como totalmente imposible
eliminar los cloruros de un bronce mineralizado sin descomponer al
mismo tiempo la incrustacion.

El estudio de los metales antiguos demuestra que los bronces han
sobrevivido durante miles de afios, a pesar de las incrustaciones porosas
impregnadas de sales. La explicacion debe buscarse en el equilibrio
establecido entre la pieza y su medio ambiente en el suelo. Pero la exca-
vacion y exposiciéon a nuevas condiciones provocan cambios, a veces
profundos. Lo mas normal es que se origine un nuevo proceso de corrosion.

Dentro de los posibles métodos de eliminacién de sales insolubles
en el cobre, el elegido en el caso de las piezas que nos ocupan dependia
principalmente de las condiciones quimicas y fisicas del objeto, de la
cantidad de cloruros que estan presentes y de la naturaleza de la incrus-
tacion. La identificacion de las piezas es fundamental, por lo que el
tratamiento ha de hacer que la ornamentacién sea visible y la inscripcion,
legible, si la hubiera.
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Léms. 6 y 7. Moneda antes y después de un tratamiento de limpieza y consolidacion.

En todos los casos las incrustaciones eran muy abundantes dejando
casi invisible desde la decoracion o inscripcidon hasta la misma morfologia
original. Era imposible eliminar los cloruros sin quitar también la capa
superficial verdosa que podria considerarse como un tipo de patina.
La propia estratificacion interior de la moneda exigia un tratamiento
en profundidad para evitar la continua irrupcién de estas sales desde
el interior. Por esto, y ya que la mayoria eran monedas de fuerte consistencia
e integridad se prefirié un tratamiento a base de reduccién electroquimica
con zinc y sosa caustica, favoreciendo la reaccion con calor. Se neutraliza
el efecto con un sistema alternativo de calentamiento y enfriamiento
en agua destilada. Posteriormente se secan las monedas en estufa u
horno y por ultimo se consolida o se da capa de proteccidén en funcién
de las necesidades asegurando de este modo su solidez y proteccion.

Solo en dos casos la pieza estaba tan debilitada que se prefirio un
tratamiento muy suave y superficial que, aunque deja visibles las incrus-
taciones, al menos la conserva sin someterla a una posible desintegracién
mediante un tratamiento demasiado fuerte.

Hierro. En presencia de la humedad el hierro es facilmente atacado
por el oxigeno, formando orin. Cuando ademas existen sales, las acciones
quimicas que causan la corrosion se refuerzan con reacciones electro-
quimicas y el proceso de mineralizacion se acelera. Este proceso es
continuo y al igual que en el cobre la estabilidad no puede asegurarse
hasta que el cloruro ha sido eliminado totalmente. Pero, por otro lado,
una incrustacion masiva de orin seco y libre de cloruros, puede ser estable
en un clima controlado y de este modo, no ser necesario un tratamiento.
Por tanto, la primera cuestién es saber si hay signos de actividad quimica.

En los casos que nos ocupan si se observan algunas diferencias de
color y textura respecto al metal, pero no habia indicios de un avance de
sales. Por tanto, el tratamiento estuvo dirigido a mejorar el aspecto al
mismo tiempo que a asegurar la estabilidad de la pieza, y para esto se
aplicaron métodos de reduccién parecidos a los que se habian sometido
las piezas de bronce.
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La intervencion se termind siempre con la consiguiente capa de
proteccion, normalmente un agente impermeabilizante.

Plata. Las monedas de plata que han sido encontradas ofrecen escaso
nivel de deterioro, exceptuando una suciedad superficial. Una de ellas
se habia vuelto casi negra y cerosa. Esta es la caracteristica de las incrus-
taciones de sulfuro. Se prefirié tratar la pieza con un simple lavado,
secéndola después. Estaban ocultos adornos delicados y fueron descu-
biertos al frotar con un abrasivo suave. La superficie no estaba agrietada
ni porosa y por tanto no hizo falta reforzarla a base de una impregnacién
con una solucién de nitrocelulosa.

Plomo. Los objetos de plomo estan normalmente cubiertos por una
fina pelicula de 6xido. Cuando esta pelicula se ha formado lentamente
en aire puro, tiene un tono gris mate y actia como patina protectora,
pero por el contrario, cuando se ha formado con aire impuro es discontinuo
y no constituye una proteccion. En este caso con el tiempo se produce
una corrosion activa, que lleva consigo un aumento de volumen y logica-
mente unas desfiguraciones considerables. Los objetos tienen con
frecuencia unas incrustaciones de compuesto de plomo, resultantes de la
accion quimica del metal y las materias salinas y también por el oxigeno.

La finalidad del tratamiento es, por consiguiente, detener la corrosién
y de este modo mejorar el aspecto del plomo. Los carbonatos y otras
sales deben eliminarse y proteger después el metal limpio (normalmente
con una pelicula de cera).

No se ha utilizado la reduccién electroquimica ya que la sosa, si no
se elimina perfectamente del metal, puede reaccionar y volverlo blanco
con el tiempo. Por el contrario se ha preferido la utilizacién de é&cidos,
ya que la incrustacion blanca desarrollada por la corrosién del plomo
es esencialmente carbonato y se disuelve facilmente por la accién de
aquellos.

VIDRIO

Desde el punto de vista fisico-quimico el vidrio se presenta mas bien
como un estado de la materia que como un material especifico. Es un
liquido sobreenfriado y es una caracteristica de los materiales en este
estado que puedan cristalizar en todo momento. En los vidrios cuya férmula
estd bien equilibrada son muy estables las modificaciones que pueden
dar por parte de uno u otro componente una envoltura de cristalizacién,
lo cual crea un estado llamado desvitrificacion. Este produce una opacidad
y una opalescencia. Una desvitrificacion parcial puede a veces ambellecer
el vidrio por la difraccién de la luz originada por las peliculas delgadas
0 escamas que componen la superficie desvitrificada, produciendo efectos
de irisacion.

Esta superficie opalescente es estable en un medio seco. Por un lado
es muy fragil pero por otro se debe evitar la aplicacién de cualquier
tipo de fijativo de las escamas porque se puede destruir el efecto cromatico.
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El Unico tratamiento que se ha llevado a cabo es la eliminacién de
polvo e incrustaciones superficiales, mediante lavado y secandolo después
con bafios de alcohol. En algun caso la presencia de numerosas y perni-
ciosas sales higroscopicas deben ser eliminadas, porque con el tiempo
destruyen totalmente el vidrio, pero al secarse pierde su transparencia,
no pudiendo ser regenerada completamente.

HUESO Y MARFIL

Estos materiales se encontraban trabajados en finas agujas y punzones.
Igual que en los casos anteriores, hay que partir del conocimiento de
los componentes del material, los depdsitos y concreciones afadidos
y el medio donde se ha encontrado hasta el momento de su hallazgo,
para aplicar el tratamiento mas adecuado.

Los principales factores de los que depende la conservacion del
hueso y del marfil, pueden deducirse de consideraciones acerca de su
estructura fisica y composicion quimica. Son anisotrépicos, ya que tienen
propiedades direccionales y por esta razén se curvan facilmente cuando
se les expone al calor y la humedad; se descomponen por la accion
prolongada del agua, a causa de la hidrdlisis de la oseina y la estructura
inorganica se desintegra bajo la accion de los acidos. Debido a su condi-
cién porosa y al color claro, el marfil y el hueso se manchan con facilidad.
Tienden a hacerse quebradizos con el tiempo y pierden su color natural
cuando se les expone al sol. Enterrados durante mucho tiempo, se ablandan
notablemente y pueden desintegrarse por las incrustaciones salinas
o0 por la accién del agua, transformandose en substancias esponjosas.
Las piezas tratadas estaban afectadas, aunque no muy profundamente
exceptuando la porosidad, por estos problemas citados.

El marfil antiguo tiene con frecuencia un color amarillento aceptado
como una forma de patina natural.

Por lo general, y en cuanto a la limpieza, se ha intentado reducir
lo méas posible el tiempo de exposicion de los objetos a la accidon de los
productos quimicos, e incluso del agua. Se puede usar agua y jabon
neutro cuando los objetos estan en buen estado y se secan inmediatamente
y en cualquier caso debe eliminarse el polvo, hollin y grasa. Por otro
lado, cuando se ha encontrado sales incrustadas no ha sido necesario
su total extraccion, sino s6lo la superficial, para su perfecta conservacion.
Para las incrustaciones de carbonato es imprescindible recurrir a un
acido para descomponerlos, pero la efervescencia que produce podria
desintegrar el marfil y, por tanto, la aplicacion debe ser s6lo muy local-
mente. Para otro tipo de incrustaciones, se reducen mecanicamente.

Tras la limpieza se efectua el pegado de los fragmentos si hubiera
lugar y la aplicacion de una capa consolidante y de proteccién (lam. 8).
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Lém. 8. Conjunto de punzones y agujas en hueso una vez eliminadas las concreciones
después de una limpieza.

ESTUCOS

Los fragmentos de estucos tratados o bien estaban decorados con
relieves (motivos geométricos o- floral) o bien recibian unas capas de
pintura con simple tinta plana sin ornamentacion alguna. En ambos casos
se trata de un material muy débil, atacado por la humedad y las incrus-
taciones de sales, y por esta causa su estado de conservacion era totalmente
polvoriento.

En el caso de los fragmentos sin capa pictorica la superficie era
porosa y con grandes zonas recubiertas de carbonatos que debieron
ser eliminados a punta de bisturi y ayudado por disoluciéon quimica. Se
aplicaron varias capas de consolidantes y protector.

Los fragmentos que recibian en su superficie una o varias capas
pictdricas, precisamente por esta razén, se hallaban en mejor estado,
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ya que de por si supone una proteccion. El problema estuvo en decidir
cual de las numerosas capas pictéricas debia eliminarse y cual considerarse
mas importante u original. Cuando hubo lugar, se dejé una estratigrafia
de las mismas. Asimismo se procedié a la eliminacién del polvo vy las
concreciones terrosas y de sales. También, por ultimo, se aplico la consi-
guiente capa de proteccion.
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