


Plegado de una sembradora para disminuir su anchura durante el transporte.

de las abonadoras centrífugas, Hay deflectores especiales
de modo que cada paleta se para conseguir todo tipo de dis-
adapta a una determinada an- tribución, los cuales son útiles,
chura de trabajo. sobre todo, cuando se Ilega al
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borde de las
parcelas y hay
que dirigir el
abono hacia un
lado, o en las
explotaciones
frutales si se
quiere abonar
determinada
banda de las
calles y líneas
de árboles.

EI habitual
marcador de
espuma que
montaban los
pulverizadores
de gran anchu-
ra, para que el
conductor su-
piera por don-
de había hecho
la pasada ante-

rior, ya se ofrece como opción
en las abonadoras centrífugas,
como lógica respuesta al au-
mento de anchura de trabajo
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que han experimentado.
Casi todos los modelos Ile-

van dos discos de distribución
relativamente muy separados
entre sí (alrededor de 1 m), para
conseguir que bajo el lugar de
paso de la máquina haya una
zona bastante ancha con gran
uniformidad de distribución. La
última novedad en lo que se re-
fiere al número de discos, es la
instalación de cuatro para distri-
buir dos productos diferentes
(abono y semilla o dos tipos de
abono), existiendo dos depósi-
tos y regulaciones independien-
tes para cada uno.

Se empieza a ofrecer la posi-
bilidad de montar las abonado-
ras, que tradicionalmente son
máquinas suspendidas engan-
chadas a los tres puntos, sobre
un bastidor arrastrado para per-
mitir su utilización con tractores
de pequeño tamaño.

Entre las abonadoras de gra-
vedad ha aumentado la gama de
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posibles posiciones en que pue-
de quedar el abono respecto a la
línea de plantas (en bandas su-
perficiales, enterrado, etc.), así
como las dosis altas que ya se
pueden conseguir con estas má-
quinas.

la tensión de los muelles que
las aprietan contra el terreno,
se regula desde un mando cen-
tral; pudiéndose conseguir, no
obstante, que algunos muelles
mantengan sobre su reja más o
menos tensión para variar, por

Todas las marcas de sembradoras ofrecen modelos para
trabajar sobre el terreno sín labrar,

Las sembradoras son una fa-
milia de máquinas muy diversas
en cuanto a la forma de deposi-
tar las semillas en el terreno (a
chorrillo o monograno), y su ca-
pacidad o no para sembrar sin
laboreo previo. Por ello, los fa-
bricantes están pendientes de
muchos detalles y las noveda-
des afectan a los elementos
más insospechados.

EI accionamiento hidráulico
de los trazadores de huella ha
sido posible gracias al ingenio
de los fabricantes de elementos
hidráulicos. EI aceite que Ilega a
los dos cilindros de sendos tra-
zadores de huella, procedente
de los acoplamientos rápidos
del tractor, pasa antes por una
válvula que "recuerda" en qué
posición se encuentran los tra-
zadores. De este modo, siempre
que el conductor quiere modifi-
car su posición y mueve la pa-
lanca de mando del tractor, pri-
mero sube el que está bajado y,
después, baja el que estaba
arriba.

En las sembradoras a chorri-
Ilo de tipo tradicional, el ajuste
de la profundidad de las rejas y

ejemplo, la tensión sobre los
que pasan por las rodadas del
tractor.

La silueta de las sembrado-
ras del futuro quizás sea la
que tienen
las grandes
máquinas
neumáticas,
con una tolva
central y tubos
que arrastran
las semillas
hasta las rejas
gracias a una co-
rriente de aire.
Se consiguen
grandes anchu-
ras de siembra,
trabajo uniforme y
la máquina se pue-
de recoger para
que no ocupe mu-
cha anchura en el
transporte.

Las sembrado-
ras monograno se
hacen cada vez más
específicas, habiendo modelos
que, por las características de
los órganos que individualizan
las semillas y la anchura entre lí-

neas, son apropiados para una
única especie hortícola (zanaho-
ria, tomate, cebolla, etc.) o un
corto número de ellas.

En las sembradoras para tra-
bajar en el terreno sin labrar, hay
grandes discusiones y opinio-

nes encontra-
das sobre el
tipo de reja más
adecuado. Pro-
bablemente, to-
dos tengan ra-
zón y los mode-
los que montan
en sus máqui-
nas sean los
mejores, lo que
ocurre que cada
uno es el mejor
para determina-
do tipo de sue-
lo.

Hay sembra-
doras con rejas
fijas y otras con
rejas en forma
de disco girato-
rio, bien con un
solo disco o con

dos. Las rejas fijas son más de-
nostadas, aunque quizás sean
más adecuadas para climas se-
miáridos con po-

cos restos de vegetación en la
superficie. Una ventaja eviden-
te de las rejas es que, por su
forma y diseño, tienden a pene-
trar en el terreno, por lo que no

es necesario que la sembradora
sea muy pesada. Los discos son
ondulados, y del número de on-
das y su anchura depende que la
tierra quede más o menos des-
menuzada en la zona donde se
va a depositar la semilla.

Dado que es necesario ejer-
cer más presión sobre las rejas
o discos para que penetren en el
terreno duro, las sembradoras
aptas para trabajar sobre terre-
no no labrado tienen un sistema
hidráulico para presionar verti-
calmente sobre las rejas. Algu-
nos modelos alcanzan los 250
kg por abresurco.

En las zonas frías es una
ventaja instalar separadores de
restos vegetales junto a fos dis-
cos abresurcos. Los separado-
res son unos discos en forma de
soles que barren el terreno de-
jando una banda de 8 a 12 cm
de anchura libre de rastrojo; el
sol calienta más esa zona que
es donde se han depositado las
semillas y se adelanta la germi-
nación.

La alternativa a las sembra-
doras sin laboreo son los equi-
pos combinados, que montan

en el mismo bastidor un cultiva-
dor u otro equipo de labranza y
la sembradora. Las rejas de los
cultivadores también tienen
una regulación de presión cen-
tralizada. n
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