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Un compañero infatigable que ayuda en todas

las faenas y se mete en cualquier terreno.

Seguro, potente y manejable, el tractor UTB siempre está a punto para
cualquier faena. Su gama de velocidades perfectamente escalonada,
administra mejor la fuerza de su motor Es más manejable por
su equilibrado sistema de dirección y por su buena relación peso-
potencia. Además, su magnífico sistema de inyección proporciona
un considerable ahorro de combust^ble.
Trabajador y económico sí señor. EI UTB es un companero infatigable
que le ayuda en todas Ias faenas.

Distribuido en exclusiva

para España por:

CLAAS Ibérica S.A.
Lopez de Hoyos,^96 Madr^d2
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Nuevas cosechadoras John Deere :
Le darán más, porque hemos puesto más en ella^

Esta nueva serie de cosechadoras es
simplemente el producto de la
combinación de nuestras ideas con sus
necesidades.

En la nueva serie de cosechadoras John Deere,
935, 945, 955, 965 y 975 se han introducido impor-
tantes innovaciones, tales como:

Más potencia:
Par^ una mayor productividad. Los modelos 945,

965 y 975 están equipados con motores turboalimen-
tados. Los otros dos modelos disponen de motores
con potencia más que suficiente para cualquier tra-
bajo.

Nuevo diseño de la Unidad de Fuerza o
"Power Pack":

Comprende el motor diesel John Deere, el siste-
ma de refrigeración del motor, el sistema de filtro de
aire, todos los componentes activos del control de
alimentación del sistema hidráulico, tales como la
bomba, la válvula de control de 7 carretes, depósito
de aceite y filtro con sistema de alarma, sistema de
inyección de combustible y componentes eléctricos.
Una auténtica unidad de fuerza compacta para mejor
servicio y mantenimiento.

Mayor superficie de separación:
Que produce mejor limpieza y más rápidamente,

como consecuencia de haber aumentado el área de
limpieza en un 23°;,, en los modelos 945, 965 y 975.
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Mayor capacidad de tolva y depósito de
combustible:

En los modelos 965 y 975. Estas capacidades d^
tolva junto con los nuevos tubos de descarga d^
desplazamiento hidráulico, reducen los tiempos dia
rios de descarga en más del 30"`,,.

Nuevo diseño de los sacudidores:
En los que se ha añadido un salto adicional a I,

sección delantera para mejorar aún más el flujo d^
paja y la separación de grano.

Chasis más fuerte:
Lo que las confiere una mayor durabilidad. Las zo

nas sometidas a grandes esfuerzos en el eje ante
rior y en el chasis han sido superdimensionadas
para conseguir una mejor distribución del peso, s^
ha cambiado la posición del eje delantero.

Nuevo "Posi-Torq":
En la 975; mantiene una marcha contínua de I^

máquina al aumentar las exigencias de potencia d^
tracción. La potencia se transmite desde el moto
por un variador de velocidad a la transmisión y a la:
ruedas delanteras. Si estas necesitan aplicar má^
potencia que la que puede transmitir la correa, est;
puede patinar. Con el nuevo"Posi-Torq;' las dos co
rreas de propulsión se tensan automáticamente se
gún el par que hayan de transmitir.

Y todo ello, s i n perder e I agitador transvers^
"Cross Shaker;' ni ninguna otra característica espe
cífica de John Deere.

Su concesionario John Deere, le facilitará mayo
información sobre las ventajas que tienen para Vc
las nuevas cosechadoras. Visítelo.
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La Fuerza del Ahorro.

^NCESIONARIOS Y TALLERES DE SERVICIO EN TODA ESPAÑA
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Cosechadoras New Holland Santana
superan cua^quier prue%a.

Y si no, compárelas con
cualquier otra.

Enseguida notará la supe-
rioridad de las Cosechadoras
New Holland Santana, donde
es más importante: en la sin-
cronización total de la má q uina.

Su potencia es el resultado
de una perfecta sincronización
de diseño y del equilibrio ab-
soluto entre sus elementos fun-

damentales Isiega, alimenta-
ción, trilla, limpia y motor^.

Esto permite alcanzar un
alto rendimiento de la máquina.

Es por todo ello, que pode-
mos decir y demostrar, que
New Holland Santana es tam-
bién primera potencia mecáni-
ca y dispone del mayor parque
de cosechadoras de España.

^^^

al conce►ionario
de su zona.

51sNTISNI^ la POTENCIA
160 - AGRICULTURA



editoria l

UNA VISITA
A VERONA

PARIS,

VERONA,

ZARAGOZA...

FERIAS

Las Ferias comerciales abun-
dan. Quízá demasiado. C o m o
siempre ocurre, el éxito alcanza-
do por una iniciativa organízado-
ra, surgida de la necesidad de
una crc;ación, tiene pronto imita-

dores, que proliferan a veces en
demasia. No es éste e/ caso cier-
to de las Ferias de maquinaria
agricola más famosas, pero lo es
en otros sectores y puede llegar a
ser en este propio sector. Nos de-
cían en la Feria de Stuttgart de
este año (Intervitis-76) que se ha-
cía preciso ya una coordinación
inter-Ferias.

Este año, AGRICULTURA ha es-
tado presente en la Feria de Ve-
rona, que se solapa, en sus prime-
ros dias, corl /os ú/timos de la Si-
ma de París, con el fin, sin duda,
de que visitantes foráneos pue-
dan, en un único viaje, acercarse
a a m b o s certámenes. También
AGRICULTURA estuvo presente,
como se sabe, en la Feria del Vi-
no en Stuttgart.

Verona, encantadora ciudad nor-
teña italiana, es famosa por sus
vinos, sus palacios, la arena ro-
mana, el amor de Julieta y Ro-
meo... y la Feria.

La Feria es eminentemente de
maquinaria agrícola, aunque no ol-
vidan los organizadores el sector
ganadero, que tiene una importan-

VISITE NUESTRO "STAND" EN FIMA/76, INSTALADO
EN EL SECTOR I, NUMS. 1.712-1.742

te representación italiana y extran-
jera.

Por supuesto que resu/ta diticil
encontrar auténticas novedades en
una Feria que se celebra cada año,
en competencia expositora^ con
otras cuantas de alto nivel de con-
currencia. Pero siempre se obtie-
nen deducciones y se entresacan

tendencias.

Ocurre que las máquinas que
más atención despiertan son !as
grandes y las pequeñas, quizá por-
que las originalidades de una se-
rie están siempre en sus extremos.

Se ha expuesto en Verona una
maquinaria gigante, abundante no
sólo en distintos tipos de tracto-

res o cosechadoras -casi siem-

pre conocidos-, sino en deseca-
dores a'e granos, silos, empacado-
ras, transportadoras de pacas (he-

no o forraje), sembradoras de pre-
cisión, etc. Desde lue,qo que la ma-
quinaria relacionada con los forra-
jes o la paja y con la humedad de
los granos tienen una mayor utili-
zación y adaptación en los climas
húmedos centroeuropeos que en

los de nuestra cálida Peninsula.

Abundan también en estas Ferias
europeas las máquinas preparado-

ras del terreno para la siembra.
Una sismbra que cada vez se hace

más preciso constituya un acierto
que sea base de seguridad para la
efícacia de trabajo de las máqui-

AGRICULTURA - 161



editoríal

nas que han de entrar después en
la parcela (aperos de labranza, co-
sechadoras, etc.).

En maquinaria ps^queña se han

mostrado al público detalles que
van dirigidos, en derroche de per-
fección presentativa, tanto al mun-
do de la horticu/tura v del mini-
fundio, como de la jardinería y del

recreo. Caben destacar modelos
de mctocultores, cortacéspedes y,
sobre todo, útiles superligeros que,
con la posibilidad de utilización de
distintas cabeceras, pueden servir
como moto-sierras, cortatorrajes,
cavadoras, rotovatores, etc. En los
mcdelos de moto-sierras se han
visto /os nuevos sistemas de do-
ble cuchilla dentada en posible
sustitución de las conocidas cade-
nas giratorias sobre la pala del
útil.

Como este espacio editorial no
es marco idóneo a la explicación
de caracteristicas V defalles de
maquinarias novedosas, quedamos
comprometidos para, en un núme-
ro próximo, dejar constancia para
nuestros lectores de algunos por-
menores técnicos de interés rela-
cionados con estas Ferias. Entre
e//os daremos cuenta de la rela-
ción de la maquinaria que, a nivel

de prototipo y experimentación, ha
sido presentada en Verona por los

distintos /nstitutos Agrarios que $e
dedican a estudios de mecaniza-
ción en diversas Universidades ita-
lianas. Todo un ejemplo.

Nos queda, por el momento, só-
lo llamar la atención de /os técni-
cos y de los representantes de los
agricultores para que acudan a es-
tas Ferias como obligado deber
intormativo.

Hoy dia, la agricu/tura, /a^ gana-
deria (había en Verona excelente
162 - AGRICULTURA

representación de maquinaria em-
pleada en los establos) y las ex-
plotaciones forestales (t a m b i é n
con equipos exhibidos) deben ba-
sar su rentabilidad en una adecua-
da mecanización, para lo cual es
obligatorio acertar en la elección
de aperos y máquinas. Y si un

agricu/tor, ganadero o forestal no
puede permitirse el lujo de tener
toda la gama mecánica que preci-

sa su exp/otación (problema eco-

nómico cada vez más importante)
se ve obligado a recurrir a los ser-
vicios que prestan terceras perso-
nas o que deberfan prestar. Si esto
no es posible se ve obligado, de

todos modos, a prestar su indivi-
dual apoyo a la colectividad que
le rodea, con el fin de que la aso-
ciación en que participa salga de
una vez de la actual rémora co-

operativa .V se consiga la eficacia

en /a unión que todos deseamos.

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA

PRODUCCIOM AGRARIA

Tiene el gusto de inviiarle a las p.ruebas públicas de la

VII DEMOSTRACION INTERNACIONAL DE LABOREO
CON EQUIPOS MECANICOS, que se celebrará el
próximo día 9 de abril, a partir de las 10 d^e la ma-
ñana, en la finca "LA ALFRANCA" de los término^s
municipales de La Puebla de Alfinden y Pastriz (Za-
ragoza).

Ma^drid, marzo 1975.

^P

J^^
Filór^^ ncaan deCroquis de situaci
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opíníones

HACIA LABORES PROFUNDAS EN SECANO
Hay que aprovechar el agua del suelo

Como consecuencia de la extensión de los culfivos
de especies vegetales productores de granos oleagi-
nosos hacia zonas que bien por una tradición de
coexistencia agricultura-ganadería extensiva, bien
por un indice bajo de aprovechamiento de barbe-
chos, se pone de manifiesto de una manera c/ara, la
necesidad de reestructurar los conceptos de laboreo
def suelo y, por tanto, de reestructurar los conceptos
paralelos de mecanización de las explotaciones.

Las plantas a las que nos referimos tienen, como
es sabido, sistemas radiculares de gran desarrollo en
protundidad y unas exigencias de agua, a obtener
de /as reservas acumuladas en el sue/o, superiores
a/as de /as leguminosas de secano tradicionales.

Es, por tanto, imprescindible eÍecutar y ordenar las
labores del suelo de tal manera que permitan, en las
mejores condiciones, cumplir esas dos necesidades
básicas. Ganar profundidad y acumular reservas de
agua.

Ganar profundidad signitica arar más profundo,
significa alzar los rastrojos de cerea/es del eultivo
anterior, con subsolados o volteos a la máxima pro-
tundidad que permitan los suelos o los medios mecá-
nicos. Y en esto de los medios mecánicos vamos a
hacer algunas consideraciones.

INDICES DE MECANIZACION

Analizando los índices de mecanización en cuatro
provincias girasoleras nos encontramos con /as si-
guientes cifras:

Núm. de CV Potencia media % de tr. orugas
por 100 Has. por tract, e^n CV s/total unidades

1973 1974 1973 1974 1973 1974

Sevilla .... 84,1 89,5 51,9 53,1 18,14 18,46
Córdoba ... 69,6 74,7 51,9 52,6 42,03 42,72
Cuenca .... 69,5 76,3 49,7 50,6 1,02 1,05
Badajoz ... 46,5 50,5 48,0 48,8 1,34 1,52

Aunque los datos de número de CV por 100 hec-
táreas son muy importantes y ponen de manifiesto
/a escasa disponibilidad de fuerza motriz en algunas
provincias , estimamos como muy reveladores de
nuestra tesis el dato de potencia media por unidad y
el porcenta%e de tractores orugas en relación con el
total de unidades.

Para las fuertes labores de alzar rastrojos es fun-
damental contar con unidades de gran potencia o con

tractores orugas más adecuados para esas labores
que /os de ruedas neumáticas.

Por supue5to, no se nos acuPta la definitiva influen-
cia de la esiructura socio-económica de las distin-
tas zonas en orden a la mecanización, pero si el país
está decidido a recuperar definifivamente esos bar-
bechos blancos que ya se señalaban como objetivo
prioritario en el ll Plan de Desarrollo y asentar los
cultivos de plantas, en alternativa bianual con los
cereales, bien o/eaginosas o leguminosas, can cier-
tas posibilídades de éxito, es necesario pensar en una
acción ordenadora y orientadora estatal, como medio

SUBSOLADO RES
SUSPENDIDOS A LOS 3 PUNTOS

DEL TRACTOR O SEMISUSPENDIDOS
CON MANDO A DISTANCIA

-^

'.
,i^^

^r- ^^.

PARA TRACTORES DE TODAS
LAS POTENCIAS, ADAPTABLES
A TODOS LOS TERRENOS, POR
DUROS O PEDREGOSOS QUE SEAN

Polígono Industrial EL SEGRE
Ttels. 20 14 50 - 20 14 54
LERID'A
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opiníones

para con^sequir una mecanización con unidades mo-
trices adecuadas a/as exigencias actua/es y futuras.

Por otra parte, y sin enirar en análisis exhaustivos
de/ fema, todos los paises que nos preceden en des-
arrollo están cambiando paulatinamente hacia /a
utilización de unidades cada vez de mayor potencia.

APROVECHAR EL AGUA
DEL SUELO

La otra facefa del mismo prob/ema que seña/ába-
mos al principio es la de acumu/ar reservas de agua
en e/ suelo.

A nuesfro julc/o este prob/ema está en relación
directa con las techas de ejecución de esas /abores
de alzar Ios rastrojos. Es iundamenta/ que esa labor
de a/zar e/ rastro%o se e%ecute antes de que se inlcien
las lluvias de otoño.

La tierra tiene que estar rota para permitir la pe-
netración de/ agua, de toda e/ agua, y reducir a/ mini-
mo /as pérdidas por escorrentía superficial. En ras-
iro%os, aprovechados por ganado durante el otoño,
con muy ligera pendiente, hemos llegado a constatar
pérdidas por escorrentía supeticia/ de hasta un 60
por 10(Y ate las aguas cafdas.

Si, como se ha repetido tantas veces, el factor li-
mitante de las producciones agrícolas de nuestros
secanos es e/ agua, tenemos la ineludible abligación
de aprovecharla a/ máximo.

Incluso preconizamos que la labor de alzar se haga
inmediatamente después de la recolección, cuando
aún /a tierra mantiene cierto grado de humedad que
hace factible ese tipo de labor.

A/o /argo del verano, muchas de nuestras tierras
van perdiendo ese minimo tempero, hasta llegar a
un grado de sequedad que hace prohibitiva la labor.
Hay que esperar a que llueva lo suficiente para poder
labrar y ese llover lo suticiente lleva consigo el pro-
blema de /as pérdidas por escorrentia en otoño.

Los c/ásicos agricultores-ganaderos extremeños y
de a/gunas ofras zonas es posible que nos llamen
herejes o cosas peores, pero de verdad estamos con-
vencidos de que, por un minimo aprovechamienta de
la otoñada, el pais no se puede permitir el lujo de
aprovechar los barbechos a la mitad de sus posibili-
dades o de%ar de aprovecharlos.

Jerónimo CEJUDO FERNANDEZ,
Dr. Ingeniero Agrónomo

^^^^^^ ^^p^^, éñ: FIMA ^76
Fabricamos la mas amplia gama de aspersores,

para cubrir todas las necesidades
del campo y jardin español

serie agrícola

F.R G.

'^' kll^O^/ L11^^^^^^1,1'.h.
Tvda ^ri(aas92-94 I PuuMRaRfa.125 I IERIDN

ltl TN 2J 59 64

FABRICAMOS LA MAS AMPLIA GAMA DE ASPERSORES DEL
MERCADO NACIONAL, Y EL SISTEMA DE RI'EGO AUTOMAT4C0
MAS RENTABLE. HAGANOS UNA VISITA EN NUESTRO STAND
DE FIMA, NUMS. 47-50, SECTOR "A", Y LE INFORMAREMOS CON

DETALLE
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LOS NUEVOS
TRACTORES FORD
PARA 1976

Aquí están los nuevos tractores Ford,
listos para poner a su disposición
más eficiencia y rendimiento en sus labores.
Le invitamos a una visita para
que vea lo que Ford tiene para ofrecerle a usted,
en sus seis nuevos modelos...

2600 5600 4600
66!00 7600 9600
Conozca mejor la gran gama
de tractores agrícolas Ford.

FORD ... UNA NORMA MUNDIAL DE VALOR

TRACTORES FORD

r^e^s
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPARA:

BUENAVENTURA MUROZ, 20 - Tel. 3080288 - BMCELONAS.

SUCURSALES:
SAN ANDRES DE LA BARCA (BARCEIONA) - Ctra. Nac. II. Km. 599,86.
ZARAGOZA - P" Fernando el CaMllco, 5-7 - Tel. 25 71 00.
ALCALA DE HENARES - Ctra. Medrid-Barcelana. Km. 32.43 - Tel. B88 02 83.
SEVILLA - Luia MontMO, t32, AC - Tel. 257202.
LERIDA - Ctre. de Barcelona. Km. 487.8 - Tel. 202800.

P^lRÉ^ ,FT^RMA11iOS, S.A.
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Dos eficaces so luc iones contra

COLIBÁC ILOS IS .

CBII-YAC
Vacuna oleosa inactivada contra
(as colibacilosis.
COLt-VAC es una vacuna

altamente específica, elaborada a
partir de los serotipos más
frecuentes que se corresponden
con las cepas aisladas de
los focos naturales de campo en^̂

l

a
^
a

ñm
0
ó
z
^
m

dlversas especles anima es.
Con el fin de conseguir
una elevada y duradera
protección, COLI-VAC
contiene un adyuvante de la
inmunidad de tipo oleoso.
Su campo de acción se extiende
a la protección frente a la

septicemia colibacilar y a la
enfermedad de los edemas.
DOSIS: bovino- 5 c.c.,
porcino y ovino- 2 c.c.
ADMINISTRACION: vía
intramuscular.
PRESENTACIONES: envases de
2 frascos de 10 c.c. y envases
de 2 frascos de 50 c.c.

COII-6AM
Gammaglobulinas liofilizadas
contra las colibacilosis.
De gran especificidad frente a las
enfermedades colibacilares
al contener los anticuerpos
pertenecientes a los serotipos que,

Solicite amplia información a:

con mayor frecuencia,
son responsables de las mismas.
Por su depurado sistema
de elaboración COLI-GAM
permite una elevada titulación
mediante el método
de seroaglutinación lenta.
CO LI-GAM es de elección en el
tratamiento de las colibacilosis
y en el incremento de
las defensas orgánicas y de la
resistencia frente a todo proceso
de naturaleza infecciosa.
Las dosis y vía de administración
dependerán siempre de las
pautas establecidas para
cada caso y especie.
PRESENTACIONES: frascos
de 50 c.c.

sol^rino iaboratorios sobrino s.a.
Apartado,49 Tel. 26.12.33 OLOT (Gerona).

J
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TRACCION PARA EL LABOREO
por Eladio ARANDA HEREDIA

Ingeniero Agrónomo

EI casco del caballo ha inspirado la garra del tractor
para situar el punto de apoyo
de la fuerza motriz.

Ahora, el cambio de velocidad permite elegir
la marcha que proporciona una fuerza en la garra
concordante con la reacción
devuelta por el suelo.



Alarde de dama y de poder...

E/ punto de apoyo

Un viejo proverbio nos recuer-
da, en las más variadas situacio-
nes, que "sólo es posible apoyarse
en lo que resiste". Aplicado a
nuestro caso de hundir la tierra
con un apero y voltearla, más o
menos, en busca del mullido que
necesitan los cultivos, adquiere
significacibn mecánica y pone en
primera línea el principio clásico
de la acción postulado por New-
ton y comprobado a toda hora
cuando vemos que la acción y la
reacción son fuerzas iguales y
opuestas.

En nuestro caso, es acción la
fuerza que aplicada por las articu-
laciones de los huesos hunde en
el suelo la planta del pie en busca
del punto firme donde la huella
comprimida conseguirá crear la
reacción igual y contraria que de-
termine el avance de todo nuestro
^uerpo al caminar. Lo mismo ocu-

rre con el casco de una caballe-
ría, la garra elástica que sobresa-
le de la cubierta del neumático en
un tractor de ruedas o la cremalle-
ra que sirve de vía de rodadura a
un tractor de cadenas cuando el
punto de apoyo tangencial de la
rueda lisa no basta para aplicar
toda la fuerza disponible en la
Ilanta y la rueda gira loca al mismo
tiempo que el suelo, vencido por
ella, se proyecta hacia atrás: no
es posible apoyarse en lo que no
resiste. Ante una reacción insufi-
ciente, el tractor patina; tanto pati-
na, si nos descuidamos, que, en
vez de avanzar, cava su fosa a me-
dias, en espera de auxilio, humi-
Ilante para un coloso vencido.

^De quién depende la reacción?
Evidentemente, la reacción proce-
de del suelo y se aplica en los
puntos de contacto de la superfi-
cie que le ataca buscando el pun-
to de apoyo. Esa toma de contacto
y la compresión subsiguiente con-

ducen a conformar la huella defini-
tiva como testimonio de que por
el lugar pasó un móvil y de que
all( se igualaron la fuerza activa
aplicada por éste y la reacción pa-
siva, devuelta por el suelo, creado-
ra del empuje que asegura su
avance.

Salta a la vista que quien rige
el comportamiento del suelo en es-
tas circunstancias es su deforma-
bilidad plástica, variabilfsima se-
gún el espacio y el tiempo, es de-
cir, la de un lugar a otro y en el
mismo lugar, a tenor del momento
considerado. La humedad y su re-
parto en profundidad altera cons-
tantemente los datos para el equi-
librio de fuerzas que se pretende,
pues incide sobre las dos magni-
tudes que caracterizan la plastici-
dad del suelo, es decir, la fricción
y la cohesión entre las partfculas
que lo componen. ^Cómo no re-
cordar la preponderancia de la
fricción en los suelos arenosos y la
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cohesión en los arcillosos y cómo
evadise de la innumerable varie-
dad de suelos cuando infinitas son
las proporciones de sus compo-
nentes? Henos, pues, ante el valor
limitante de la reacción del suelo,
verdadero empuje que hace "flo-
tar" al móvil en su avance y en el
trance de acondicionarle para que
devuelva la mayor reacción com-
patible con sus características. AI
final habremos de conformarnos
con no pedirle más apoyo del que
pueda proporcionar, sin deshacer-
se, bajo la pieza que le solicite,
sea elástica o rfgida.

Es obvio que la reacción del
suelo corre pareja con su compac-
tación y la superficie de contacto
engendrada al engranar el denta-
do de las garras con los frágiles
dientes de tierra que se estampan
en la impronta (fig. 1). De ahf que
como primer recurso para mejorar
la adherencia y reducir el resbala-
miento se acuda al lastre del trac-
tor, dentro de los limites, muchas
veces poco respetados, que con-
siente el suelo para conservarse
como campo propicio del desarro-
Ilo radicular. La carga de agua de
las ruedas y sobre todo el lastre
con suplementos met^licos para
equilibrar las cargas sobre los ejes
de los tractores de ruedas, son fa-
miliares a los tractoristas, aunque
reparten poco en el aumento de
resistencia a la rodadura y no los
desmonten cuando dejan de ser
indispensables.

EI segundo recurso que permite
mejorar la tracción es repartir en
mayor superficie de apoyo la fuer-
za aplicada sobre el suelo para
evitar la rotura del dentado que
venimos tallando sobre la marcha.
De ahí la solución de hacer motri-
ces las ruedas delanteras e inclu-
so igualarlas en tamaño con las
traseras para que quede repartida
entre las cuatro ruedas la fuerza
transmitida desde el motor y redu-
cida a la mitad la que antes, con
sólo dos ruedas motrices, corres-
pondía a cada una de ellas. Bien
se comprende que en esta combi-
nación se acusa otra vez el au-
mento de resistencia a la rodadura
y también cierta dureza en la di-
rección que obliga a emplear el
circuito hidráulico para asistirla.
En todos los casos, la articulación
central de los ejes y el comporta-
miento de los neumáticos por su
elasticidad se hace notar al confi-
gurarse el sistema de cargas y
apoyos de) tractor sobre el te-
rreno.

Fig. 1

Cuando el reparto de la fuerza
motriz en cuatro puntos tampoco
es tolerado por el suelo la fórmula
ineludible es la rodadura sobre ca-
denas. La carga queda entonces
distribuida en dos cremalleras la-
terales sobre las cuales se engra-
nan las dos ruedas dentadas tra-
seras del tractor, mientras las de-
lanteras actúan como simples ten-
soras de las cadenas. Dicho se es-
tá que la longitud de la cadena y,
sobre todo, el ancho de las tejas
que la componen, conduce a car-
gas unitarias sobre el terreno su-
mamente reducidas (0,4 kilogra-
mos por centfinetro cuadrado, y
menos), salvo en las estrechas en-
talladuras que hacen al hundirse
las garras montadas transversal-
mente sobre las cadenas. Nótese
que ahora el empuje correspon-
diente a la reacción del suelo pro-
cede en su casi totalidad del desli-
zamiento de la tierra comprendida
entr® cada dos garras consecuti-

Las garras del tractor tailan sobre la
marcha el engranaJe que le hace avan-
zsr, mlentras rto se rompert los dlenies
de tierra. La cadena, en camblo, tiende
bsJo la rueda motriz urta cremallera sln
f3n para que la tie^rra acumulada entre
sus garras slga adherlda al suelo subya-
cente, mlentrsa Fo conslentan Ias tenslo-
nes intennss que le caracterizan. EI hun-
dim:ersto z en busca de firme y la car-
ga W spllcada para consegutrle, depen-
de de ks^s parAmetros k y n medldos ex-
perimentahnenrte (Bekker) y tamblén de
Ias dlme^nstones b y I de la Im^rortta

^=b.1.P)
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Carro dirramomátrico para estudiar el en-
pranaJe tlerra-suefo (J. T. I.)

vas conta el estrato de suelo sub-
yacente y las paredes laterales del
carril que deja la rodad^a. Lástima
que el tractor de cadenas sea más
caro que el de ruedas de igual po-
tencia y que careza de libertad de
movimientos en carretera, pues su
mejor rendimiento de tracción le
tiene reservado un papel importan-
tísimo en los trabajos más difíciles
fuera de camino y podría hacerse
otra vez insustituible en misiones
ordinarias como lo fuera un día en
la campiña andaluza.

Las dificultades para encontrar
un punto de apoyo firme aun pue-
den aumentar más y hacerse críti-
cas por la (ndole de la labor y el
estado del terreno. Tal era el caso
antaño de los defondes y el de Ids
tierras fuertes propensas a perder
el tempero por falta o exceso de
humedad. Entonces, los tractores y
los arados de la época, incapacés
de aceptar el reto, dieron paso al
laboreo funicular anclando los
tractores-torno en tierra firme, a
lo largo de las lindes de la parce-
la, para Ilevar y traer el arado-
balanza como una lanzadera enfi-
lada en la besana. Eran los tiem-
pos de la máquina de vapor, de los
motores de explosión, lentos y pe-
sad•os, y de los motores eléctricos,
por este orden, en los malacates.

^CÓmo olvidar el valor de aque-
Ila experiencia cuando la agricul-
tura motorizada de nuestros días
sufre el encarecimiento de los car-
burantes y presiente su escasez?
No faltan quienes abogan por la
electricación integral de la futura
explotación agrfcola y ganadera.
Entre nosotros, los españoles,

siempre estará vivo el recuerdo de
"Ventosilla", la finca modelo de
aquel a^ricultor prócer que fue
don Joaquín Velasco, donde lucie-
ron las posibilidades del laboreo
eléctrico a favor de una organiza-
ción genial basada en el aprove-
chamiento hidroeléctrico del Due-
ro, en el tramo del río que bordea
la finca, con una central propia.

EI resbalamiento y e! cambio
de velocidad

No es aventurado afirmar que
todavía son pocos los tractoristas
conscientes de las pérdidas por
resbalamiento; tampoco abundan
los que saben medirlo. Justo es,
sin embargo, disculparles porque
prefieren sacar partido del resba-
lamiento sabedores de que cuan-
do el tractor patina hay un punto
en que la fuerza de tracción es
máxima, hecho nada fácil de ex-
plicar mientras están en juego to-
dos los parámetros que ligan la
mecánica del suelo y la del tractor.

Recordemos, no obstante, que el
resbalamiento, aún siendo inevita-
ble, debe reducirse al mínimo. Me-
dirlo es tan fácil que sólo requiere
sacar el apero de la labor y avan-
zar, contar cierto número de vuel-
tas de la rueda, diez por ejemplo,
volver al punto de partida y labrar
como de ordinario hasta donde se
Ilegue con las mismas diez vuel-
tas. Ciertamente no alcanzaremos
la meta anterior; faltarán, por
ejemplo, el desarrollo de dos vuel-
tas de las primeras que señalamos.
Quiere decirse entonces que por
el resbalamiento se perdieron dos
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A traves cle

Las plantas y los animales
rr^uchas veces sufren
los resultados de una mala
adecuación a la luz o a la
temperatura.

Las placas de Relón Agrícola
están cientificamente
preparadas para eliminar estos
problemas.

Son permeables
principaímente a las radiaciones
de 600-750 milimicrones,
consideradas como las más

beneficiosas para flores
y plantas. Relón agrícola, que
deja entrar el calor pero
que impide que escape.

Otras ventajas

Poder difusor
(supresión de sombras)

Propiedades físicas
(resistencia a granizadas)
Propiedades químicas
(resistencia a roedores,
abonos...)

v
pasa
n^ucha vicla

Duración
(mayor que cualquier placa)

Ahorro de estructura
(en espacios grandes)

Gastos de entretenimiento
(nulos).

En Agricultura los perfiles
que recomendamos son los de
mayor superficie plana, para
facilitar el paso uniforme de los
rayos solares y evitar
pérdida de calor.

fabricado por REPOSA.
R ^ Distribuido por FAVISA Serrano. 26-Tel 2762900-MADRID-1 ^Galileo. 303-305 Tel 321 89 50-BARCELONA-14
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vueltas de cada diez. Este resbala-
miento del 20 por 100 es más que
alarmante, casi inadmisible, aun-
que la fuerza de tracción quede
beneficiada, pues evidentemente
el consumo de combustible y el
desgaste de neumáticos y piezas
es el mismo que si el tractor no
hubiese perdido camino con las
ruedas girando sin empujarle.

En este trance, la función del
cambio de velocidad se hace rele-
vante. Otro principio tan popular
como el de la acción y la reacción,
que antes fue invocado, entra aho-
ra a esclarecer la situación y ofre-
cernos soluciones; es aquel que
descubre la proporcionalidad in-
versa entre la fuerza y el camino
recorrido en el mismo tiempo, con-
firmado constantemente al com-
probar que cuanto se gana en fuer-
za se pierde en camino recorrido,
y viceversa (fig. 2).

He ahí la virtud del cambio de
velocidad y la oportunidad de con-
juntar los dos principios. En nues-

02

AmM 20 ^
R= R,^

tra mano está elegir entre los en-
granajes del cambio de marcha la
combinación que proporcione una
velocidad lo bastante larga como
para que ►a fuerza (acción) con
que la rueda apoya en el terreno
no exceda de la reacción (empuje)
que éste puede devolver al móvil
para que avance con un resbala-
miento discreto. Acortemos enton-
ces, si ello parece tfllerable, la ve-
locidad, haciendo trabajar el cam-
bio de marcha con otras combina-
ciones de engran-ajes y veamos los
resultados hasta encontrar el ópti-
mo. La sorpresa en tales tanteos
no se h^ará esperar; los saltos de
veiocidad son a veces tan grandes
entre dos marchas consecutivas
que duele perder fuerza de trac-
ción. Esa es la razón de que se im-
pongan los tractores con una ga-
ma amplísima de velocidades, des-
de bas más largas consentidas por
los reglamentos de tráfico hasta
las rampantes o supercortas, pen-
sadas para desafiar el resbala-

La curva exterlor corresponde a1 camblo
de relockdad con4lnuo para la patencla
máxlma y muestra cómo lo que se gana
an velocidad V se plerde en fuerza tan-
gendal F sobre las garras. éntre las
ocho curvas partkulares de las dlstln-
tas marchas que posee el pequeAa trac-
tor cor^lderado (Schixing), resutta fácH
encontrar ta que ofrece un máxhno de
fuerza motNz soportable por la reaccFÓn
del sue^lo. Los trlángulos rayadas explt-
can e^ vado de soluciones qt» queda
entre dos vetocfdades oonsecutlras cusn-
do se desea alcanzar la potencls m5x1-
ma y Justlfk;an la tendencla da amptter
la gama de velocldades y haeerla contl-
nua en las transmislones hfdráullcas.
Siml^olos: N, potencla del motor sl freno.
n, r^gimen del motor. M, per motor. C,
consumo especfflco. F, fuerza en las ga•
rras. R,, RZ, reslstenclas, rodad'ura, tren
trasero y delaMero resp. T, iusrsa dt
traocfón, sln resbalamlento. X, coeflclen^

te de traC^R

miento, con la fórmula de desdo-
blar la potencia del tractor en dos
partes, la menor para su avance a
despecho de la mala adherencia
que le ofrezca el suelo y la mayor
para ^accionar con la toma de fuer-
za máquinas como las fresadoras
que ejecutan labores impecables a
velocidades bajisimas.

Dicho se está, que, en esta línea
de acomodación de la velocidad
a la reacción del suelo, los cam-
bios de mar^ha continuos en su
versión hidráulica tienen todo el
favor de la técnica, aunque no tan-
to el de los agricultores por su
precio y la precisión mecánica que
les caracteriza, máxime si van
acompañados de automatismos
que recogen la señal del resbala-
miento y seleccionan por sí solos,
como respuesta, la velocidad ideal
en cada momento.

Tracción óptlma

EI cuadro de las variables que
el agricultor maneja incluye en pri-
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tome una radio raf ía de IMAD^
(lo mejor no está a la vista )

Porque los fabricados de IMAD son mucho más que su aspecto exterior.
Algo se esconde tras ellos. Algo que los hace posibles.

La tecnología de IMAD.

Una tecnología propia que los concibe, los proyecta y los perfecciona.

Una tecnología que previene y cuida desde el primero hasta el último
detalle. Para que cada máquina, cada instalación, sean un producto

perfecto, capaz de satisfacer plenamente.

Esta tecnología, unida a su organización y servicio, son quienes
configuran a IMAD como empresa altamente especializada.

Y sus fabricados quienes lo ponen de manifiesto en todos los paisajes
del mundo.

tecnología dinámica
Camino de Moncada, 83•85 Telf. 3652250-Valencia

teleg.:IMADVALENCIA télea:62431-IMAD-E

• ^ ^•' ^ • '• ^ ' ' • ^ •

. ^ . . .^. ^ ^ ^ ..^ .^
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mera línea, a pesar de que lo des-
taquemog para terminar, el motor.
Recuérdese, en efecto, que cada
motor tiene sus curvas caracterís-
ticas, aunque, por cierto, no las
luzcan los catálogos con todo el
detalle que satisfar6a la curiosi-
dad del usuario. Tales curvas
muestran (fig. 2), para las distin-
tas velocidades de rotación (n), los
valores del par motor (M), o lo que
es lo mismo, a la escala corres-
pondiente, la fuerza (F) (acción)
transmitida a la Ilanta de la rueda
para convertirla en tracción (T) en
la medida que el terreno lo con-
siente (reacción), la potencia (N)
y el consumo específico de com-
bustible (C).

Estas curvas pueden completar-
se con las que corresponden a
distintos grados de alimentación y
dan potencias intermedias, para
construir por puntos la familia de
curvas de igual consumo de com-
bustible (fig. 3). Asi es fácil, según
la fracción de la potencia emplea-
da, señalar los dos regímenes de
igual consumo y elegir a continua-
ción cuál conviene más según AI
terreno y la gama disponible de
velocidades para que sean mini-
mas las pérdidas por resbalamien-
to y minimo también el consumo
de carburante por hectárea.

No es preciso hacer hincapié en
la utilidad de un análisis riguroso
de todos los gastos que son p^o-
pios del laboreo mecánico, desde
los que van aparejados a la Inver-

La familla de amras de Iguat eonsumo
eepeclfloo (gramos/CV. fiora) es nsceaa-
rla en cuatquter estudto eeonómico, pues
desarbre, para cade potenola, tos dos re-
g(menes de tdintleo consurno. Cuál de
elloe corrrlene e^ et motor de e:ploalón
ensayado, depsnde de la Qama de relo-
cldades can que se cuent^ para aprove-
char al m8xlmo la reaeclón de! welo con

los tractores en compete++cla

sión de capital hasta los de la
energía empleada hora tras hora
en alimentar los motores. Las cuí-
vas examinadas precedentemente
ayudan mucho para predecir las
prestaciones del tractor desde el
punto de vista mecánico, pero no
bastan para juzgar sobre su renta-
bilidad, en la más amplia acep[a-
ción de este concepto tan aieato-
rio; cuando, por ejemplo, se anali-
cen tas ventajas y los inconvenien-
tes de contratar la tracción para
el laboreo con empresarios par-
ticulares o cooperativas.

En resumen, urge terminar con
el empirismo al caracterizar agro-
nómicamente el suelo y sistemati-
za su tecnología. La expresión en
magnitudes físicas de la que podría
Ilamarse ecuación de estado del
suelo, para relacionarla con la
ecuación de movimiento del trac-
tor, y sus aperos, es el primer pa-
so al establecer las condicionas
de compatibilidad en el sistema
suelo-veh(culo. Un porvenir Ileno
de promesas está abierto a la in-
vestigación agronómica.
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Avena elatior - BALLICO FRANCES 0 BALLUECA
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Pasado , presente

y futuro

de los arados

de vertedera

breve historia del arado
de vertedera

EI arado puede decirse que es
tan antiguo como la misma civili-
zación humana. Surge cuando el
hombre se hace sedentario, trans-
formándose de cazador nómada
en agricultor. Los sellos y bajorre-
lieves sumerios, babilonios y egip-
cios del 3500 al 3000 antes de
Jesucristo, muestran los primeros
arados, ya fueran de tracción hu-
mana o animal, como simples he-
rramientas manuales, más o menos
modificadas.

Y pese a su antig ►edad, los ara-
dos han evolucionado profunda-
mente a lo largo de la historia,
pasando de ser simple utensilio
para rasgar el suelo hasta Ilegar a
la diversidad de las formas actua-
les. Las formas primitivas eran
unas herramientas en forma afila-
da (reja o cuchilla) situadas en el
extremo de una lanza o cama del
arado. Con objeto de conseguir un
surco más uniforme en profundidad
se hizo que la herramienta descan-
sara en un cuerpo de base plar?a,
dando lugar a distin#os tipos de
arados (radial, dental, triangular,
etcétera), uno de los cuales es el
denominado "arado romano", tan
difundido en la geografía y en el

(') Dr. Ingeniero Agrónomo. Catedráti-
co de la Escuela S. T. Ing. Agrónomos
de N•adrid.

tiempo, ya que prácticamente ha
perdurado hasta nuestros días.

EI arado de vertedera tiene su
origen en Europa central a finales
de la Edad Media, aunqu2 existen
también otros tipos de arados de
volteo como son el chino y el ja-
ponés de forma más alargada y
que no voltean tan rotundamente
el prisma de tierra como el de ver-
tedera. EI arado tipo "Mecklen-
burg" (Alemania Central, s. XIII),
era de forma triangular con la ca-
ma, la esteva (o mancera) y el
cuerpo del arado (o dental) for-
mándo un triángulo y la reja incli-
nada lateralmente para desplazar
la tierra hacia un lado.

Posteriormente han surgido múl-
tiples fomas de arados de verte-
dera, aunque la estructura actual
del arado totalmente de hierro so-
lamente podemos remontarla a
mediados del siglo pasado, es de-
cir, a algo más de cien años.

Aunque los arados de vertedera
han tenido también sus detracto-
res en el sentido de que se les
achacaba que destruían el equili-
brio biológico del suelo vegetal
-teoría que se ha demostrado
que no tiene base científica algu-
na- y que modernamente sufren
la competencia de otros tipos de
arados de gran interés, como son
los arados de discos y los arados

Por JaitYre ORTIZ-CAfVAVATE ^

"formón" o "chisel", en realidad
constituyen la parte básica de la
labranza, representando más del
90 por 100 de los arados para trac-
tor.

Tipos de arados de vertedera

Existe un gran número de tipos
distintos de arados de vertedera,
buscando con cada uno de ellos
que la forma del arado se adecue
del mejor modo posible al tipo de
terreno que se pretende labrar,
con objeto de conseguir la labor
más uniforme y perfecta con el
menor consumo de energía.

Actualmente se tiene una exi-
gencia mayor con respecto al la-
boreo que en épocas anteriores:
se han de dar las labores en un
tiempo mucho más reducido (si se
puede, no se dejan barbechos y
si es factible se produce más de
una cosecha al año mediante las
oportunas alternativas) y el estado
final tiene que ser más perfecto,
dado que la siembra se hace con
mayor precisión.

Sin embargo, y aunque esta ne-
cesidad de labores mejores y más
rápidas se hace cada vez más pa-
tente, las formas de las vertederas
se vienen estableciendo de un mo-
do totalmente empfrico, sin que
se hayan realizado hasta la fecha
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a) Cilindrica.

b) Universal.

c) Cilíndrica
_._. • ._ . . . helicoidal.

Fig. 1.-Tlpos de vertederas

(al menos en relación a los suelos
españoles) unos estudios sistemá-
ticos acerca de qué tipo de verte-
dera se adapta mejor a cada
suelo.

Los arados de vertedera que
existen -y aunque no es excesiva
la gama, dado que el número de
fabricantes de vertederas es rela-
tivamente escaso-, se venden en
muchas ocasiones más por razo-
nes comerciales que por razones
técnicas y es patente el descon-
cierto que existe acerca del tipo
de arado que mejor va en unos
suelos o en otros. Un arado se
vende o por estar más difundido
en la zona o por la habilidad co-
mercial del vendedor, pero casi
nunca por razones de tipo técni-
co (o económico, que es práctica-
mente lo mismo por su estrecha-
vinculación), que son las que en
realidad interesan.

Las formas más difundidas en la
actualidad son (fig. 1):

a) La cilindrica, que se puede
decir que está bastante difundida
en España, y que, sin embargo,
es más propia para arados de trac-
ción animal que para tractor, ya
que su trabajo es deficiente a ve-
locidades altas. Es apta para sue-
los arenosos o limosos medios se-
cos y deja el prisma de tierra
totalmente desmenuzado.

b) La universal proviene de la
cilíndrica, aunque deformada ha-
cia atrás en su extremo posterior.
Apta para terrenos arenosos a)i-
mosos pesados. La tierra queda
suelta o en pequeños agregados.

Fig. 2.-partes constitutivas de un arado de verterlera

Es la forma más generalizada para
arados de tractor.

c) La cilíndrica-helicoidal re-
sulta bastante más deformada en
su parte posterior que la universal
y es apta para terrenos fuertes y
para trabajos en pendiente. Forma
un prisma de tierra fácilmente des-
componible en terrones, como es
deseable en las labores anteriores
al invierno.

d) La helicoidal se adapta bien
a todo tipo de terreno, sobre todo
praderas y máxime a velocidades
altas. De su labor resulta un pris-
ma uniforme y perfectamente vol-
teado. En general, su empleo es
más adecuado en suelos húmedos,
por lo que en nuestro país no se
utiliza prácticamente más que en
la Cornisa Cantábrica y en la prue-
ba de volteo de praderas de los
campeonatos de arada.

a) Cuohilla
recta

b) Cuchilla
circulgr

c) Rejas raederas o descortezadorai

Fig. 3.-Tlpos de cuchlllas

Elementos constitutivos de los
arados de vertedera

Los órganos de trabajo se fijan
en la cama o bastidor del arado,
cuya forma se asemeja a la de la
letra "J" tumbada hacia la izquier-
da y que suele ser de un perfil de
acero muy resistente.

Los elementos de trabajo pro-
piamente dichos son (fig. 2): a) el
denta/ o cuerpo de/ arado, que es
el soporte de los demás útiles;
b) la reja, encargada de realizar el
corte horizontal de la solera del
surco, su extremo anterior se de-
nomina "punta", que en algunos
casos está formada por una pieza
independiente Ilamada "formón", y

Fig. 4-Arado de vertedera glratorla

el posterior "ala"; c) la vertedera,
constituida por una chapa ondula-
da de forma especial, que es la
parte fundamental del arado, en-
cargada de voltear el prisma de
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Fig. 6.-Las tres proyecclones del contorno de una de las vertederas estudladas

Fig. 5.-Visualizaclón de un arado de ver-
tedera para observar su forma geométrica

tierra y también, en el caso de no
haber cuchilla, de cortar la pared
del surco, y e) el talón o pieza en-
sanchada situada en el extremo
del resguardador que apoya en el
canto formado por la pared y la
solera del surco. En algunas oca-
siones la vertedera tiene una pro-
longación o cola de la vertedera
que ayuda a voltear el prisma de
tierra.

EI corte lateral de la pared del
surco se encomienda normalmen-
te a una cuchilla que puede ser
de dos tipos: recta o circular. La
cuchilla recta (fig. 3a) sirve ade-
más para mantener el arado en la
dirección de la marcha a manera
de timón y también ayuda al res-
guardador para absorber la pre-
sión lateral; se recomienda su em-
pleo en las labores profundas y
en los suelos pedregosos. La cu-
chilla circular (fig. 3b) es un disco
de acero de reducido espesor
(4-6 mm.) de borde afilado, que se
mantiene así mucho tiempo debido
a que el filo está constituido por
toda la circunferencia; se emplea
ventajosamente en la roturación
de praderas o cuando hay muchas

raíces; pero, en cambio, sólo sirve
para labores superficiales.

A veces se sitúan en lugar de
cuchillas de corte liso rejas o cu-
chillas raederas o descortezadoras
(fig. 3c) para enterrar el rastrojo
o voltear el estiércol antes def
pase principal de la vertedera, con
objeto de que no sobresalga paja
del suelo. Estas rejas raederas tra-
bajan muy superficialmente: del
orden de 4-5 cm.

Como novedad, y aunque toda-
vía muy poco difundido, vamos a
mencionar un tipo intermedio en-
tre arado de vertedera y fresadora,
Ilamado arado de vertedera gira-
toria (fig. 4), cuyo fundamento ra-
dica en cortar el prisma de tierra
e iniciar el volteo como un arado
normal de vertedera, pero termi-
nando el volteo en vez de a través
de toda la superficie de la verte-
dera (con el rozamiento que ello
supone) mediante un tronco de
cono (o vertedera giratoria) accio-
nado por la toma de fuerza.

Objetivos de las investigaciones
sobre arados de vertedera

EI laboreo en general, y conce-
tamente el realizado con arados
de vertedera, ha sido objeto de
numerosas investigaciones en los
países de mayor desarrollo tecno-
lógico desde los comienzos de la
mecanización agraria.

EI planteamiento de todos estos
trabajos es conseguir unas condi-
ciones físicas y biológicas óptimas
para el crecimiento de las plantas,
aunque en muchas ocasiones se

han establecido criterios puramen-
te subjetivos que han falseado los
resultados. Y es que analizar los
efectos derivados del laboreo y de
otros factores que inciden en el
crecimiento de las plantas hasta
su recolección es extremadamen-
te difícil por la complejidad de su
conjunto.

Un primer paso debe ser la dife-
renciación matemática de todas
las vertederas existentes. Hasta
ahora su clasificación se estable-
cfa "de visu" al situarse el obser-
vador en la parte posterior de la
prolongación de la recta de inter-
sección de la vertedera y de la
reja (fig. 5). De este modo se dis-
tinguían las distintas formas, ya
mencionadas. Actualmente, gra-
cias al empleo de ordenadores,
se pueden establecer de un modo
perfectamente ajustado las com-
plejas ecuaciones que representan
las superficies alabeadas de las
distintas vertederas. En España
hemos abordado este trabajo re-
cientemente, estudiando todas las
vertederas distintas existentes en
el mercado; para ello determina-
mos las coordenadas en el espacio
de sus puntos mediante un doble
tablero perforado y un conjunto de
varillas que atraviesan los orificios
correspondientes de cada tablero
y apoyan sobre la vertedera (figu-
ra 6). Estas mediciones se Ilevan
a un ordenador a fin de ajustar la
superficie geométrica cuyo grado
de correlación sea máximo (fig. 7).

Una vez definidas las vertederas
se debe determinar la calidad de
trabajo de cada una de ellas en
los diferentes tipos de suelos. Para
ello se deben medir, entre otros
parámetros: el ángulo de volteo
del prisma de tierra, la mezcla y
distribución de las partículas del
suelo después del volteo, el espon-
jamiento del terreno, la irregulari-
dad de la superficie, el desmenu-
zamiento del suelo (tamaño de los
terrones), la apertura o espacio
libre del surco, etc.

También es importante conocer
la energía consumida en la labor
y para ello es necesario conocer
la resistencia específica del terre-
no, la anchura y la profundidad de
la labor y la velocidad de avance.

Sólo a través de una investiga-
ción amplia y meticulosa podre-
mos conocer algo mejor la mane-
ra de comportarse un tipo de ape-
ro en un suelo determinado, cuya
repercusión en nuestra agricultura
puede ser de mucha trascenden-
ci a.
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mezclas anticriptogámicas.
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EI laboreo
conservacionista
y el capital

tierra
Los enfoques que normalmente

se dan a{os prablemas de laborea
hacen teferencia por una parte a
la máquina o apero a utilizar, con
sus variantes relativas a eficiencia
mecánica, perfección del trabajo,
simplicidad y robustez de meca-
nismos, costes de adquisición y
mantenimiento y, por otra parte,
aV uso de estas máquinas conside-
rando el momento de su empleo,
la oportunidad con respecto a
otros factores, generalmente cli-
máticos, y la repercusión en los
costes del producto final, que, en
definitiva, suele ser la piedra de
toque que nos informa sobre la
bondaii de la máquina y!o' ade-
cuado de su empleo.

Estas consideraciones pueden
hacerse con un carácter muy ge-
neral, pero si nos circunscribimos
a considerar como laboreo a aque-
Ilas operaciones que inciden sobre
el suefo, notamos la falta de pre-
ocupación por conocer los efectos
que en el propio suelo producen
tales operaciones, al margen de
unos rendimientos prociuc#ivos in-
medi atos.

Es decir, que analizamos en qué
medida afectan al rendimiento del
cultivo que nos ocupa, pero olvi-
damos analizar si con ello favore-
cemos o perjudicamos al suelo

Por Jorge AGU1L0 BONN{N

Dr, Ingeniero Agronomo de I.C.O.N.A.

propiamente dicho, que es la base
de este cultivo y de tcados los cuf-
tivos que en el futuro podamos
necesitar.

Este aspecto, con demasiada
frecuencia olvidado, merece algu-
nas consideraciones que ojalá
sean tenidas en cuenta no sóto por
los técnicos, sino especialmente
por t^as agricúltores qúe con míni-
mo esfuerzo por su parte, y en ra-
zón de su número, puedan dar lu-
gar a consecuencias altamente be-
neficiosas.

Partimos, pues, de que el labo-
reo es ét conjunto de tratamientos,



mecánicos, generalmente, p e r o
también químicos y biológicos,
que damos al suelo para obtener,
a través de un determínado culti-
vo, unos beneficios económicos.

En forma simplista Io podrfamos
asimilar al ordeña de una vaca,
operación mediante la cual, ade-
más de extraer la leche al nimal,
podemos causarle notables perjui-
cios o beneficios.

Es fácil imaginar lo que ocurri-
ria, por ejemplo, si preten-diéramos
ordeñar sin unos intervalos cons-
tantes, o si éstas los alargáramos
hasta las 24 ó 36 horas, o inversa-
mente acortarlos a un par de ho^-
ras. Con tal procedimiento además
de perder producción no tardarían
en aparecer enfermedades y si in-
sistiéramos la muerte del animal y
el final del negocio lechero.

Este ejemplo Ilevado al suelo
puede tener una perfecta corres-
pondencia, aunque el proceso sea
más largo en el tiempo. Ejemplos
históricos tenemos de pérdidas to-
tales del suelo en Mesopotamia,
Cartago y otras zonas mediterrá-
neas en las cuales el empobreci-
miento del suelo Ilegó a ser una
concausa de la desaparición de
civi lizaciones.

En España existen zonas, espe-
cialmente en el sureste, que viven
las consecuencias de procesos de
esta índole; pero, con extensiones
más limitadas, aparecen por do-
quier.

Vistos los efectos a ,posteriori
no hay duda de que, en definitiva,
se han producido unos daños en
el suelo que lo han ido deprecian-
do, como consecuencia de su
constante disminución de la capa-
cidad productiva.

Este proceso puede decirse que
es casi general, aunque pueda pre-
sentarse con grados de intensidad
muy diversos. Por ello lo primero
que Ilama la atencióFl es que a
primera vista no se observa esta
depreciación del suelo que, par el
contrario, tiene precios en alza
constante, ni la disminución de
producciones a las que vemos au-
mentar de año en año.

Estos dos hechos innegables
son precisamente las pantallas
que han ocultado durante siglos la
destrucción constante del suelo, y
lo han hecho en forma distinta
hasta la revolución industrial y
después de ella.

Con anterioridad a ésta, los me-
dios de laboreo no pasaron del
ara^do romano con tracción animal,
lo cual suponía un laboreo mínimo

y, por tanto, unos daños pequeños,
que si no se compensaban con la
nueva formación del suelo por ser
muy lenta, sí eran compensados
por movilizar nuevos espesores de
suelo mientras la potencia de los
estratos susceptibles de ser edafi-
za^dos lo permitía. Cuando se ago-
taban, se pasaba en pocos años
al erial, tan abundante en nuestro
país.

AI a,parecer la tracción mecáni-
ca y los progresivamente más po-
derosos medios de trabajar el sue-
lo, se aceleró el proceso descrito
en forma tal, que puede asegurar-
se que el suelo perdido por_ ero-
sión en tierras de cultivo durante
el último medio siglo supera am-
pliamente las pérdidas del anterior
milenio.

No obstante, lo observado, a pri-
mera vista, tenia un cariz franca-
mente optimista.

- Se conseguía tener un ma-
yor espesor de terreno a dispisi-
ción de los cultivos, con el consi-
guiente aumento de elementos fer-
tilizantes y capacidad de retención
del agua de Iluvia.

- Se conseguía poder realizar
las labores con una mayor veloci-
dad y con una menor dependencia
de las condiciones meteorológi-
cas.

- Se conseguía una mayor pul-
verización del terreno y, por tanto,
una mayor facilidad para las plan-
tas en su desarrollo rádicular y
absorción de elementos nutritivos.

- Se conseguia una más eficaz
distribución de los elementos fer-
tilizantes, y también del estiércol,
aunque su uso inicia una fuerte
regresión.

Todos estos logros y algunos
más iban acompañados de fuertes
aumentos en los rendimientos uni-
tarios que justificaban económica-
mente los éxitos conseguidos.

Si a estos hechos se suma la
constante y secular depreciación
de la moneda, que también en los
últimos años ha acelerado su evo-
cución, tenemos todos los datos
para aclarar el proceso de enmas-
caramiento del fenómeno apunta-
do y que en resumen es:

- La tierra aumenta de precio
por dos raz^ones: la devaluación de
la moneda y la posibilidad de más
altas producciones, y disminuye
por su pérdida de capacidad pro-
ductiva, a igualdad de los demás
factores. AI ser menor, en especial
últimamente, este factor, queda
enmascarado por los otros dos.

- Las producciones aumentan

al disponerse de nueva tecnolog(a
en mecanización, fertilización, se-
millas, defensa contra plagas, etc.,
y disminuyen por pérdida de capa-
cidad del propio suelo. EI enorme
crecimiento del primer factor en-
mascara el segundo y el resultado
conjunto y positivo induce, como
ya se ha visto, un mayor valor del
suelo.

A estos razonamientos se ha
podido Ilegar gracias a múltiples
y dispersos conocimientos, entre
los cuales los relativos al suelo
son los que han permitido aclarar
cómo se producen estos daños.

Esquemáticamente el proceso
es como sigue:

- Una p r i m e r a observación
atestigua que los daños de la ero-
sión son mayores en terrenos de
cultivo agrícola que en los incultos
o con vegetación natural.

- AI analizar a este respecto
los efectos de las labores, se en-
cuentra que aun en el mejor de
los casos por lo menos contribuye
a un desplazamiento de las capas
superficiales en el sentido de la
pendiente.

Asimismo el mullido del suelo y
su pulverización afecta desiavora-
blemente a la estructura del mismo
en cuanto a su resistencía a la
erosión. Si consigue absorber toda
el agua de una precipitación, no
se notarán mucho los efectos,
pero si hay exceso la erosión será
decenas de veces superior.

EI agua, con iridependencia de
los materiales sólidos arrastrados,
produce un lavado de elementos
fertilizantes mayor, tanto en per-
colación como por escorrentfa.

Se observa que estos efectos
tienen una estrecha dependencia
del tipo de labores y de la forma
como se realizan.
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EI muUfdo dal sueio y au pvlvarizaclón
afecte desisvorablemente a su satructura

y a su reslstenc{a a la eroaló^

De todo este proceso ya vemos
que existen factores que pueden
ser compensados por la tecnología
de cultivo disponible y otros
que no.

- Fundamentalmente los ele-
mentas fertilizantes pueden ser
compensados por la fertilización,
a sabiendas de que un porcentaje
de la misma es pura pérdida. Más
difícil es actuar sobre la progresi-
va pérdida de la estructura, lo cual
es cada vez más difícil de conse-
guir con estercolados y se ensayan
otros productos orgánicos natura-
les o artificiales.

Lo que no es posible sustituir
son los materiales sólidos arrastra-
dos, y dentro de ellos hay que se-
parar claramente los elementos fi-
nos, especialmente las micelas de
arcilla cuya pérdida afecta a ele-
mentos fertilizantes y cambio de
textura simultáneamente, del ma-
terial inerte. Esta pérdida de ele-
mentos finos, a veces muy difícíl
de detectar a corto plazo, es Ia
consecuencia de la solapada ero-
sión laminar que afecta a aquellos
terrenos de los que suele decirse
"no tienen erosión".

Cuando la erosión es patente y
se forman regajos y cárcavas la
reacción del agricultor es la de lu-
char con más o menos entusiasmo
y más o menos éxito con ella, pero
sin darse cuenta de que este e1e-
vado volumen de pérdidas son en
pesetas de menos importancia, a
corto plazo, que las producidas
por la erosión taminar.

Solamente cuando el subsuelo
tiene características y espesor su-
ficiente para que las labores al
disgregarlo compensen la pérdida,
ésta ►e reduce al mayor esfuerzo
para crear suelo, pero cuando el
estrato se agota y se Ilega a la
roca o a otro material de calidad
distinta, tocamos el final del pro-
ceso; un erial o, en el mejor de
los casos, un cambio drástico en
la explotación porque nuestra tie-
rra se ha convertido en otra.

Llegados a este punto, creemos
que es necesario considerar que
el capital tierra no escapa a las
caracteristicas de otros capitales,
es decir, que sufre un deterioro y
que incluso puede Ilegar a su des-
trucción desde el punto de vista de
la producción.

Por tanto, si algo se puede ha-
cer, que efectivamente se puede,
por conservar sus caracterfsticas
productivas, en buena técnica eco-
nómica tend^remos que dominar a
los gastos correspondientes, "gas-

tos de conservación del capital
tierra".

Hasta el presente las obras y
trabajos de conservación de sue-
los, que en su origen fueron sim-
plemente de lucha contra la ero-
sión, se han considerado frecuen-
temente como mejoras y si esto
puede ser relativamente exacto en
algunos casos de obras importan-
tes que permitan una auténtica
mejora, lo verdaderamente tras-
cendente es su aspecto de conser-
vación del capital tierra.

Afortunadamente, esta "conser-
vación" no es la que pide fuertes
inversiones o gastos elevados, sino
simplemente utilizar toda la tecno-
logía disponible con un enfoque
conservador. Así podríamos poner
múltiples ejemplos:

- EI la^boreo a nivel, frente al
laboreo por la máxima pendiente.

- EI evitar todo lo posible el
voleo de la tierra en los terrenos
con pendiente.

- EI evitar la posibilidad de
fuertes concentraciones de agua
en puntos localizados de las par-
celas de cultivo.

- Evitar el desmenuzamiento
excesivo del terreno y las labores
repetidas con este fin, especial-
mente en la época de tormentas
frecuentes.

- La práctica de enterrado en
verde o del "mulch".

Si solamente estas simples con-
sideraciones, que para casos con-
cretos pueden multiplicarse y afi-
narse, se tuvieran en cuenta en
un 10 por 100 de la superficie de
cultivo nacional, incluidas expresa-
mente esas zonas Ilanas en las que
se dice que "no hay erosión", se
obtendrfan beneficios económicos
muy superiores a los de las costo-
sas obras de aterrazado, nivela-
ción y repoblación en cuanto a los
aspectos concretos de la defensa
de la erosión, ya que un solo kilo-
gramo de suelo perdido en la cam-
piña cordobesa tiene un valor su-
perior a varias toneladas de mate-
rial inerte procedentes de terrenos
ya denudados y estériles, cuyos
daños no son su pérdida, sino su
acción entorpecedora en el lugar
donde vayan a parar.

EI agricultor que tenga esto pre-
sente y trate de Ilevarlo a la prác-
tica, además de evitar pérdidas en
sus propiedades, realizará una de-
fensa de la Naturaleza por el lugar
donde ésta debiera empezar, por
el suelo, base y sostén de los de-
más aspectos que la integran.
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LOS COSTES
DE

LABOREO
Por José GONZALEZ DELGADO
Dr. Ingen^ero Agrónomo

A fin de precisar el marco en
que nos vamos a mover, hemos de
aclarar que el coste de las labores
culturales forma parte de los Ila-
mados "costes directos" de un
cultivo a aprovechamieñto. Estos
últimos sumados a los "costes fi-
jos de la explotación" determinan
el "coste total de la actividad" co-
rrespondiente.

Por otra parte, en el coste del
laboreo interviene la imputación
del coste de la maquinaria y de la
mano de obra.

Finalmente, en el cálculo del
coste de la maquinaria se han de
tener.- en cuenta dos grupos de
fac^^res que constituyen los gastos

ks norr^ai se co,^► id^en auténticas

pos fundamentales, referídas al
suelo, planta (sembrar, cultivar,
aporcar), abonado {fondo, cober-
t ra) tr'atamientqs y,= recolección

--^e^áse pued^en reunir en cin •o gru-
Si bien las labores de los,, culti-

.-
çada). ^^ ,
de _acuerdo con la rnáquina apli--

^
^ómbustible, grasas y lubricantes,

gastos directos (consumos de►
a• iórr;" intereses, riesgos, etc.) y

ireetos (amortización, conser-

los tres prime-

función del peso
n las labores relati-

(alzar, cohechar, gra-
las que tienen un ma-

a la inciden-__, _,
e4-I,a6oreQ.se :

studio sobre "Costes
ios de producción, de Sevi-

en 1974", realizado por los Ser-
vicios Especiales de la Unión de
Empresarios de la Cámara Oficial
Sindical Agraria, en colaboración
con !a Secretaría General Técnica
del Ministerio de Agricultura, se re-
cogieron los costes de laboreo que
siguen, para el cultivo de trigo, en
secano y regadío, expresado en
pesetas por hectárea. (Ouadros
1 y 2.)



CUADRO 1

LABOR

CULTIVO: TRIGO (SECANO)

Explotación de menos de 150 Ha.

VALOR MAXIMO VALOR MINIMO

Mano Mecani- Mano Mecani-
Total obra zación Total obra zación

1.02. Alzar ... ... ... ... ... 1.621 348 1.273 1.351 290 1.061
1.03. Cohechar ... ... ... ... 826 174 652 688 145 543
1.05. Gradear ... ... ... ... 410 87 323 382 81 301

3.01. Abonar fondo ... ... 226 52 174 201 46 155
1.05. Gradear tapando ... ... 410 87 323 382 81 301

2.01. Se mb ra r............ 364 70 294 303 58 245
1.05. Gradear ... ... ... ... 355 75 280 - - -
1.06. Rulear ... ... ... ... 236 52 184 - - -

3.02. Abonar cobertera ... 226 52 174 226 52 174

TOTALES ... ... ... ... 4.674 3.533

Porcentaje sobre total coste

L A B O R

VALOR MAXIMO = VALOR MINIMO

Total Mano obra Mecanización

1.02. Alzar ... ... ... ... ... ... ... ... 1.799 406 1.393
1.03. Cohechar ... ... 1.235 290 945

3.01. Abonar iondo ... ... ... ... ... 419
1.05. Gradear ... ... ... ... ... ... ... 682
1.09. Cortar tierra ... ... ... ... ... ... 355

2.01. Sembrar ... ... ... ... ... ... ... 684

3.02. Abonar cobertera ... ... ... ... 251

TOTALES ... ... ... ... ... ... ... 5.425

Porcentaje sobre total coste directo ... 20,22 %

Se observa que los costes de las
labores indicadas representa del 26
al 27,5 por 100 del coste total di-
recto de la actividad, para secano,

177 242
145 537
a7 2s8

194 490

58 193

y alrededor del 20 por 100 para el'
mismo cultivo en riego.

Si consideramos solamente las
tres labores cíclicas básicas del

CUADRO 3

TRIGO SECANO TRIGO RIEGO

Máximo Mfnimo Máximo = M(nimo

Cohechar ... ... ... ... ...
Gradear ... ... ... ... ...

26,27 % 27,51 %

CUADRO 2

CULTIVO: TRIGO (REGADIO)

Ezplotacfón de menos de 25 Ha.

1.621 1.351 1.799
826 688 1.235
aio 3s2 sa2

2.857 2.421 3.716

Porcentaje sobre coste Iaboreo ... 61,12 % 68,52 % 68,49 %

suelo (alzar, cohechar y gradear),
se deduce lo indicado en el cua-;
d ro 3.

Es decir, este laboreo del suelo
supone del 60 al 70 por 100 del
coste de las labores indicadas.

Influye de manera decisiva en
estos costes la superficie de la ex-
plotación y de las parcelas a cul-
tivar, ya que son el fundamento
para adquirir el tipo de maquina-
ria a emplear y su capacidad, ba-
ses, por otra parte, de la determi-
nación del valor a amortizar y del
período que se fije para dicha ope-
ración, así como la forma de la
misma (anualidad constante, cre-
ciente, decreciente, etc.), variables
todas, que hacen cambiar el im-
porte del coste horario imputado
por tal concepto y, por consi-
guiente, la cuantía de los costes
de laboreo.

Fijándonos concretamente en
los costes horarios de trabajo en
pesetas, de diversos tipos de trac-
tor, por tener mayor variabilidad
que el resto de los implementos
a acoplarle, resulta lo que se ano-
ta en el cuadro 4.
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CUADRO 4

T R A C T O R E S
Gastos

indirectos

Oruga 100 CV . ... ... ... ... ... ... 286
Oruga 80 CV . .. . ... ... ... ... ... 233
Oruga 46 CV. ... ... . ... .. . .. ... 148
Ruedas 90 CV . ... ... ... ... ... ... 121
Ruedas 50 CV . ... ... ... ... ... ... 87

CUADRO 5

COSTE DE LA HORA

Gastos
directos TOTAL

102 388
102 335

82 230
101 222

81 168

COSTES HORARIO DE "ALZA^R", EN PESETAS

Tractor Arado
Mano
obra

Total
por hora

Horas
por Ha.

Total
por Ha.

Con tractor oruga de 100
caballos y trisurco ... ... 388 62 58 508 3,30 1.676

Con tractor ruedas de 50
caballos y bisurco ... ... 168 44 58 270 6,00 1.620

^^^
DESDE SIEMPRE

ECUIVOS PARA REMOLACMA

lAUS Y SCHMOTZER, MAQUINAS
PREMIAUAS EN EL ul CONCUR50
INTERNACIONAL DE RECOLECCION
DE REMOLACHA» DE VALLADOLID

•DESCORONADORA

•BINA

+COSECHADORAS

DE REMOLACHA

MA^UINARIA AGRICOLA TAUS

•PREPARACION DEL
TERRENO

•ARRANCADORA

•SIEMBRA Y
TRATAMIENTO

POLIGONO INDUSTRIAL DE COGULLADA, CALLE B, PARCELA 55
TELEFONO 29 09 45 - ZARAGOZA

Naturalmente, el rendimiento en
superficie trabajada por ahora, así
como el valor horario de la mano
de obra que necesita la máquina
y de los aperos, son factores esen-
ciales para obtener el coste final
de la labor.

Así, una misma faena como es
"alzar", puede ejecutarse, en prin-
cioio, con un tractor oruga de
1Ó0 CV y un trisurco, o bien con
un tractor de ruedas de 50 CV y
un bisurco. Los costes por hectá-
rea pueden ser diferentes, sin
duda. (Ver cuadro 5.)

EI empresario agrario tenderá a
la vista de )os distintos importes
de los factores de coste, a utilizar
maquinaria más idónea para con-
seguir un laboreo óptimo, coordi-
nando los aspectos humanos, so-
ciales, físicos, financieros y eco-
nómicos.
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Desde que en los albores de la
Humanidad el hombre descubrió la
agricultura, el transcurrir de los si-
glos ha sido una lucha apasionan-
te del agricultor contra la Natura-
leza para rescatar tierras, con el
fin de proporcionar alimentos a
sus semejantes.

De las numerosas facetas que el
rescate de tierras contempla: rotu-
raciones, désfondes, despalmita-
dos, desoedrEgados, etc., no hay
duda que hoy día la que interesa
más al agricultor por el aumento
de rentabilidad que representa pa-
ra sus tierras es la del drenaje.

Drenar un terreno es proporcio-
narle los medios para eliminar el
exceso de agua que tiene, ya sea
prccedente de Iluvia o freática.

Los diversos tipos de drenaje
existentes ^^ndicionan la clase y
tipo de la maquinaria a emplear.
EI drenaje se reduce en esencia
a des tipos: el superfici3l o a cielo
abierto y el subterráneo o ente-
rrado.

En general, el esquema de sa-
neamiento de un área determinada
se verifica de forma mixta, reali-
zándose los grandes elementos de
transporte de agua, como colecto-
res, desag ►es primarios, etc., a
cielo abierto y el drenaje de último
crden o agrícola con dren ente-
rrado.

Los grandes avances tecnológi-
cos al permitir construir máquinas
cada día más eficaces y veloces,
sin detrimento de las qarant"as
que todo buen drenaje exige, han
logrado pcner al alcance del a^ri-
cultor esta técnica moderna de
rescate de suelos, a un coste
aceptable.

' Dr. Ingeniero Agrónomo.

Zanjadora colocando ^
tubo cerámico.

Dicha técnica permite poner en
cultivo los terrenos encharcadizos
o bajos, y los que presentan pro-
blemas de salinidad, que son nu-
merosos en nuestra patria; milzs
dE hectáreas esperan que el Es-
tado o sus propietarios se decidan
a emplear este método de resca-

Zanjadora colocando
^ tubo de P. V. C.

te que tantos beneficios produce.
Para dar idea de la imoortancia

que el drenaje tiene en Europa in-
dicaremos que en Inglaterra se
drenan anualmente más de 100.000
hECtáreas, no Ilegándose en Espa-
ña a las 5.CC0 hectársas al año, la
mayor parte realizadas por el Es-



tado en los terrenos salinos de las
zonas regables. La capacidad de
las máquinas hoy existentes en el
país permitirían duplicar esta ci-
fra anual.

Ya que el drenaje superficial es
más conocido por realizarse con
máquinag como abre-zanjas, dra-
galinas, retro-excavadoras, etcéte-
ra, nas vamos a referir con más
detalle al drenaje profundo, dentro
de lo que los límites de un artícu-
lo de divulgación permiten.

Este drenaje agrícola de último
orden o profundo se realizar en
los suelos que presentan proble-
mas de salinidad, o de alto nivel
freático del agua del subsuelo, o
ambas cosas a la vez.

Si bien hasta hace quince años
se empleaba para el drenaje agrí-
cola la zanja abierta, en la prácti-
ca ha desaparecido ante los gra-
ves inconvenientes que presenta,
siendo sustituido por el dren o tu-
bo enterrado, ya que tiene venta-
jas indudables de funcionamiento
y conservación, facilita el trabajo
agrícola y elimina las pérdidas de
terreno.

Se conoce por drenar un terre-
no el colocar a una profundidad
determinada tubos de cerámica
cocido o de P. V. C. (vulgarmente
de plástico) ranurado. Tanto el es-
paciamiento entre drenes como su
profundidad, van íntimamente liga-
dos a la permeabilidad del suelo,
siendo imorescindible su previa
determinación. La colocación del
dren se hace mecánicamente,
siendo a veces necesario, como es
el caso de los terrenos arenosos,
la colocación de un filtro adicio-
nal (gravilla, fibra de vidrio, de co-
co, de esparto, etc.).

Las diversas máquinas existen-
tes, de rejón y zanjadora no sólo
colocan el dren a la profundidad
requerida, sino con la pendiente
adecuada, mediante ingeniosos
procedimientos que van desde el
mecanismo visual al teledirigido y
al modernísimo del plano laser.
Sus rendimientos oscilan entre los
250 a E00 m./hora.

EI espaciamiento, junto a la pro-
fundidad del dren, permite regular
la altura del nivel freático y se ha
demostrado que el movimiento del
agua en el suelo hacia el dren al-
canza profundidades muy superio-
res a la que está colocado, por
ejemplo, con espaciamiento de 10
metros y profundidad de un metro
la circulación del agua Ilega a 2,66
metros de profundidad, propiedad

EI Plan-Laser dirigiendo una mSquina de
reján colocando tubo de P. V. C. ^

que permite el desalado de los te-
rrenos salinos.

Para realizar un buen drenaje es
necesario que el terreno tenga el
adecuado tempero, por lo que la
época apropiada para ejecutarlo
es durante los meses de verano;
el efectuarlo con el terreno muy
húmedo puede producir un efecto
de compresión en el terreno muy
perjudicial que retrasa la madura-
ción del suelo a veces más de dos
años.

EI coste por metro varía entre
25 a 33 pesetas, según tipo de
dren empleado, Ilegándose en el
caso de precisar la utilización del
filtro a costes de hasta 65 pesetas
por metro, siendo el 50 por 100 el
importe del dren. Si bien estos
costes son aceptables para terre-
nos que van a convertir en rega-
dío, pues cuentan con crédito ofi-
cial del 70 por 100 del presupues-
to, con períodos de carencia de

192 - AGRICULTURA

.!, Detalle del trabaJo de la
zanJadora.

cuatro años y ocho de amortiza-
ción, para terrenos de secano pre-
cisarían de subvención oficial o
plazos de amortización más am-
plios.

En algunas zonas emplean para
drenar el arado-topo, consistente
en un subsolador que arrastra una
pieza posterior en forma de obús
o bala de cañón. No es un proce-
dimiento aconsejable, pues sobre
todo en suelos arcillosos, el mol-
deado por compresión lateral es
tal que deja una zona impermea-
ble, lo que hace que el funciona-
miento del dren quede exclusiva-
mente limitado al agua que pe-
netra a través del coste vertical
producido por el rejón.

Una simple labor de subsolado,
que realiza la mejora de estructura
y permeabilidad del terreno, es
mucho mejor y más efectiva, en
condiciones similares, que el dre-
naje con arado-topo.
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Flg. 1 ^ Fíg. 2 ^ Flg. 3

Par César PfMAN
Dr. Ingeniero Agrónomo.
González-Byass. Jerez de la Frontera.

EI cultivo de la viña está siendo
objeto en los últimos años de una
transformación constante por la in-
troduccián de una mecanización
cada vez más completa. Desde la
aparición de los primeros peque-
ños motocultores y sulfatadoras
autopropulsadas, hasta las máqui-
nas de tratamientos de gran rendí-
miento acopladas a:ractor y las
cosechadoras de uva (ya en fase
de perfeccionamiento más que de
experimentación en los países más
adelantados), la técnica ha avan-
zado espectacularmente.

Nos vamos a referir solamente a
la maquinaria de plantación y algu-
nas de laboreo, acopladas a trac-
tores, que cultivan las viñas más
jóvenes, plantadas en línea, con
separaciones suficientes para per-
mitir la entrada de estos tractores.
Los motocultores y maquinaria pe-
queña, para plantaciones a marco
real, son más conocidas. Los trac-
tores zancudos son interesantes,
pero sólo para fincas amplias, an-

tiguas, a marco real, que no son
abundantes.

Las grandes plantaciones de vi-
ñedos realizadas en estos últimos
años han hecho que se desarrolla-
ra fuertemente toda la maquinaria
de desfonde y roturación del te-
rreno, y hayan aparecido las pri-
meras plantadoras de viña. Sigue
siendo frecuente el desfonde me-
cánico, con volteo, y el mercado
ha ofrecido numerosos arados de
vertedera que son arrastrados por
tractores de gran potencia. En la
figura 1 puede verse uno de estos
arados de desfonde, provisto de
doble vertedera, con levantamien-
to hidráulico accionado por mando
a distancia. De esta manera se
puede labrar a las dos caras y
aprovechar la caída del terreno
trabajando a media ladera.

La plantación también se ha ido
mecanizando. Primero fue el uso
de ahoyadores acoplados a la to-
ma de fuerza del tractor. Ahora, en
algunas extensiones grandes, se
ha utilizado una reja localizadora
a través de la cual se deja caer el
barbado. Un hombre que va tras
la máquina sujeta la planta por su
extremo superior, al mismo tiempo
que, con el pie, asienta la tierra
sobre la raíz de la misma. Tres
hombres más completan el traba-
jo, arropando tierra al estrecho sur-
co que va quedando. En la figura
número 2 puede verse la reja loca-
lizadora y la forma en que los
hombres dejan caer la planta. EI
tractor marca la línea longitudinal
y los hombres alinean la planta
transversalmente con las marcas
del terreno. Supone una reducción
importante en la mano de obra ne-

Implantación
y laboreo
de
viñedos
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Fig. 4 ^ Fig. 5 ^ Fig. 6

cesaria. EI equipo de seis hombres
puede plantar, aproximadamente,
3.000 plantas en la jornada, las
cuales exigirían 17 hombres entre
tractorista ahoyando, los que po-
nen la planta y los que van tapán-
dolas. Incluso en el caso de que
el terreno permita la yplantación
con barra o pata de cabra, resul-
ta más económico utilizar la má-
quina, ya que un hombre no suele
Ilegar a los 400 barbados por jor-
nada con la barra, si se hace bien.
Se ha podido comprobar en re-
cientes plantaciones que la planta
desarrolla más por el sistema me-
canizado, lo cual es lógico, porque
las raíces se cortan menos y que-
dan asentadas.

Entre las máquinas de laboreo
originales incluimos en la figura 3
la pala "alumbradora", que realiza
unas piletas para recoger el agua
en terrenos pendientes y poco
permeables. Esta labor se realiza
inmediatamente después de la ven-
dimia y deja el terreno cuadricula-
do y preparado para recoger las
Iluvias, evitando, al mismo tiempo,
la erosión. Esta máquina, origina-
ria de Jerez de la Frontera, en cu-
ya zona se realizaba antiguamente
esta labor a brazo, está siendo uti-
lizada en otras zonas. Trabaja ac-
cionada por la toma de fuerza, que
mediante un sistema reductor de
engranes y cadena, da movimien-
to a una excéntrica, que por un
sistema de guillotina hace subir y
bajar una pala, que arrastra la tie-
rra formando los caballetes fronta-
les. AI mismo tiempo, dos rejas
vertederas realizan los caballetes
laterales. Su rendimiento es de
tres a cuatro hectáreas por jor-
nada.

Otra operación que se ha meca-
nizado últimamente es la introduc-
ción de abono orgánico (estiércol
o compost) en profundidad. Inclui-

Fig. 7

Fig. 8

mos en las figuras 4 y 5 dos tipos
de remolques localizadores de es-
tiércol. EI primero, marcha por una
calle de la viña y va dejando caer
el abono orgánico en la calle con-
tigua, en la que previamente se ha
hecho un profundo surco con un
zanjador, que después será tapa-
do. EI remolque Ileva un fondo de
rastra movida por la toma de fuer-
za del tractor, mediante una ex-
céntrica y piñón de trinquete. Tie-
ne un sistema para graduar el
avance de la rastra y, por tanto,
el gasto de estiércol. AI final hay

un sin fin elevador que conduce el
abono a la tolva de caída. EI otro
remolque localizador, él mismo va
provisto de una reja localizadora
en la parte trasera, hacia la que es
conducido el estiércol también por
un fondo con rastra. EI rendimien-
to es de poco más de una hectá-
rea por jornada, ya que los tiem-
pos de carga (con pala de tractor)
son importantes.

Una operación necesaria y pre-
via al laboreo es la retirada de los
sarmientos después de la poda. En
algunas zonas vitícolas ha sido di-
fícil encontrar máquinas destroza-
doras de sarmientos que se adap-
taran a las condiciones impuestas
por la tierra, el clima y la impor-
tancia de la leña. Todas las difi-
cultades han sido superadas. En la
figura 6 incluimos una sarmenta-
dora con un sistema de rodillos ho-
rizontales provistos de cuchillas,
accionados por la toma de fuerza,
con caja reductora y transmisión
por cadenas. Puede hacerse tres
hectáreas por jornada.

Aperos de labor para primavera-
verano existen de todas clases y
sería interminable presentar una
muestra de ellos. Hacemos ^efe-
rencia solamente a los muchos t^-
pos de arados intercepas, cada
vez más perfectos. Todos ellos
pueden trabajar accionados por
un hombre o mediante palpadores
de gran sensibilidad. La salida y
recogida del brazo intercepas se
consigue por sistema hidráulico, y
en los más modernos el palpador
está conectado a un sistema neu-
mático o eléctrico, para aumentar
la sensibilidad. En la figura 7 ve-
mos un intercepas accionado por
bomba hidráulica de aceite y bom-
bín de doble efecto. En la figura 8,
un intercepas hidráulico, cuyo bra-
zo va provisto no de una reja, sino
de un pequeño retovator.
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TRACTORES «VIÑEROS»

^fa lta una potente
mecanización ?

En relación al encargo de redac-
tar unas Ifneas sobre tractores "vi-
ñeros", quiero advertir, al mismo
tiempo que agradecer la confian-
za, que encontrando el tema inte-
resante y el tftulo acertado no de-
dicaré el artículo a describir las
características de los múltiples
modelos de tractores específicos
de cultivo de la viña, que por otra
parte sería copiar los catálogos de
las casas que lo fabrican, sino que
estimo más interesante abordar el
tema desde un punto de vista más
general, y, sobre todo, esbozando
el papel que ha de jugar el tractor,
en el viñedo del futuro.

En el argot vitícola se conoce
como tractor "viñedo" el especí-
fico de este cultivo o que a lo su-
mo puede hacer ciertas labores en
cultivos arbóreos. Son máquinas
pensadas para tabajar entre li-
neas, generalmente modelos com-
pactos y de potencia similar a los
de uso múltiple, sobre todo en los
de ruedas.

Aquellas zonas de la tan variada
viticultura española, de altas den-
sidades de plantación, en terrenos
fuertes y en pendientes, utilizan
estos tractores, de ruedas o cade-
nas (Montilla, Penedés, etc.).

Por Jesús MORENO *

Tractor Standard con
lmplemento para la recogida

de sarmlentos.

(') Dr. Ingeniero Agrónomo. Director
de la Estación Enológica de Valdepeñas.
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Desestimando aquí los tractores
necesarios para preparar la p/an-
tación de un viñedo, desfondes o
subsolados, nos referimos al tipo
de tractor que hará las labores en
la viña en explotación, incluso
otras prácticas culturales a las que
nos referimos más adelante (tra-
tamientos, prepoda, poda, etc.).

EI objetivo del cultivador es el
de conseguir la producción más
elevada posible, disminuyendo los
costos por hectárea, y por consi-
guiente los tiempos de trabajos
por hectárea.

Dsr,sidadES de plantación

La densidad de plantación (nú-
mero de cepas por unidad de su-
perficie) es uno de los factores
que más inciden en la producción,
al mismo tiempo que condicionan
el tipo de tractor a utilizar, pero
dependiendo a su vez de factores
tan fijos como la ecología y clima-
totogía de cada zona, siendo su
variabilidad poco sensible. Sin em-
bargo, para una densidad de plan-
tación constante o poco variable,
sí se pueden variar dentro de unos
límites, los dos parámetros, distan-
cia entre líneas y entre cepas.

Parcelación

No podemos dejar de mencionar
la extensión de la explotación co-
mo un condicionante a la hora de
elegir el tractor más adecuado. En
este sentido, la parcela media en
nuestro país es inferior a tres hec-
táreas y aunque cada explotación
se compone de varias parcelas, es-
ta atomización parcelaria aumente
las pérdidas de tiempo en manio-
bras y traslados.

Empleo de la potencia

Resulta de este hecho que si
bien puede parecer excesiva la po-
tencia empleada por exp/otación,
sobre todo en la zona centro, se
hacen los trabajos en menor tiem-
po, disminuyendo los costos por
hectárea, tendencia actual en to-
dos los países vitícolas. En este
sentido aparece como tractor ideal
el que más se aproxima a los mo-
delos "standard", incluso los con-
vertibles en zancudos, que con
aplicación múltiple pueden alter-
nar otros trabajos con el de la vi-

Tractor "vtRero" de
cadenas.

ña, compensando el exceso de po-
tencia con una plena ocupación.

Características de los "viñeros"

Considerando como tractor "v^-
ñero" el que más empleo ha de
tener en todas las prácticas cultu-
rales de la viña, debe de responder
a las tres siguientes característi-
cas básicas:

- Material de tracción.

- Porta útiles o accesorios.

- Fuente de energia a la toma
de fuerza.

Teórica y prácticamente todas
las prácticas culturales de la viña
necesitan del tractor, siendo de las
más recientemente mecanizadas la
prepoda, mediante implemento a
la toma de fuerza, y la poda con
tijera neumática, que necesita de
compresor y varias tomas de aire
para conectar a las tijeras.

Merece mención especial, por
su influencia en los sistemas de
nuevas plant,aciones, la mecaniza-
ción de /a vendimia, cuyas máqui-
nas actuales, demandan una sepa-
ración entre líneas de 7,75 metros
en vaso y 1,50 metros en espal-
dera.

EI establecimiento de viñas en
espaldera (formas apoyadas) favo-
rece la vendimia mecánica y no
entorpece las labores entre cepas
que p^eden realízarse con arados
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inter-cepas, dejando la línea bajo
plástico durante los años de for-
mación.

De cara al tuturo

De lo expuesto se deduce que
el viñedo plantado con vista a una
mecanización integral de la vendi-
mia favorece la tendencia a em-
plear tractores de más potencia
que bajen los tiempos y costos por
hectárea.

Referente a la utilización del
tractor como portador de útiles pa-
ra tratamientos, debemos hacer las
siguientes consideraciones:

Demostrada la necesidad de que
los productos anticriptogámicos
(caso de combatir al Botrytis cine-
rea) tienen que mojar el racimo,
es necesario el uso de pulveriza-
dores de gran potencia, con un
empleo de energía suplementaria
importante.

Estas consideraciones nos Ile-
van a concurrir en un punto con-
creto compartido además por los
fabricantes de tractores: la deman-
da se orienta hacia tractores de
60-70 CV.

En el caso de tractores interli-
neas, ciertos fabricantes tienden a
construir tractores estrechos, deri-
vados de tractores "standard",
montando trompetas más cortas, o
bien, en el caso de labores cruza-
das en cepas bajas, tractores zan-
cudos montando trompetas con

Tractor "viñero" efevado con
pulverizador de gran potencla.

Tractor "vlRero" de
ruedas con m8qulna pre-podadora.
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excéntricas, en ambos casos el
precio no resulta muy elevado en
relación al modelo "standard".

Dos o^rciones

Tanto en un viñedo establecido,
como a la hora de proyectar una
nueva plantación, el viticultor se
encuentra ante dos opciones con
la natural interacción entre ellas,
derivadas de la indirecta propor-
ción entre cantidad de uva produ-
cida y calidad de vino, opciones
que se pueden aclarar por las ca-
racterísticas de cada zona.

Una es la que le inclina a obte-
ner el más alto producto bruto por
hectárea, favoreciendo los facto-
res positivos de la produccíón, en-
tre ellos una elevada densidad de
plantación.

Desde este supuesto, la escasez
de mano de obra se presenta me-
nos preocupante, y los beneficios
máximos se obtienen por elevado
rendimiento por hectárea (caso de
vinos comunes, generalmente am-
parados por precios mínimos de
garantía), o bien por elevados pre-

200 - AGRICULTURA

Tractor elevado ("en)ambeur").; con slste-
ma hidráulico de lncllnaclón

cios del producto (vinos de reco-
nocida calidad y prestigio, deman-
dados por el consumidor). En am-
bos casos se necesitarán tractores
específicos de la viña o bien trac-
tores "standard" con importantes
modificaciones.

La segunda opción será la de
aumentar al máximo la diferencia
entre producto bruto y costo de
producción, es decir, mayorar el
producto neto, y ya hemos dicho
que la reducción de los costos re-
quiere técnicas que permitan tra-
bajar rápidamente. Las caracterís-
ticas del viñedo, que permitan con
una mecanización potente trabajar
a gran velocidad (caso de viñas en
espaldera).

En este caso, los tractores a em-
plear serán "standard", con eleva-
da potencia.

Con estas consideraciones he-
mos intentado esbozar la proble-
mática de la aplicación def tractor
a las prácticas culturales de la vi-
ña, con intención al mismo tiempo
de hacer que el viticultor, dentro
de las características de su zona,
se pregunte al menos cuál es el
tractor que más le conviene.



DEUTz

DEUTZ-FAHR
son empresas del grupo industrial alemán Klbckner - Humboldt - Deutz A.G.

iEl mayor fabricante europeo de tractores y maquinaria
agrícola de recolección!

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE MOTORES DEUTZ
Avd. de Pío XII, 100 - Madrid-16 - Tel.: 202 22 40

Sucursa(es y Distribuidores en toda España.
VISITE NUESTRO "STAND" EN FIMA/76, INSTALADO
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En 1976
importamos también

Motosegadora
CASORZO

MOTOSEGADORA
MF-110

EUROPA FIGARO DOLMAR
Autocargadores. Motosegadoras

de rueda alta equipadas con
Motosierras.
Electrosierras.

motor LOMBARDINI. Descortezadoras.

^^^....^ •
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WILICOM AEBI AKO
Ordeñadoras de
funcionamiento

Motosegadoras con
motor LOMBARDINI.

Nueva técnica
de pastores

sin motor. Transportadoras. electrónicos.
Corta Forrajes.

^ .

yr
^1^

L'ITALIANA HOLDER NIBBI
Ordeñadoras portátiles y estacionarias Tractores Forestales. Tractores articulados.

Tractores Agrícolas. Motocultores.
Bombas y equipos para tratamientos
Fitosanitarios.

,, .
. ,

. ^
^ I ^ ^(ti
^ `• ' _

•• ^

Visite nuestro Stand en
La más completa, avanzada
v eficaz linea de Maauinaria Aaricola.

^^ ^^

Avda. América, 35 - Tel. 415 45 00 - Madrid-2

importadora y exportadora
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^Laboreo
o escarda química?
• EI «no laboreo», que se impone en las laderas,

en un 50 por ciento el empleo de maquinaria

• Ventajas e inconvenientes... según los casos

reduce

por Juan TORRES TORRES *

ANTECEDENTES

Los distintos sistemas de man-
tenimienta del suelo tratan de eco-
nomizar y poner a disposición del
cultivo los recursos naturales del
medio, para evitar, en la medida
de lo posible, que en determinado
momento puedan convertirse en
limitantes de la capacidad produc-
tiva.

Factores como evaporación di-
recta, evapotranspiración, absor-
ción de nutrientes por las malas
hierbas y movilización de ciertos
elementos son los que habitual-
mente se tratan de controlar con
cualquiera de los métodos de
mantenimiento del suelo.

En el olivar, como en otros cul-
tivos arbóreos de secano, el man-
tenimiento de suelo se realiza
usualmente con /abores frecuen-
tes y poco profundas después de
la temporada de Iluvias y cuando
el tempero del suelo es adecuado.

PUede estimarse Un COnSUmO
medio de 8 ó 10 horas de trabajo
por hectáreas dedicadas a labrar
la tierra, no siendo infrecuentes
los casos de 20 ó 25 horas-hectá-
rea (1), la mayoría de las veces
con aperos de poca profundidad,
como grada de discos y escarifi-
cador.

ESCARDA MECANICA:
VENTAJAS E INCONVENIENTES

Deben descartarse, a nuestro
juicio, las labores de acción pro-
funda por el severo castigo a que

^ someten al sistema radicular, ex-

Descalce de una peana situada en
ladera; cbsérvese cómo el cuello de la
raíz sobresale de la tierra.

(') Ing. Agrónomo. Jefatura de Produc-
ción Vegetal. Jaén.

ceptuados, claro está, los desfon-
des en el momento de la planta-
ción y los subso/ados, que se rea-
lizan con otra finalidad que escapa
del tema que nos ocupa.

En lo que concierne, pues, al
mantenimiento de/ sue/o con labo-
res superticiales, se puede asegu-
rar que, unido a una eficacia real
en la supresión de las malas hier-
bas y conservación de la hume-
dad, favorece una mejora de la
estructura y permeabilidad cuan-
do se realiza a tiempa, se posee
una gran facilidad de mecaniza-
ción total y hasta ahora parece
gozar de cierta inocuidad respecto
al medio ambiente.

No obstante, existen ínconve-
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Aumentar el volumen de tierra explorado
por las raices cuando existe
un subsuelo rocoso puede resultar vital.

nientes que pueden inducir a limi-
tar el uso de tal sistema.

1) Dificultades prácticas o eco-
nómicas para realizar la labranza,
a causa de la pendiente, de la pe-
dregosidad del suelo, estado de
humedad, etc., la mayoría de las
veces acentuada por el rígido es-
quema de labranza por camadas
en direcciones perpendiculares.

2) Necesidad de mantener en
la explotación un excesivo índice
de mecanización can el fin de eli-
minar la hierba en un corto inter-
valo de tiempo, antes de que com-
pita seriamente con el cultivo res-
pecto a la humedad.

3) Necesidad, si el parque de
maquinaria no es suficiente, de co-
menzar precipitadamente la la-
branza con la tierra sin "atempe-
rar", provocando apelmazamiento
de la capa subyacente y degrada-
ción de la estructura.

4) Destrucción sistemática del
sistema radicular del arbolado en
los primeros centímetros del per-
fil del suelo.

5) Grave pelígro de érosión,
en primer lugar, por la destrucción
de las partículas del suelo bajo el
impacto de las gotas de Iluvia, y
después por el arrastre de los ma-
teriales con mayor o menor inten-
sidad según la pendiente. Lo cual
se evidencia por el intenso des-
calce que se observa en las pea-
nas situadas en ladera, en las que
el cuello de la raíz queda sensi-
blemente por encima del nivel de
suelo.

ESCARDA QUIMICA: VENTAJAS
E INCONVENIENTES

Esta técnica engloba todos los
sistemas de eliminación de las
plantas adventicias mediante el
empleo de herbicidas de pre y
posemergencia.

Genénicamente su acción con-
siste en mantener sin remover la
zona superficial del suelo, lo que
proporciona las siguientes venta-
jas:

1) Desarrollar una parte del
sistema radicular, la más superfi-
cial, en una zona donde habitual-
mente se acumulan los elementos

minerales y materia orgánica,
aportados.

2) En la zona superficial, cier-
tos elementos, como el P y K, po-
seen mayor movilidad a causa de
la naturaleza del material primario
y del contenido en oxígeno de la
atmósfera del suelo, que disminu-
ye con la profundidad.

3) Se aumenta el volumen de
tierra explorada por las raíces, lo
que puede resultar vital cuando a
causa de un subsuelo rocoso o un
nivel freático alto, el límite inferior
del sistema radicular está próximo
a la superficie.

4) Se aumenta la sensibitidad
del arbolado a Iluvias pequeñas,
que humedecen profundidades es-
casas, y que por el desarrollo su-
perficial de las raíces pueden ser
absorbi das.

5) Manteniendo la capa super-
ficial trabada con el sistema ra-
dicular de las plantas matadas
quimicamente, se disminuyen de
forma sensible los procesos de
erosión.

6) Se produce una reducción
efectiva del empleo de maquinaria,
estimándose en un 50 por 100 (1).

7) La energía consumida por
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de mantenimiento del suelo nece-
sita un concienzudo estudio en
cada tipo de suelo y sistema de
cultivo para poner a punto la tec-
nología necesaria.

No obstante, son numerosas las
explotaciones que han optado por
la utilización de productos quími-
cos para la escarda de sus oliva-
res, normalmente en zonas con
problemas de subsuelos rocosos,
suelos poco profundos y pendien-
tes difícilmente mecanizables y
con peligros de erosión, y hasta
ahora con resultados favorables.

EI Ministerio de Agricultura,
dentro del Plan de Reconversión
y Reestructuración Productiva del
Ol^ivar, ha establecido dos campos
de ensayo en la provincia, de don-
de se trata de evidenciar los pun-
tos anteriormente citados. ^

Los tratamientos seleccionados
son:

EI laboreo m£cánico aumenta
el riesgo de eroslón por degradación de
la estructura y arrastre
de los materiales.

el mismo concepto se reduce en
un 45 por 100, y el coste de utili-
zación de la maquinaria en un 53
por 100 (1).

8) En general la práctica del
nuevo sistema no aumenta de for-
ma significativa los costes de cul-
tivo.

No obstante, la escarda química,
a pesar de no ser un sistema re-
ciente, a veces manifiesta respues-
tas poco conooidas y polém^icas
según el tipo de suelo, pluviome-
tría variable y cultivo sobre el que
se practica.

Como inconvenientes y resulta-
dos desconcertantes citamos:

1) La mejora de la estructura
que cabía esperar, con aumento
de la esponjosidad y permeabili-
dad y del contenido en oxígeno
de la atmósfera del suelo.

2) Aunque el límite superior
del sistema radicular se eleva, los
primeros centímetros (de 5 a 10
según suefos) no son explotados
por las raíces, probablemente a

causa de las fuertes variaciones
de temperaturas y humedad (Pro-
ebsting y Frith).

Ello resulta una limitación al
aprovechamiento de las Iluvias pe-
queñas y a los abonos poco solu-
bles no localizados.

3) Aun suponiendo total ino-
cuidad del herbicida hacia el cul-
tivo, lo que necesita una meticu-
losa comprobación en cada caso,
queda por comprobar la influencia
que puedan tener los productos
activos o los resultantes de su de-
gradación sobre el ecosistema,
especialmente sobre los cauces
receptores de las escorrentías.

4) EI uso reiterado del siste-
ma normalmente se ve acompaña-
do por una fuerte variación de la
flora natural, e incluso por la apa-
rición de musgos y líquenes...,
etcétera, y sería preciso estudiar
asimismo la influencia que la mo-
dificación de la flora pueda tener
en el posterior comportamiento
del suelo.

RESUMEN

Por todas estas razones, a favor
y en conira, el cambio de sistema

- Laboreo tradicional con in-
tensidad normal.

- Desbrozado mecánico y la-
bor superficial.

- Desbrozado mecánico exclu-
sivamente.

- Herbicida de posemergencia.

Uno de los ensayos localizado
en Salido Bajo, en la comarca de
el condado próximo a Sierra Mo-
rena, con suelos triásicos, pobres
en calcio y de estructura poco fa-
vorable, presenta características
similares a los lugares donde más
éxito tienen los sistemas de escar-
da química ya existentes.

EI otro, localizado en "EI Duen-
de", en la comarca Cazorla-Que-
sada, aunque posee suelos con
buen contenido en calcio y pro-
bada fertilidad, está afectado por
fuertes pendientes y posee gran-
des dificultades para la mecani-
zación.

Con los mencionados ensayos y
otros similares con nuevos produc-
tos que puedan presentar interés
en la actualidad o en el futuro, y
con los seguimientos técnicos y
económicos ya planteados, se po-
drá contar con una base adecuada
para intentar recuperar para la
rentabilidad una considerable su-
perficie de olivar actualmente mar-
ginado.

^(1) Resultados de Campaña de Segui-
miento 1973/74 de Explotaciones Olivareras
Colaboradoras del Ninisterio de Agricultu-
ra en la provincia de Jaén
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TRABAJE CON
LOS MAS FIIERTES
PARA OBT6UQt
LOS MEJORES

FRlIT05 DE LA TIERRA

En trabajos duros sólo valen los
medios fuertes, las máquinas fuertes, los
hombres fuertes...

Y, en el campo, todavía más.
Por eso, los tractores Barrei ros son

básicamente fuertes. Para trabajar duro en
todo tiempo, día a día, año tras año.

A pleno ritmo. Sin fatiga.
Con el máximo rendimiento.
Los tractores Barreiros están equipados

con motores de gran fuerza, ampliamente
experimentados, que trabajan a bajo
régimen de revoluciones. Poseen una
mecánica robusta y sencilla, que no presenta
el más mínimo problema de mantenimiento.

Tienen los más avanzados sistemas
técnicos y ofrecen el máximo confort de
trabajo.

De esta forma, los tractores Barreiros
saben cumplir, a la perfección, la misión
para la que han sido fabricados: Trabajar
intensamente. Constantemente.

Obteniendo, siempre, los mejores
resultados.

Si usted quiere sacar más partido
a su trabaj o, hágalo con los más fuertes:
tractores Barreiros, desde 48 hasta
77 CV. HMA.

Obtendrá los mejores frutos.

^^ CHRYSLER
,-, ESPAÑA

Tractores de hor, para toda la vida



Un progreso en la técnica del ordeño

WESTFALIA presenta la nueva
«fórmula de éxito en el ordeño »

RPS + VACUREX
Muchas instalaciones de ordeño
podrían ordeñar mejor si el
caudal de vacío fuera constante.
Porque es decisivo para
un ordeño óptimo y ubres sanas.

Los grupos de vacío RPS
de Westfalia se han
acreditado desde hace años
en tod^o el mundo.

La serie RPS dispone de un
tamaño adecuado para cada
instalación de ordeño.
Y para que el caudal de vacío
permanezca constante,
a partir de ahora existe la válvula
VACUREX, novedad mund'ial.

Pregunta:

^Cuál es la novedad en la válvula
regula^dora de vacio VACUREX?
Respuesta:
VACUREX regula perfectamente
el caudal de vacío, con una
precisión hasta ahora no
alcanzada. Mediante el nuevo

Servomando, mantiene estable
el vacío ajustando sobre el caudal
total de cada bomba de vacío.
VACUREX supera ampliamente
todas las normas internacionales.

Preg,unta:
^Con VACUREX está garantizada
una regulación pe^rfecta
del cauc^al de vacío?

Respuesta:
AI cien por cien. La suciedad
de los filtros de aire n^o
aumenta el nivel de vacío.
Tampoco se puede producir vn
atascamiento del cono
de la válvula.

Pregunta:
^Es verdaderamente sencillo
el monfia^je?

R^es^puesta:
EI montaje y la primera regulación
del vacío no presenta ninguna
dificultad. EI caudal de vacío

se regula con un destornillador.
Una caperuza de seguridad
evita regulaciones incorrectas.

Preg^u^n^ta:

LVACUREX se puede mo^ntar en
.Frrstalaclon^ de cualquler rrrarca?

R^espuesta:

VACUREX, la unidad compacta
de válvula y vacuómetro.
pued^e utiFizarse en cuaiquler
marca

SOLICITE más información
también para instalaciones de
ordeño y refrigeración de
leche Westfalia.

..
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SUBSOLADO
EN OLIVAR

Por M. HERMOSO y MARTINEZ RAYA *

EI subsolado es una labor pro-
funda con la que se rompen dife-
rentes capas del suelo sin cambiar
su posición; o sea, sin voltearlas.
EI objetivo principal del subsolado
en olivar es favorecer la entrada
en el terreno de las raíces del oli-
vo, del agua y del aire. Así se
consigue que la cantidad de agua
disponible por el árbol sea mayor,
ya que se aumenta la permeabili-
dad del suelo y el volumen de éste
explorado por las rafces.

En el subsolado de olivar hay
que considerar dos casos diferen-
tes:

1) Subsolado en olivar adulto.
2) Subsolado antes de la plan-

tación.

1.^ SUBSOLADO EN OLIVAR
ADULTO

Los modernos aperos de la la-
bor y tractores han puesto al al-
cance de muchos agricultores la
realización del subsolado en sus
olivares, si bien los resultados han
sido dispares.

Para saber en las condiciones
que debe realizarse e) subsolado,
de forma que se consigan los be-
neficios perseguidos, el Servicio
de Extensión Agraria ha hecho una
serie de estudios que han permi-
tido Ilegar a las siguientes conclu-
siones:

DEL SUELO

Se estudiaron tres tipos de sue-
lo cuyas características fundamen-
tales en nuestras zonas olivareras
son:

Entisol. G r u p o Xerorthents.-
Presenta una capa de caliza o
marga caliza endurecida, a los 20-
30 centímetros de profundidad,
que afecta, dificultando, el des-
arrollo de las raíces.

En este tipo de suelos, el efecto
de la labor de subsolado se apre-

' Ingenieros Agrónomos. Servicio de
Extensión Agraria.

Huella deJada por la reja del subsolado
y raices emitldas por la rafz cortada

(Foto: autores).

cia mucho y es duradero (más de
tres años), especialmente cuando
esta labor se hace con suelo seco.
Se observa una mayor extensión
del sistema radicular profundo y
un aumento del volumen de suelo
meteorizado (al que Ilega el agua
y el aire).

Alfisol, suborden Xera/fs.-Sue-
los más profundos que los anterio-
res, pero con una capa de arcilla
acumulada, de espesor variable,
que se encuentra entre los 30 y
60 centímetros de profundidad.
Esta capa dificulta la penetración
de las raíces, por lo que al rom-
perla, con el subsolado, se facilita
el desarrollo del sistema radicular.
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- Cuanto mayor sea la profun-
didad del trabajo, mayor debe ser
la superficie de reja del subsola-
dor.

- EI ángulo de incidencia de la
reja no debe ser ni muy pequeño
ni muy grande. Lo más aconseja-
ble es que sea de unos 35^
- EI elemento de trabajo debe
ser curvo o formando un cierto
ángulo con el bastidor, ya que así
se requiere una tracción un 25 por
100 inferior que si el elemento de
trabajo es perpendicular al basti-
dor.

En las plantaclonea Intercalarea ea funda-
mental un subsotado prsvlo, a tin de con-
se^ulr la deblda eflcacia en el aumento

de densldad que se desea

Los efectos de la labor son de
duración e importancia intermedia.
Lo más importante es el romper
la "suela de arado", tan irecuen-
temente en nuestros olivares, que
se forma como consecuencia de
los pases consecutivos de grada
de discos. Como en el caso ante-
rior, es necesario dar el subsolado
con el terreno seco.

Vertisol.-Son suelos profundos
con una gran cantidad de arcilla,
especialmente montmorillonita, lo
que les hace presentar estructura
prismática y abundantes grietas en
verano.

Los efectos del subsolado son
prácticamente inapreciables, a no
ser que se busque un mayor sa-
neamiento, en cuyo caso debe ha-
cerse el subsolado con el suelo
húmedo.

DE LA PLANTA

En los estudios realizados se ha
observado:

a) EI sistema radicular se re-
genera perfectamente después del
subsolado, cuando el diámetro de
las rafces rotas no es demasiado
grueso (máximo 3-4 cm.). Pueden
observarse numerosas r a i c i II a s
próximas al punto de rotura.

b) Cuando no se observan los
efectos del subsolado en la planta
es que la labor se realizó dema-
siado alejada del olivo, en zonas
donde no existfan raíces.

c) EI olivo no manifiesta daños
como efecto del subsolado si la
rotura de raíces no es importante
y si poco después de hacer la la-

bor ha habido Iluvias o se ha dado
un riego.

Por tanto, y como conclusión,
puede establecerse que antes de
dar a un olivar una labor de sub-
solado es necesario conocer:

- E/ pertil de/ sue/o, para sa-
ber si se va a obtener o no una
respuesta positiva y duradera.

- E/ sistema radicular.-Su ex-
tensión y profundidad nos permi-
tirá determinar el número de pases
a dar y su proximidad al árbol de
modo que haya rotura de raíces,
pero no de las de tamaño grueso.

Estos dos extremos pueden co-
nocerse abriendo hoyos con una
profundidad de un metro como
mínimo, y situados a una distancia
del olivo tal que nos permita ob-
servar el sistema radicular.

Una vez decidida la convenien-
cia de realizar el subsolado, así
como la anchura, deben ten^rse
en cuenta los siguientes condicio-
nantes:

• Realizar el subsolado en
tiempo seco, pero con probabili-
dad de Iluvias próximas. EI mes de
septiembre puede ser una buena
época.

• Dar el subsolado al olivo por
caras alternas, de forma que se
tarde como mínimo cuatro años en
completar la labor.

• Esta labor debe acompañar-
se de un abonado abundante, de
manera que el sistema radicular a
regenerar y que es muy activo,
tenga a su disposición abundantes
elementos nutritivos que absorber.
Es aconsejable localizar el abono
con la reja que va más próxima al
olivo, ya que ahí se encontraban
los extremos de las raíces corta-
das.

• Por lo que respecta al apero
utilizado, hay que tener presente:

2. SUBSOLADO PREVIO
A LA PLANTACION

Una labor profunda previa a una
plantación intensiva de olivar es
fundamental si se quiere conse-
guir un buen desarrollo de la plan-
tación y una rápida entrada en
producción. En efecto, con esta
labor profunda facilitamos el des-
arrollo radicular al eliminar obs-
táculos y aumentar el cubo de tie-
rra fácilmente explorado por la
raíz. Equivale a hacer un ahoyado
en todo el terreno con lo que se
elimina el efecto "maceta" de los
hoyos clásicos.

En terrenos homogéneo, tipo al-
fisol o vertisol como los descritos
anteriormente, es aconsejable que
esta labor profunda sea de desfon-
de que es más perfecta y durade-
ra, aunque más cara.

En suelos tipo entisol se acon-
seja un subsolado cruzado, procu-
rando que el segundo pase siga
las curvas de nivel.

En ocasiones, se presentan pro-
blemas camo consecuencia de
esta labor de subsolado, como
puede ,ser el gran consumo de
agua en los riegos de verano.

Para solucionar este problema,
así como el de la duración del
efecto, pueden irse dando pases
sucesivos de subsolador a lo largo
de los años, de forma que cada
año se remueva aquella parte del
terreno que va a ser explotada por
las raíces.

Conviene insistir que, sea cual
sea et sistema elegido, es absolu-
tamente necesario esta labor pro-
funda en una plantación de olivar.

Igualmente es necesario indicar
que en una plantación intercalar
es también imprescindible una la-
bor de subsolado de forma que
potencie el desarrollo del sistema
radicular de la nueva plantación
y limite, si es necesario, el sistema
radicular de la antigua.
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RECOLECCION
MECANIZADA
DE ACEITUNA
Un difícil problema... resuelto

INTRODUCCION

La recolección de la aceituna es
en la actualidad la operación de
mayor incidencia, tanto en la de-
manda de mano de obra como en
el coste de cultivo.

Esta demanda de mano de obra,
al ser totalmente estacional, pre-
senta graves problemas de esca-
sez en años de cosechas abun-
dantes, agudizándose de año en
año.

La mano de obra requerida para
la recolección representa el 75 por
100 del total necesario en el culti-
vo, lo que ocasiona, a veces, que
este coste sobrepase el 50 por 100
del valor del producto.

Este hecho condiciona la nece-
sidad urgente de la mecanización
de ta recolección.

En el presente trabajo se anali-
zan tanto el coste como las nece-
sidades de mano de obra, reque-
ridas ^por la misma.

MADURACION

Un grave inconveniente en la re-
colección mecanizada del olivo es
el no presentarse la maduración
de modo uniforme, sino escalona-
da, variando en función del tiem-
po las condiciones del árbol para
su recolección.

En el gráfico del proceso de ma-
duración observamos que a partir
del mamento en que desaparecen
los frutos verdes del árbol, el con-

(•) Departamento de ^Olivicultura y
Elaiotecnia. I. N. I. A. Centro de Mejora
y Demostración de las TBcnicas Olefco-
las. Córdoba.
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tenido en aceite por fruto es prác-
ticamente constante. También ob-
servamos que la caída natural de
fruto aumenta, aunque de forma
intermitente; estando influenciada
por las condiciones meteorológi-
cas (Iluvias y viento), característi-
cas varietales y estado fitosanita-
rio. Estos dos hechos definen el
período óptimo de recolección,
que como veremos tienen una
gran influencia en los costes.

MODALIDADES
DE RECOLEC^CION
Y EGtUIPO UTILIZADO

En el presente estudio se hace
la comparación entre el sistema

manual tradicional ^por vareo, y los
sistemas en los que se utiliza la
máquina vibradora multidireccio-
nal de troncos.

Se hace distinción entre los que
Ilamamos recolección mecanizada
y semimecanizada.

Se entiende por recolección me-
canizada el equipo integrado por:

- Una máquina vibradora de
troncos asistida por un ma-
quinista.

- Dos remolques especiales
arrastrados por tractor de pe-
queña potencia, asistidos ca-
da uno de ellos por su tracto-
rista y dos operarios.

- Una limpiadora mecánica
con sistema cargador.

EI sistema semimecanizado:

Una máquina vibradora asis-
tida por un maquinista.
Un equipo de mallas para cu-
brir simultáneamente doce
árboles.
Cuadrilla auxiliar compuesta
por diez operarios que reali-
zan las mismas operaciones,
complementarias al derribo,
del sistema manual (vaciado
de las mallas, transporte,
limpia y ensacado).

La recolección del fruto caído
previamente a la vibración o vareo
se realiza independientemente por
un equipo compuesto por mujeres.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

RecalecclóR mecanizada

La máquina vibradora trabaja
por el centro de la calle compren-
dida entre filas de olivos, vibran-
do alternativamente los árboles de
cada fila, cuyos suelos fueron cu-
biertos previamente por las mallas
que porta cada remolque.

Una vez acabado el olivo, la vi-
bradora se traslada al árbol de la
fila opuesta, mientras el remolque
enrolla la malla, se vierte la acéi-
tuna en el cajón y se sitúa en el
árbol siguiente de la fila.

Cuando los remolques están Ile-
nos de fruto, se vacían en la tolva
de la limpiadora mecánica, me-
diante unas trampillas situadas en
el fondo del cajón del remolque.

Los dos operarios que extienden
las mallas de los remolques bajo
los árboles, en el momento de la
vibración, disponen de tiempo pa-
ra apurar con la ayuda de varas el
fruto no derribado.

Recolección semimecanizada

Se cubren doce olivos con ma-
Ilas, repartidos en dos filas conti-
guas. Se trabaja con la vibradora
por el centro de la calle, vibrando
los pies que se pueden coger sin
hacer maniobras largas y en am-
bas filas de olivos, volviendo la
máquina sin trabajar a la cabece-
ra de los olivos con malla, mien-
tras que éstas se cambian en filas
alternativas.

EI movimiento de mallas, el
transporte de frutos a la limpia, la
limpieza de fruto y la carga del
mismo se realiza por la cuadrilla
auxiliar.
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Junto con la máquina, dos hom-
bres varean el olivo, para conse-
guir el apurado total del fruto.

COSTE DE LOS ELEMENTOS
DE TRABAJO

Equipo de vibradora (vibrador
OMI, acoplado a un tractor de
100 CV.): 13,59 ptas./min.

Equipo de remolque (dos remol-
ques espe ► iales "Albacete" y dos
tractores de desecho): 6,15 pese-
tas/min.

Limpiadora "Hurpe": 5,50 pese-
tas/min.

Equipo que acompaña a los re-
molques (dos tractoristas y cuatro
operacios): 10,18 ptas./min.

Maquinista: 1,94 ptas./min.
Operario: 1,57 ptas./min.
Mujer (trabajo en recogida sue-

los): 1,35 ptas./min.

COSTES DE RECOLECCION
Y NECESIDADES
DE MANO DE OBRA

En el gráfico número 1 se repre-
sentan las curvas de costes de re-
colección en las tres modalidades
consideradas: manual, semimeca-
nizada y mecanizada. La hipótesis
es para árboles de la variedad Ho-
jiblanco, de tres pies, cincuenta
años de edad y suponiendo que
no ha producido caída natural de
fruto.

En él podemos observar que en
comparación con la recolección
manual tradicional, el umbral de
rentabilidad para la recolección
mecanizada es de 38 kilos por ár-
bol, mientras que para la semime-
canizada es de 32 kilos por árbol.
Igualmente se obtiene que es in-
teresante mecanizar totalmente la
recolección, con respecto a la me-
canización parcial, a partir de los
50 kilos.

Si nos referimos a la demanda
de mano de obra expresada en mi-
nutos de hombre por árbol, en el
gráfico número 2 se comparan la
recolección manual y la mecani-
zada para distintos porcentajes de
fruto caído naturalmente a los
suelos.

En él podemos observar la gran
influencia que tiene la caída natu-
ral de fruto a los suelos, sobre la
demanda de mano de obra. Cuan-
do aquélla no se produce, y se me-
canizan el resto de las operacio-
nes, se obtiene una línea recta
casi paralela al eje de abscisas,
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resultando que el número de minu-
tos-hombre necesarios por árbol
es independiente de la cosecha,
pero que al incrementarse dicha
caída natural por encima del 10
por 100, las necesidades son supe-
riores a la recolección manual sin
caídas.

EI hecho de obtenerse una línea
recta horizontal para la recolec-
ción mecanizada da idea del gra-
do total de mecanización alcan-
zado.

Es necesario aclarar que el ele-
vado coste de la recolección me-
canizada es debido al alto coste
de utilización de la maquinaria,
como consecuencia de Ia especifi-
cidad de la misma. Ello obliga a
una utilización durante un período
de tiempo relativamente corto, lo
cual pesa de forma decisiva sobre
los costes, al ser la amortización
el capítulo más importante. Esta
amortización, que podríamos de-
nominar forzada, es muy aconseja-
ble debido al rápido cambio de
tecnología que hace estar anticua-
da una máquina con cuatro o cin-
co años.

Igualmente hay que pensar que
el coste de amortización está ín-
timamente relacionado con el nú-
mero de horas que trabaja la má-
quina en la campaña, por ello es
muy interesanie la recolección

GHa.US DE aCEiiE EN 100
aCEituna5

taion acuMUEnoa eN•r.
5004E C^^SECHa_MEOi4

temprana, que permitiría una ma-
yor utilización de la máquina, ade-
más de recoger el fruto de los ár-
boles antes de que se inicie la
caída natural.

La mecanización permite au-
mentar el rendimiento de la mano
de obra, y como consecuencia
realizar la recolección antes de
iniciarse la caída natural, ahorran-
do el coste adicional que origina
la recogida de estos frutos caídos
previamente, tanto en la recolec-
ción de los mismos manual, como
se realiza en la, actualidad, o meca-
nizada, como pudiera realizarse en
el futuro, dado que la demanda de
mano de obra y del empleo de las
máquinas es independiente de la
cantidad de fruto prendido en los
árboles en el momento de la re-
colección.

Otro beneficio importante de la
recolección temprana es la posibi-
lidad de una mayor producción de
los árboles en el año siguiente.

Finalmente conviene poner de
manifiesto que la reducción escalo-
nada del número de pies, para no
perder cosecha, alcanzando al fi-
nal árboles de dos pies, represen-
taría un aumento de un 50 por
100 en el rendimiento horario de
máquina en árboles cosechados y,
por tanto, una disminución de los
coste del 33 por 100.
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EI «deporte del labrador»

Los campeon
por Arturo ARENILLAS

Las pruebas de competición
"arando", según unas reglas y ba-
remos de puntuación previamente
establecidos, constituyen un au-
téntico "deporte del labrador" que
debería, por tanto, despertar una
entusiasta participación en el me-
dio rural de cualquier país. AI me-
nos en el nuestro no es así.

Las competiciones de arada, tal

y como se practican hoy en día en

casi treinta países, han sido regla-
mentadas, organizadas y practica-

das inicialmente por los anglosa-

jones, como la gran mayoría de los

deportes hoy en día difundidos a

lo ancho del mundo entero. Es por

ello también que así ahora, tras

celebrarse durante veintidós años

un Campeonato Mundial de Arada,

de 23 países participantes 18 son

anglosajones; quizá por ello paí-

ses latinos y mediterráneos como

Francia e Italia, que han participa-

do algunos años, se han retirado

molestos por el persistente "viento

d^el N-o".

Sin embargo, pruebas y compe-
ticiones de "tiros de sangre" han
sido tradicionales en todas las re-
giones agrícolas de España y de
Europa en general, por lo que pa-
recería lógico pensar en que las
competiciones de arada con trac-
tor se aceptasen como su natural
continuidad. Puede que en aqué-
Ilas interesase más el tiro que el
arado y al sustituirse aquél por el
frío y uniforme tractor se haya per-
dido el interés.

En todo caso, la competición
que hoy se realiza incluye toda
una gama de " bien arar" que creo
merece más interés por parte de
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Un Campecr.ato Mundiai de Arada reúne siempre junto a él una masiva manifestación
agraria ^Cuándo organlzará España un Mundial?

Estampa tipica de un Campeonato de Arada. Junto al interés por las labores realizadas
hay que destacar su indudable belleza piástica en un buen día de campo



os
^e arada

C^ara muestra del interés por el desarrollo de las pruebas en un Campeonato de Arada

cualquier labrador con gusto por
su trabajo. Aunque creo que son
suficientemente conocidas sus re-
glas no será ocioso exponer su

síntesis:

"EI partido" se juega en dos

tiempos, con cambio de campo; el

primero se juega sobre terreno de

"rastrojo", y el segundo, sobre

pradera, con iguales reglas y du-

ración, en parcelas individuales de

20 por 100 metros, que cada com-

petidor labra mitad "hendiendo" y

mitad "alomando", procurando

realizar una labor pareja, alineada,

con buen volteo, a la profundidad
óptima en relación a la anchura

del surco, estirando las hierbas,

con cálculo exacto de la anchura

de trabajo para cerrar la parcela

sin huecos ni solapas, es decir,

que con la mira puesta en la má-

xima puntuación que establece ca-

da uno de los apartados del regla-
mento, realizará una labor tanto
mejor cuanto mejor sería para su
cultivo cotidiano. Esta es la máxi-
ma originalidad de este " deporte":
que reproduce exactamente el tra-

bajo más habitual de sus partici-
pantes. Y otra originalidad aún:
aquí no hay " aficionados", todos
los que la practican son labrado-
res, es decir, " profesionales". La
suma de puntuaciones obtenidas
en cada una de las pruebas parcia-
les establece la puntuación de ca-
da competidor y, por supuesto, la
máxima la del campeón.

España introdujo, a través de la
Sección de Maquinaria del Minis-
terio de Agricultura, en el curso
1970, el Campeonato bajo esta mo-
dalidad internacional e inició su
participación en los Campeonatos
Mundiales el año 1971 y lo ha se-

guido haciendo ininterrumpida-

mente hasta este pasado año en

el celebrado en Canadá y espera-

mos que participe también en 1976

en el que se celebrará en sep-
tiembre en Suecia.

EI Campeonato Nacional de Ara-

da, al que se superpuso el Cam-
peonato Nacional de Tractoristas
(habilidad) ha pasado por mu-
chas vicisitudes, proclamándose
en años pasados campeones de

"arada" y campeones de "habili-

dad"; pero sólo participaban los

primeros en el mundial, ya que en

él sólo figuraba la disciplina "ara-

da". En este año se unificarán am-
bos campeonatos, con lo que sólo

habrá una clasificación, en la que

se sumarán las puntuaciones de

las pruebas de labor y las de des-
trezas en el manejo de tractor y
aperos. Esperamos que esta fór-

mula se estabilice por el bien del
Campeonato.

A mi juicio, la razón por la que
este bonito y exclusivo deporte
agrario no esté aún arraigado ple-

namente en nuestro país ha sido
debido a la dispersión de esfuer-
zos entre D. G. P. A., Hermandad
Nacional de Labradoes, P. P. O.,
Exteior Agraria y otros. Aunque en
el año 1974 se constituyó un Comi-
té Nacional de Dirección, integra-
do por todos ellos, no ha conse-
guido personalidad independiente

y definida y sigue a merced del in-
terés o conveniencia que cada año

aporte cada uno de sus compo-
nentes, con lo que la continuidad
y la programación a más largo pla-
zo de un año resulta alentador.

Creo que todos los que se pre-

ocupan por la dignificación de la

sociedad rural deberían tomar más

en serio el Campeonato de Arada,

pues, ^cuántas opcrtunidades tie-

ne un joven labrador de contestar
ccn suficiencia al petulante "de-
sertor" que de veraneo en el pue-

blo le reta? "Te juego una partida

de tenis y te doy un set de venta-

ja." "No, yo te echo una partida de

arada y te doy siete surcos de ven-

taja y el de cierre."
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revista técnica de CAZA y TIRO^
tt^^.,^ ^,^^ ^,^urte cualyuu^ra de los dos boletines

de suscripción que figuran en esta página y en-
víelos a IBERTIRO. Lagasca, 55. Madrid-1.

SUSCRIPTOR

iP Por 600 pasetas al año el suscriptor recí-
birá puntualmente en su domicilio los doce
ejcmplares previstos en cada anualidad, inclu-
yendo los números especiales que se edíten.

SOCIO-SUSCRIPTOR

2^ Por 1.000 pesetas al año, cada SOCIO-
SUSG'ri,IPTOR, además de recibir la revísta en
idénticas condiciones que el SUSCRIP'IbR, ob-
tendrá desde el momento d^ formalizar la sus-
cripción un número de orden inamovible, que
será el que rija para los sorteos que ]levaremos
a cabo p-riódicamente. Asimismo el SOCIO-
SUSCRIPTOR de IE+ERTIRO' recibirá una infor-
mación especial y exhaustiva en su propio domi-
cilio de todas las materías inherentes a su
deporte preferido, tales como calendarios d°
monterías, cacerias o tiradas de pichón y tiro
clímpico, acuerdos federativos, últimas noveda-
des técnicas y comerciales, modificaciones d°
reglamentos, acuerdos gubernativos aparecídos
en el "B. O. E.", cambios de fechas de tíradas
y cuantas informaciones sean de utilidad al
cazador o al tirador. Ad^más, los SOCIOS-SUS-
CRIPTGRES de IBERTIFtO disfrutarán de la po-
sibilidad de participar en cacerías, monterías.
tiradas de pichón y tiro olímpico, descuentos
en armerías y cuantas ventajas pueda lográr
nuestra revista para sus SOCIOS-SUSCRIP-
TORES.

Las suscripciones para el cxtranjero serán
recar^adas con los gastos de envío a cada país.

OF1G'[NA DE IEERTIRO: Lagasca, 55-4 ^. Ma-
drid-1. Teléfs. 225 93 56 y 225 50 O1, Horas de
oficina: De 8 a 3(lunes a viernes).

i:OLETIN DE SUSCRIPCION

N^u^bre y apellidos ...........................

.........................................................

Dírección .............................................

Localidad ........................... D. P. ......

Provincia .................. Tel. ...............

Forma de pago ( 1) ...........................

Fecha ..................................................

Firma del suscriptor,

SON: 600 PTAS,

(1) Indlcar: ontra reembolso, gíro
postal o transferencía a la Cta. Cte.
n° G1-450.000-6 de la Agencía Urbana
de Velázquez, 51, del BANCO DE VIZ-
CAYA. MADRSD-1.

Esta suscripción se consídera pro-
rrogada automáticamente en caso de
no r cibir contraorden por su parte.

LOS HOMBRES
SABEN
APRECIARLAS
MOT051ERRA5

reina del bosque

primera marca
en el mundo
ventayservicios
en toda España

C!. Zorrozgoiti -Telfs. (94) 441 61 79 - 44t 79 89 81 L6A0 -13

Ruego me envien Catá/ogos

Nombre -------------------------------------------

C/ ------------------------------------------------

Cíudad ---------------------------------------------- ^l'^^

BOLETIN
UE SOCIO-SUSCRIPTOR

Nombre Y apellidos ........................

.......................................................

Direcclón .......................................

Localidad ..................... D. P. ......

Provín : ía .................. Tel. ............

Forma de pago (1) ........................

D^s a recíbír informacíón de Ca-

za menor ^ Caza mayor [^ Tlro

olímpíco ^] Tiro de píchón [ ^

Fecha .............................................

Firma del Socio-Suscriptor

SON: 1.000 PTAS.

(1) Indlear: Contra reembolso,
giro postal o transferencla a la Cta.
G'te. núm. O1-450.000-6 de la Agen-
cia Urbana de Velázquez, 51, del
BANCO DE VIZCAYA. MADRID-1.

Esta suscripción s^ considera
prorrogada automátícamente en
caso de no recibir contraorden por
stt parte.
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MAQUI NARIA

EN LA

HORTICULTURA

ACTUAL
Queremos dedicar estas líneas

no tanto a las posibilidades y re-
cursos mecánicos que pudieren
emplearse en las empresas de hor-
ticultura, dimensionadas y estruc-
turadas hacia un futuro, como a la
situación que de hecho existe ao-
tualmente en un mayoritario núme-
ro de casos y de la que no cabe
olvidarse. Bien es cierto que la
máquina agrícola como producto
de la tecnología impone sus pro-
pias condiciones estructurales a
la explotación, pero estas condi-
ciones no son aceptadas de forma
inmediata porque no resulta fácil
resolver el conflicto entre intereses
contrapuestos, y en cualquier caso
la adaptación es lenta y desigual
según zonas y cultivos.

EI horticultor, dispuesto y capa-
citado para el cambio, debe cono-
cer ya la amplia variedad de má-
quinas que el mercado le ofrece,
en especial sabrá de las últimas
innovaciones y tendencias y dis-
pondrá de ellas tras un estudio
apropiado a su explotación. Pero
insistimos en el elevado número de
casos en que esta actitud no exis-
te, o simplemente no se manifies-
ta por diversos motivos, cuyo aná-
lisis no corresponde hacer aquí.

Msdias de tracción

La máquina motriz más utiliza-
da hoy en día en las explotacio-

(') Profesor de la Escuela S. T. de
Ingenieros Agrónomos de Valencia.

nES hortícolas sigue siendo el mo-
tocultor, con sus diversas gamas
de pontencia (desde los 2 CV. a
los 18), y después el microtractor,
contrastando con el empleo en
menor grado de tractores de me-
dia potencia (40 a 70 CV.).

Los motocultores y microtracto-
res constituyen, por este hecho,
un importante recurso dentro de la
mecanización agraria, necesario en
casos singulares, habiendo supe-
rado ya las 140.C00 unidades, sólo
en lo relativo a motocultores, ya
que de los microtractores no es
fácil estimar su número por venir
incluidos muchos de ellos en el
censo de tractores de ruedas (1).

P^r G. GRACIA LOPEZ'

Recalecc^ón semin*ec4nlzada de chufa en
V^:er,ciz (Foto: autor)

EI motocultor de pequeña poten-
cia (2 a 4 CV.) tiene una aplica-
ción muy restringida. Es simple-
mente una herramienta para reali-
zar laboreo superficial dotado ge-
neralmente con azada rodante o
frssadcra de ancho no superior a
un metro. En los motocultores que
podríamos calificar de media po-
tencia (4 a 9 CV.), la polivalencia
se hace presente y no sólo utili;
zan fresadoras de diversos tipos,
sino que disponen de "toma de
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Méquina extendedora de cublertas piásticas, para cu!tlvos hort(colas

Cosechadora de cebollaa de grsn cEpacidsd (Foto J. Ortiz-Cañavate)

fuerza", o similar, para suministrar
potencia a bombas de equipos
pulverizadores, etc., discos aloma-
dores e incluso se les acopla un
pequeño remolque monoeje para
transporte de materias y produc-
tos. Los motocultores grandes (9 a
14 CV.), provistos de motor Diesel
incrementan su peso y dimensión
de tal forma que el eje de ruedas
motrices no es ahora sustituido

pcr la fresadora en los momentos
de realizar las labores (pudiendo
ser semiprofundas), sino que este
apero se añade a Ia máquina cons-
tituyendo un segundo eje motor. A
estos motocultores cabe incorpo-
rarles pequeños arados de verte-
dera, unidades plantadoras, rejas
arrancadoras, acaballonadoras y,
por supuesto, remolques.

Por último, aquellos motoculto-
res de elevada potencia, del orden
de 16 y 18 CV., están en franca
desventaja con el grupo de los mi-
crotractores, y por ello no es ex-
traño que su número sea poco sig-
nificativo. En efecto, los microtrac-
tores ofrecen más comodidad y se-
guridad al operario sin perder ma-
niobrabilidad y capacidad de tra-
bajo; sus potencias cubren sobra-
damente el campo de los más
grandes motocultores, y el servi-
cio que dan a la explotación es
muy amplio.

Por otro lado, y en distinta oca-
sión (2), ya expuse la teoría de que
estas máquinas no se justifican en
base de propiedades pequeñas
que hagan rentable su adquisi-
cián, ya que de hecho existen al-
ternativas de uso en común de
equipos mecánicos con mayor ren-
dimiento y cuyo coste por unidad
de superficie puede resultar me-
nor. Así pues, las razones de su
empleo deben buscarse en cir-
cunstancias distintas a la puramen-
te económica. Entre ellas, y como
fundamental, considero que es la
excesiva parcelación de la horti-
cultura lo que impide rotundamen-
te eI uso de máquinas adecuadas
-tractores, cosechadoras, etc.-.
Por otro lado, la evolución y el
progreso es tarea que exige tiem-
po y que afecta de distinto modo
a cada propiedad. En este senti-
do se simultanean en la actualidad
explotaciones hortícolas que por
su pequeño tamaño son atendidas
por una sola familia, incapaz de
traducir su trabajo en salario equi-
valente, y que vienen utilizando
todavía la tracción animal, con las
grandes asociaciones de cultivo
planificadas y gestionadas para
obtener un beneficio económico
positivo sin regatear medios de
producción -maquinaria e n t r e
otros-. Entre estos extremos se
pueden encontrar todo ti,po de ca-
sos intermedios. Por desgracia, en
el Levante español, donde tanta
importancia tiene la horticultura
dentro del sector, abundan más las
pequeñas estructuras de tipo fami-
liar con técnicas tradicionales de
cultivo, autolimitando enormemen-
te el proceso irreversible de la me-
canización.

Pero hay que advertir que no
significa todo ello un estancamien-
to, sino únicamente una lenta y
costosa evolución. En efecto, el
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horticultor comprueba cómo su
productividad mejora al incorporar
una nueva herramienta a su traba-
jo y paso a paso, con el ejemplo
de otros vecinos y la experiencia
que va adquiriendo, se decide por
comprar primero un pequeño mo-
tocultor, después, otro mayor, qui-
zá le Ilegue el turno al microtrac-
tor, para en su última etapa trans-
formar su estructura productiva
-romper lindes, unir parcelas,
cambiar métodos de cultivo- y
comprometerse decididamente con
las nuevas y capaces máquinas
agricolas que le permiten hoy día
no ya subsistir, sino alcanzar co-
tas satisfactorias de competitividad

empresarial y afianzamiento en el
mercado.

MECANIZACION DE LABORES

Labares preparatortas

La mecanización de las labores
en la horticultura al aire libre es-
tá resuelta desde un punto de vis-
ta exclusivamente mecánico. Las
labores preparatorias no difieren
sustancialmente de las realizadas
en los cultivos herbáceos en ge-
neral. En horticultura las labores
preparatorias tienden especial-
mente a conseguir un suelo con

NINISifR10 UE AGRICULiIIRA
Organizada por la

DIRECCION GENERAL DE LA PRODUCCION AGRARIA

VIII DEMOSTRACION INTERNACIONAL DE SIEMBRA
MECAHIZADA DE REMOLACHA AIUCARERA

en la Provincia de CIUDAD REAL

cxocurs
oE smiaaoe
oE u Flr+u►

LUGAR DE LAS PRUEBAS:

FINfA: "LA BLANfA"
Tórminn municipaln de

Alcázar de San Juan

18 DE ABRIL DE 1916
HORAInO De 10 de lo ma^a^o a 1 de k tard^

C 0 L A B 0 R A N: Servicio de Extensión Agraria.
Cámara Oficial Sindical Agraria de Ciudad Real.
Agrupación de Cultivadores de Remolacha de Ciudad Real.
Agrupación de Fabricantes de Azúcar.
i)elegación Provincial del Ministerio de Agricultura de Ciudad Real
y Servicios dependie^es del mismo.

P A R T I C I P A N: Las más importantes Casas de Maquinaria nacionales y eztranjeras.

iAGRICULTORES! Acudid a esta DEMOSTRACION y podréis obserrar el funcionamienfo de
los más modernos equipos de siemóra de REMOLACHA.

Participad en los VIAIES COLECTIVOS organizados por las Agencias de Ex►ensión Agraria.

buen drenaje y con alto conteni-
do de materia orgánica. EI siste-
ma quizá más empleado es el de
cultivo en tablas o caballones (3)
para favorecer la tuberización (pa-
tata, chufa), el desarrollo de fru-
tos enterrados (cacahuete), la .pro-
ducción de etiolados (espárragos),
etcétera. Cabe utilizar arados de
vertedera, poco corriente el disco,
cultivadores y gradas de diversos
tipos, fresadoras y cavadoras, es-
tas últimas de gran aceptación en
cuanto a la labor de estructura
(mullido, aireación, volteo, seg-
mentación, etc.) se refiere.

Fresadoras y cavadoras son los
aperos más utilizados en el labo-
reo de huertos. Entre ambas exis-
ten importantes diferencias que
conviene señalar: mientras la fre-
sadora imprime a sus útiles de
trabajo (palas) un movimiento uni-
forme de rotación, la cavadora ge-
nera un movimiento "alternativo"
característico de manivela-balan-
cín; la fresadora, si el suelo es de
textura arcillosa y con mal drena-
je, puede dar lugar, con pases fre-
cuentes, a compactación de la ca-
pa inferior del suelo (3); la cava-
dora, si está bien diseñada y re-
gualada, no presenta estos incon-
venientes; la fresadora no sólo es
más simple, sino que, en general,
de costo de adquisición, consumo
de energía y mantenimiento, resul-
ta más económica que la cava-
dora.

Siembra y plantaclón

La siembra, plantacibn y tras-
plante cuenta con maquinaria su-
ficiente en el mercado para resol-
ver su mecanización. Sin embar-
go, la siembra directa no es muy
corriente realizarla en horticultu-
ra, ya que, en el semillero, con
mayores cuidados y atenciones se
obtiene más rendimiento y preco-
cidad que en el campo. En lo que
se refiere al trasplante, existen di-
ficultades en algunos casos para
hacerlo con máquina, pues al pe-
queño propietario, especialmente,
no le gusta el trasplante a raíz des-
nuda, sino con algo de tierra (ce-
pellón), pues en. buena lógica el
enraizamiento de la plantita será
más seguro y rápido.

Labares culturales

Las labores culturales, escarda
principalmente, han disminuido

AGRICULTURA - 221



bastante con el empleo de herbici-
das, ^aunque quedan cultivos, co-
mo melón, sandía y pepino, donde
no se ha encontrado un herbicida
adecuado que respete la planta
debidamente. Además, la inocui-
dad del herbicida no es absoluta,
ya que se ha comprobado que en
el mejor de los casos reduce la
precocidad del cultivo y tampoco
suprime por completo la necesi-
dad de realizar alguna escarda
mecánica o manual. Por ello, la es-
carda mecánica sigue siendo un
método utilizado por muchos hor-
ticultores a pesar de su elevado
costo.

^J^3

Organimdo por lo

NERMANDAD NACIONAL DF LABRADORES y GANADEROS
CAMARAS OFICIALES SINDICALES AGRARIAS
y NERMANDADES SINDICALES LOCALES

Parr«inodo por el

MINISiER10 DE AGRICULTURA

Con la coopemción de^

Servicio de Acción Famativa - S.A.F. (P.P.O.)

Colaboro^.

Asociación Nacional de Fabricantes de Maquinaria Agrícola IA.N.F.A.M.AJ

Aseguran.

LA UNION Y EL FENIX ESPANOL y

MUTUA RURAL

PRUEBAS FINALES Y PROCLAMACION Df CAMPEONES

DIAS: 23 Y 24 DE ABRIL

Finco "MAS GURI'^ ICassá de la Selva) GERONA

PROGRAMA:

Día 23 manana: PRUEBAS DE ARADA SOBRE RASTROJO

Dia 23 tarde: PRUEBAS DE ARADA SOBRE PRADERA

Día 24 mañana: PRUEBAS NABILIDAD Y DESTREZA

CEREMONIA U[ CLAUSURA

Tratamf^entos

Los tratamientos también son
susceptibles de mecanización, pe-
ro el empleo de grupos autotrans-
portables (equipos de pulveriza-
ción, atomización o espolvoreo,
suspendidos o arrastrados por
tractor) se ve dificultado por la es-
casa ,separación entre líneas de
plantación y por el entutorado, rea-
lizado en ciertos cultivos (tomate,
judía, pepino, etc.) que en fase
avanzada de su desarrollo no per-
rniten el paso de tractores. Por ello,
es frecuente ver realizar la distri-
bución de plaguicidas a partir de
depósitos estáticos -remolques a

veces- situados en los extremos
de la parcela que mediante un gru-
po motobomba, o bomba acciona-
da por motocultor o tractor, Ilevan
el producto a las mangueras que
los operarios trasladan por la par-
cela. También la utilización de
equipos de mochila, con o sin mo-
tor incorporado, está muy difundi-
da en horticultura.

Recolección

Las máquinas de recolección y
transporte completan el ciclo pro-
ductivo. Es ahora el tamaño y tor-
ma de las parceloas lo que limita
la introducción de las grandes má-
quinas integrales dificultando su
maniobra y disminuyendo el ren-
dimiento horario. Ni siquiera con
las fórmulas de uso multipredial
que permiten amortizarlas más fá-
cilmente tienen sentido en muchas
explotaciones actuales. Distinto es
el uso de equipos descompuestos,
como arrancadores de patata, ce-
bolla, cacahuete, etc., en. que por
su reducido tamaño y simplicidad
se vienen utilizando con frecuen-
cia, arrastrados por motocultores
y microtractores. No obstante, el
importe y gravoso capítulo de la
mano de obra que requieren las
explotaciones hortícolas para la
recolección está movilizando re-
cursos técnicos y económicos que
permiten ir introduciendo las má-
quinas cosechadoras, sobre todo
cuando el destino del producto es
la industria.

Los distintos sistemas mecáni-
cos, por arranque, tracción, corte,
ordeño, trilla, sacudida y peinado
ofrecen soluciones experimenta-
das que permiten confiar en las
máquinas cosechadoras gran par-
te de los trabajo de recolección.
Es sabido que al duplicarse la ca-
pacidad de la máquina no se du-
plica el precio en general, por lo
que existe una continua tendencia
a hacerlas cada vez mayorés. Es-
ta razón obliga a menudo a situar
las cosechadoras en manos de
contratistas y cooperativas de pro-
ducción.

(1) Mto. Agricultura, Censo de 1974,
Madrid, 1975.

{2) Gracia López, C.: "Motocultores y
microtractores". MAG, julio y agosto, 1975.

(3)^ Ortiz-Cañavate, J, y Gracia López,
C.: "Mecanización de las labores prepara-
torias de los cultivos hort(colas". Vt Con-
ferencia lnternacional de Mecanización
Agraria. Zaragoza, abril 1974.
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La experiencia de miles de
agricultores, que durante
años vienen utilizando
ALDREX para controlar las
plagas subterráneas,
demuestra que no es
necesario recurrir a -
tratamientos costosos ni
complicados para eli^ninarlas.

Q
Aldrex es Marca Registrada SHELL. Inscrito en el R. O. C. de Productos y Material Fitosanitario con

el N. 9889;'77 en Categoría B.
Texto aprobado por la D. G. de la Producción Agraria, con fecha: 4-II-76.

ALDREX extermina los
Gusanos blancos, Grillotopos
o Alacranes cebolleros,
Gusanos de alambre,
Rosquillas, etc., sin
comunicar mal sabor ni
olores extraños a los
cultivos tratados.
ALDREX es eficaz,
económico y seguro para el
aplicador y el consumidor.

Ahora puede seguir
utilizando ALDREX
GRANULADO para eliminar
las PLAGAS DEL SUELO,
que tantos daños causan a
los cultivos, como el arma
más eficaz y económica para
defender sus cosechas.

Siga con ALDREX, el insecticida definitivo
CONTRA PLAGAS SUBTERRANEAS
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le marché mondial de I'équipement rural
.s^masalon international de la machine agricole

salon infernational de la mofoculture de plaisánce - jardinage
96 RUE SAINT-LAZARE. 76441 PARIS CEDEX 09

La importancia de SIMA se demuestra por el hecho de que
en 1975 recibió a 907.000 visitantes de más de 60 países, fi-
gurando entre los primeros Bélgica, Gran Bretaña, República Fe-
deral Alemana, España, Suiza, etc.

EI recinto ocupa una extensión de 161.000 metros cuadrados
y en él se pueden encontrar más de 12.000 máquinas exporta-
das por 1.500 firmas procedente de 30 naciones distintas, entre
las que se encuentran más de 700 nuevas fabricaciones anuncia-
das por los expositores.

En todo momento existirán especialistas para informar y pro-
porcionar documentación, así como personal cualificado para
acoger, orientar y facilitar su contacta con los expositores a
todo aquel que esté interesado en cualquier máquina que se
encuentra expuesta en el salón.

JORNADAS TECNICAS

EI día 9 de marzo se celebra la Jornada Internacional de Es-

tudio y la Exposición Temática sobre las Técnicas recientes en

riegos; asimismo, el miércoles día 10, tendrá dugar la Jornada

Internacional de Estudio, la exposición temática sobre Instalacio-

nes de crianza y sus equipos.

Medalla de Plata de SIMA-76: Pulverizador
automático con dosis proporcional al

avance
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C REDITOS PARA MAQUINAR IA
Y RECOLECCION

^ Créditos agrícolas

^Semillas y abonos

^Capacitación agraria

^Alumbramiento de aguas ^^ ^-° AJA ^E AHORROS
^Electrificación rural ZARAGOZA, ARAGON Y RIOJA

18^G T CIEN ANOS AL SERVICIO DEL CAMPO ° 197G



Máquina mencionada: autocargador de
pacas de un montón

AVISO A LOS SUSCRIPTORES
Nos permitimos recordar a nuestros distinguidos sus

criptores que no tienen domiciliado el pago en una en-

tidad bancaria, que con el número de enero se inició para

muchos de ellos un nuevo período de su suscripción.

La Administración de esta Revista les agradecería tem

gan la amabilidad de remitirnos el importe de la suscrip-

ción anual por un valor de 600 pesetas, utilizando cual-

quiera de los procedimientos que se indican a conti-

nuación:

a) Transferencia bancaria a la c/c. que esta EDITO-

RIAL AGRICOLA ESPAÑOLA, S. A., tiene abierta en

el Banco Español de Crédito o Hisp^no Americano

(oficinas principales de Madrid).

b) Giro postal al domicilio de esta EDITORIAL AGRI-

COLA ESPAÑOLA, S. A., Caballero de Gracia, 24,

3.° izqda. MADRID-14.

A los suscriptores con residencia en Madrid se les en-

viará, igual que en años anteriores, el recibo de la sus-

cripción anual a través de una Agencia de Cobros.

PREMIOS EN MAQUINARIAS

Todos los años, SIMA premia determinadas máquinas, últimas

novedades recién salidas al mercado y que se encuentran ex-

puestas en el salón.

EI Comité Francés de Fomento de la Investigación Técnica es

el encargado de seleccionar los premios.

Este año han conseguido los galardones las siguientes fir-

mas y máquinas agrícolas:

DOS MEDALLAS DE ORO

- Construcciones CHALONNAISES (C. M. M. C.). Prensas ho-
hizonfal de carga y descarga automática.

- POCLAIN. Drenadora de una reja SC150 L.

TRES MEDALLAS DE PLATA

- GREGOIRE. Elevadora-atadora para virledos en espaldera.

- LETEUX. Máquina neumática para colocar en espa/dera (Di-
ploma Dagnaud).

- TECNOMA. Pulverizador automático con dosis proporcional

al avance.

MAQUINAS MENCIONADAS

- AGRAM. Ensiladora de dob/e golpe y múltiples cuchillas.

- ALFA-LAVAL. Sistema de regulación de vacio de las ins-

talaciones de ordeño mecánico.

- ATELIER DE CONSTRUTION MECANIQUE DU GRESIVAU-

DAN. Máquina pesada para preparación del terreno.

AGRICULTURA - 227



- BERTHOUD. Regulador de dosis de un pulverizador. "BER-
MATIC".

- CALVET ALBERT. Autocargador de pacas de en moníón.

- LUCAS. Distribuidor de estiércol autocargador.

- MORGNIEUX. Escardadora quimica para viñedo ( Diploma
BAYOL).

- VIAUD. Arado torestal de disco.

- WESTFALIA SEPARATOR FRANGE. Regulador de vacío
Servo-Mecánico " vacourex" para máquinas de ordeño.

Máquina mencionada: Distrlbuidor de
estiércol autocargador

OBJETIVOS DE LOS PREMIOS

Con estos premios se pretende fomentar la investigación téc-
nica que permita al hombre:

AUMENTAR: Su producción y la mejora de la calidad; sus po-

sibilidades y sus medios de lucha contra las dificultades y pe-

ligros del oficio de agricultor; la rentabilidad; su productividad.

DISMINUIR: Su fatiga y su tiempo de trabajo por hectárea o

por unidad de producción.

MEJORAR: Sus condiciones de vida y su contacto con las

otras categorías socio-profesionales.
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Máquina mencionada:
Escardadora qufmica
para vifiedo (diploma

Bayol)

^^i
^̂t•^^
^#° SALON INTERNATIOHAL DE L 'A6RICULTUf^

Se va a celebrar en Par(s el XIII SALON INTERNACIONAL DE
LA AGRICULTURA, durante los d(as 7 al 14 de mayo de 1976,
en el recinto dei Parque de Exposiciones de la Porte de Ver-
saflles.

En el Salón encontraremos una magn(fíca exposición de ga-
nados, procedente de todas las partes del mundo, de todos
aquellos pa(ses que son reconocidos mundialmente como po-
tencias ganaderas y potencias especiaiizadas en la adquisición
de razas selectas, por ao que realmente esta exposición consti-
tuye un Banco Genético Internacional Temporal.

Te^drá Ivgar un coloquio internacional en el Parque de Expo-
sic(ones de la Porte Versailles, sobre el tema: "EI agua y ias ac-
tividades agr(colas", los d(as 3, 4 y 5 de mayo.
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Los tractoros AVTO realizan trabajos RE8ERVAD08

a "colegas" de categoria superior.

A los AVTO -por aquello de ser los 4ltimos- se

les exige m5s que a los dem5s.

Son tractorss para durar, robustos, duros y eficacss,
son tractores de una vez.

Hasta ahora los AVTO han convencido a los

Agricultores m5s ^rosistentes" y a los m5s
entendidos.

USTED puede considerar a los AVTO, como los

tractores DEFIMITIVOS. Véalos trabajar, su

tremenda eficacia les convierte en su m5s seguro

colaborador.

Si USTED ve que AVTO est5 conqufstando
r5pidamenta "el campou no le extraóe... porque la
calidad hacs muchos amigos.

YIO. TUAKTOROERPORI M 0 S C U

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA

GGRU CS
GALILEO, 91 - MADRID-3
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Fu«woo^
, . ...., .. ..... ... .., ,,. ,
«FU^Lwooo»

• Salas rotativas
• Salas espina de pescado
• Salas en paralelo
• Salas tándem
• Ordeños directos (en plazal
• Grupos a cubos (fijos y portátilesl

Instalaciones de ordeño
para ovejas y cabras

Madelo
Ultra-
Automatic-
MT

• Con pila
seca,
despolarizada
por aire

• 8.000 horas de duración

CERCADOS
ELECTRICOS

• Perímetro de cerca de 2.000 a 6.000 m.

Modelo Ultra-Electronic 220 V.
• para conectar a la red • Perímetro hasta 12.000 m.

PACKO REFRIGERADORES
PARALECHE

• Refrigeraciórr directa
y por agua helada

• Dos y cuatro ordeños
• Capacidades

de 300 a 6.000 litros
• Adaptación

de lavado automático
• Construidos totalmente

en acero inoxidable
Pies de regulación
Calibre de medición en litros
Fácil limpieza

'^' ^^/'

... . . . ^

•-^- •' - • •• •

-^

PANORAMA
DE LA AGRICULTURA
ESPAÑOLA EN 1975

MINISiER10 DE AGRICUtTURA

Panorama de la agrtcultura es-
pañola en 1975. Ministerio de
Agricudtura (21 X 21 cros.), 109
páginas, fotos a calor.

EI contenido de esta pubtica-

ción está constituido por et ma-

terial escrito y gráfico utilizado

en el Pabellón del Ministerio de

Agricuitura de la X Feria lnter-

nacional del Campo, celebrada

en fMadrid en la primavera

de 1975.

Con el propósito de orientar a los agricuttores y ayudarlos, el
Ministerio ofrece aqut información sobre la evolución deseable
de nuestras producciones fundamentales, señalando los obje-
tivos que deben seguirse para responder al compromiso que
tiene impl(cito el sector agrario, como es el abastecimiento na-
cional.

Et lector tendrá aportunidad de conocer cómo se está ac-
tuando coordinadamente sobre ei suelo, el agua, el aire, la
flora y la fauna salvaje, para que la naturaleza siga ofrecién-
donos paz, beiteza, esparcimiento, sadud y v(da.

Para terminar, podemos decir que es una magn(fica exposi-
ción del panorama agrario nacional, muy bien realizada y con
magnfiicas ilustraciones de fotografías que recogen múltiples
temas agrarios y exhiben un gran colorido.

EI folleto resume, con grafismo más que con texto, do ex-
puesto en el citado ^pabellón de la pasada Feria del Campo de
Madrid, al cual dedicó AGRiCULTURA un art(culo en su nú-
mero de junio de 1975.

a ,^ ^.a...,^^b.
1 G.iTEtlb.......,..

EL ARROZ
EN` ESPAi ' `

lo más completa posible en

EI arroz en Eapaña, de G. Ló-
pez, R. Baliesteros, J. Castells
y J. A. Batalla. Departamento
del Arroz I. N. I. A. (24 x 17
cent(metros.) 78 págs. Valen-
cia, 1975.

EI principal objetivo de esta
pubbicación ha sido recopilar al-
gunos datos sobre el arroz en
España y exponer, de una forma
breve, los temas principales del
cultivo de esta gramfnea.

AI final del folleto se incluye
una bibliograffa que aspira a ser

relación con el cultivo español, y
que pretende ser una iuente de consulta para todos los inte-

resados en ampliar su conocimiento en tóda esta materia.

Una publicación bastante interesante, con unas fotograf(as
en blanco y negro, complementarias de la teoria escrita.

La publicación se debe a fa Federación Sindical de Agri-

cultores Arroceros.
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La HORTICULTURA, la FRUTICULTURA, exigen un Abono Orgánico que
reuna estas cualidades:

Este es el engranaje Perfecto de:

Es un Abono Orgánico y
a la vez un Substratade
Cultivo.

DISTRIBUIDOR:

Fábrica fu^ndad^a en 1916

SI LA EXPERIENCIA OFRECE CALIDAD,
BATLLE OFRECE EMPACADORAS

"EMPACADORAS BATLLE"

Patentes propias

--,-
HUMER S.L.
Paseo Delicias^ 5
SEVILLA

S.A: CROS

BATLLE pres^enta para la Campaña 1976
cuatro nu^evos modelos de Empacadoras,
diseñados y construidos con la mejor
técnica internacional.

Modelos: "142"

"Super-162"

"Especial-262"

"Trefil-360"

con Trilto o Triturador.

La Empacadora BATLLE ofrece la paca
perfecta^ con la mayar rapidez alcanzada.

FABRICA: Freser, 39-41

Teléfono: 21 16 OQ (5 líneas)
G E R O N A
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PRODUCCION DE

FORRRJES
Producción de forrajes, de Jean

Duthil. Editorial Mundi-Prensa.

(21 x 13 cm.) 412 págs.

EI autor reúne, en un volumen

reducido y bajo forma aborda-

ble, los últimos conocimientos,

las técnicas más seguras y, en

una palabra, todo lo que es pre-

ciso saber para alcanzar el éxi-

to cuando desee uno dedicarse,

de forma intensa, racional, a la

^pN p^^^ producción de las diversas fo-

rrajeras que constituyen la ri-

queza, el éxito de Ias explota-

ciones ganaderas.

Se ha reseñado un capítulo al estudio de todos los proce-

dimientos de conservación de las producciones forrajeras, en-

tre los que ocupa un amplio lugar, con justicia, la hemifica-

ción y el ensilado.

Esta obra gustará, sin duda alguna, a la par que ha de

prestar un servicio a los alumnos de nuestros centros de

enseñanza, a todos los divulgadores y a un buen número de

agricultores.

T(^1.ti ^1,4
^1`^dtitt"1ti
Grandes y
P^ucñts_

Todas las criaturas grandes y
pequeñas, de James Herriot.
Editorial Grijalbo. (19 x 12
centímetros.) 515 págs. Barce-
lona, 1975.

Libro rebosante de buen hu-
mor y rasgos conmovedores en
sus soberbias descripciones, y
algo más sorprendente aún: lo
que Ilamaríamos un amor a la
vida plenamente justificada.

Su autor, un veterinario, den-
tro de un marco y un ambiente
puramente rural y natural, nos

va contando de una forma autobiográfica todos los pequeños

pormenores que constituyen su vida diaria puesta al servicio

y en ayuda de una pequeña comunidad rural.

Tanto si estaba tumbado de espaldas en un establo Ileno

de barro, con el brazo metido en eI vientre de una vaca y

tratando de darle la vuelta al ternero hasta conseguir la po-

sición adecuada para el parto, como tranquilizando a una

viuda rica, dueña de un pekinés alimentado en exceso.

Creemos que can este libro todos los lectores experimen-

tarán unos sentimientos humanitarios y, al mismo tiempo, una

gran ternura, que es realmente un auténtico milagro.

Los céspedes, de Robert Tho-

mas. Versión española de

J. M. Mateo Bot. Ediciones

Mundi-Prensa. (21 x 14 cm.)

274 págs.

Dosificando hábilmente la teo-

ría y la técnica con habilidad, e

incluso recurriendo a la anécdo-

ta, el autor ha logrado hacer no

solamente una obra de docu-

mentación y de difusión técnica,

sino también una obra literaria

en la que encontramos un gran

amor a la naturaleza y todo lo

que ello Ileva implícito.

La claricidad y la simplicidad de estilo, Ia perfecta estruc-

tura del texto y el interés directo de la ilustración hace de

esta obra un tratado básico de consulta para todos aquellos

que tengan un poco de interés en el tema y todos aquellos

que quieran gozar y relajarse sobre estos tapices verdes so-

bre los que el hombre puede jugar y a la vez practicar algún

deporte.

Pasado, presente y... futuro de
la ganadería española, de la
Hermandad Sindical Nacional
de Labradores y Ganaderos.
(26 x 19 cm.) 394 págs. Ma-

drid, 1975.

Magnífico trabajo realizado

por la Unión Nacional de Em-

presarios que nos presenta en

un solo libro todo el panorama

de la ganadería en España.

EI estudio comprende una

primera fase, que es una des-

cripción de la situación en Es-

paña del sector ganadero, para pasar luego a una segunda fase

en fa que se analiza esa misma situación en los paises de la

comunidad Europea, efectuando después las oportunas compa-

raciones con nuestro país.

Libro bastante extenso y que abarca una gran densidad de

E^tudios; prodríamos decir que todo lo relacionado con la ga-

nadería ha encontrado un hueco en esta publicación. Los ca-

pítulos van desde la "producción de carne", pasando por "pre-

cios". "estudio de mercados, interiores y exteriores", etc.

DEbemos dar las gracias a la Unión Nacional de Empresarios

por esta tan detallada y minuciosa información de todo lo que

abarca el sector ganadero.

_
^

O D
oO . n n

^^

^ Arbolesfrutales SOLICITE CATALOGO

nuevas varietlades en Melocotoneros,

Nectarinas, Almendros floración tardía
Camino Moncada, 9 - Tel. 973123 5152 , Barrionuevo, sln. - Tel. 973144 53 20 ^ División Azul, 47 - Tel. 973^23 47 47

L E R I D A BALAGUER (Lérida) L E R I D A
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INSCRIPCIONES GLOBALES, POR MARCAS,^ DE MOTOCUL-

TORES, MOTOSEGADORAS, MOTOAZADAS Y PEQUEÑOS
TRACTORES DE RUEDAS HASTA 25 CV. DE POTENCIA,
DURANTE EL PERIODO ^969 -1975, SEGUN DATOS OBTE-
NIDOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA PRODUCCION

AG RARIA

1. Pasquali ... ... ... ... ... 33.982
2. Agria ... ... ... ... ... ... 16.382
3. Bertolini ... ... ... ... ... 10.207
4. Goldoni ... ... ... ... ... 6.404
5. B C S ... ... ... ... ... 5.966
6. B J R ... ... ... ... ... 2.61 6
7. Bedogni ... ... ... ... ... 2.499
8. Truss ... ... ... ... ... 2.464
9. Piva ... ... ... ... ... ... 2.246

10. Gyrmet ... ... ... ... ... 2.071

11. Alfa ... ... ... ... ... ... 2.065

12. Rapid ... ... ... ... ... 2.005

13. Merry-Tiller ... ... ... ... 1.519

14. Macaper ... ... ... ... ... 1.468

15. Cavasola ... ... ... ... 1.092

16. Aebi ... ... ... ... ... ... 1.056

17. Fígaro ... ... ... ... ... 853

18. Helena ... ... ... ... ... 849

19. Terbu ... ... ... ... ... 845

20. Taissa ... ... ... ... ... 816

21. Movicam ... ... ... ... ... 779

22. Astoa ... ... ... ... ... ... 755

23. Superpadana ... ... ... 739

24. Olympia ... ... ... ... ... 677

25. Cóndor ... ... ... ... ... 654

26. P G S ... ... ... ... ... 614

27. Bronco ... ... ... ... ... 599

28. I mpal ... .. . . .. ... ... 574

29. Ringo ... ... ... ... ... 569

30. Peyma ... ... ... ... ... 568

31. Valpadana ... ... ... ... 568

32. Alervi ... ... ... ... ... 563

33. Dolz ... ... ... ... ... ... 466

34. Conesa ... ... ... ... ... 465

35. Lander ... ... ... ... ... 418

36. Muaz ... ... ... ... ... 317

37. Miassa-H ... ... ... ... 283

38. Tinagli ... ... ... ... ... 282

39. Ovac ... ... ... ... ... ... 281

40. Reform ... ... ... ... ... 266

41. Pierre ... ... ... ... ... 246

42. Favias ... ... ... ... ... 215

43. Solé ... ... ... ... ... ... 204

44. Guthelfer ... ... ... ... 203

45. Mecantex ... ... ... ... 198

46. Ferrari ... ... ... ... ... 197

47. Camon ... ... ... ... ... 178

48. Casorzo ... ... ... ... ... 161

uuu.uuuu.^....u.^u^^o^

49. Agriette ... ... ... ... ... 155

50. Brillant ... ... ... ... ... 143

51. Super-Extra ... ... ... ... 137

52. Gutbrod ... ... ... ... ... 135

53. Laverda ... ... ... ... ... 108

54. Benassi ... ... ... ... ... 106

55. Volpino ... ... ... ... ... 102

56. Holder ... ... ... ... ... 95

57. Mollón ... ... ... ... ... 94

58. Montesa ... ... ... ... ... 89

59. Sato ... ... ... ... ... ... 88

60. M P M ... ... ... ... ... 85

61. Yapa ... ... ... ... ... 84

62. Hersi ... ... ... ... ... 74

63. Levante ... ... ... ... ... 73

64. Motostandard ... ... ... 73

65. Special CAP ... ... ... 70

66. Barbieri ... ... ... ... ... 58

67. RM-Deutz ... ... ... ... 58

68. S E P ... ... ... ... ... 54

69. Sturm ... ... ... ... ... 50

70. Emerre ... ... ... ... ... 49

71. Llac ... ... ... ... ... ... 49

72. BMC ............... 48

73. Carraro ... ... ... ... ... 44

74. Bouyer ... ... ... ... ... 43

75. Iseki ... ... ... ... ... ... 43

76. Sagevi ... ... ... ... ... 41

77. Panter ... ... ... ... ... 39

78. Tarco ... ... ... ... ... 36

79. Agriol ... ... ... ... ... 36

80. Ebro ... ... ... ... ... ... 36

81. Europaten ... ... ... ... 31

82. Demeter ... ... ... ... ... 25

83. Rotal ... ... ... ... ... 25

84. Font ... ... ... ... ... ... 22

85. Virginia AH ... ... ... ... 20

86. Boher ... ... ... ... ... 19

87. Grifo ... ... ... ... ... ... 18

88. Sayor ... ... ... ... ... ... 15

89. Payver ... ... ... ... ... 15

90. Record ... ... ... ... ... 14

91. Goldoni-Deutz ... ... ... 13

92. Nibbi-B ... ... ... ... ... 11

93. Fiat ... ... ... ... ... ... 11

94. Reddis ... ... ... ... ... 10

95. Bucher ... ... ... ... ... 8

96. Bochini ... ... ... ... ... 8

97. Motom ... ... ... ... ... 8
98. Mo-Abar ... ... ... ... ... 7
99. Paltrac ... ... ... ... ... 7

100. Alcón ... ... ... ... ... ... 6

101. Ocrim . .. ... ... ... ... 6

102. Alfa-Ferrari ... ... ... ... 5

103. David ... ... ... ... ... ... 5

104. Schanzlin ... ... ... ... 5

105. Superpadano ... ... ... 5

106. Adriática ... ... ... ... 4

107. Artiglio ... ... ... ... ... 4

108. Cayuelas ... ... ... ... 4

109. Coronet ... ... ... ... ... 4

110. Terra ... ... ... ... ... ... 4

111. Guzzi ... ... ... ... ... ... 4

112. Nibbi-Dec ... ... ... ... 3

113. Schoénebeck ... ... ... 3

114. Guldner ... ... ... ... ... 3

115. Hera ... ... ... ... ... ... 3

116. Minipadana ... ... ... ... 2

117. Ranger ... ... ... ... ... 2

118. Comas .. . ... ... ... ... 2

119. Labor ... ... ... ... ... 2

120. Gem. V ... ... ... ... ... 2

121. Lombardini ... ... .•. ••• 2
122. Minsel ... ... ... ... ... 2

123. Valiant ... ... ... ... ... 2

124. Agrovica ... ... ... ... ... 1

125. Bernad ... ... ... ... ... 1

126. Bolens ... ... ... ... ... 1

127. Corcel ... ... ... ... ... 1

128. Dofi ... ... ... ... ... ... 1

129. Figno ... ... ... ... ... ... 1

130. Gemiag-Ovag ... ... ... 1

131. G. H . ... ... ... ... ... ... 1

132. Hatz ... ... ... ... ... ... 1

133. Jocla ... ... ... ... ... 1

134. Luma ... ... ... ... ... ... 1

135. Makotrac ... ... ... ... 1

136. Orse ... ... ... ... ... ... 1

137. Raigar ... ... ... ... ... 1

138. Renault ... ... ... ... ... 1

139. Rondine ... ... ... ... ... 1

140. Schlepper ... ... ... ... 1

141. Sed ... ... ... ... ... ... 1

142. Voogel-Noot... ... ... ... 1

143. W. Austro ... ... ... ... 1

144. Willmes ... ... ... ... ... 1
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F. I. M. A. ^6

Motor Ibérica sa
Número de stands: 443 - 457 - 525 - 559 - 2.296 - 2.382.

Metros cuadrados: 2.000.

MAQUINARIA:

Tracclón

Motacultores Ebro M-18.

Articulados Ebro A-21 y A-30.

Tractor MF-135 Estrecho y Standar

Tractor Mf-147 Standar y con seis velocidades.
Tractor Ebro 155.
Tractor M,F-157 Estrecho y Standard
Tractor Ebro 160 y 470.
Tractor MF-165 y 178.

Tractor MF-188 Standard y MF-188 4 R. M.
Tractor Ebro 684.
Tractor MF-1.195 y M^F-1.155.
Tractor Oruga MF-134 Estrecho y MF-174 Ancho.

Tractor Oruga Ebro TC-75.

Tractor Oruga MF-400.

Recolecclón

Empacadora tuPF-124 con rueda flotación y picador forraje.
Empacadora MF-126.
Guadañadora MF-32 y M^F-30.
Rastrillo hilerador ^RH 4D.
Picadora corte simple TAARUP-EBRO DM 1.100 con ca-
bezaJ mafz y TAA^RUP-EBRO DM 1.350.
Guadañadora a discos TAARUP-EBRO TS 1.650.
Cosechadora doble corte TAARUP-EBR^O DC 1.500 y con

cabezai ma(z.
Segadora aoondicionadora a discos TAARU-EBRO TSC
2.100 y a sierra TAARUP-Ebro FC 2.100.

Desbrozadora TAARUP-EBRO SKT 1.500, 5KT 2.100 y
5KT 2.150.
Cosechadora corte exacto TAARUP-EBRO SE 1.650 con

cabezal de maíz.
Recogedora picadora TAARUP-EB^RO 404.
Cosechadora MF-527 con cabezad de maíz 4 hileras.
Cosechadora MF-227 mesa corte 4,90 metros.

Implementos

Rotocultor Ebro F-4 L-18 y F-4 P-15.
Arado monosurco desplazable.
Arado bisurco oscilante BO-3 y desplazable BD-3.
Arado bi5urco volteo hidráulico y cuatridisco 65/12-104.
Grada Nf^557.
Cultivador C-9-E, 11 brazos 11298 y bi-barra 15 brazos 40/80.
Pala agrfcola MF-42.
Remolque RB-35-M sin ballestas y ruedas balón.
Remolque R-80 con todos los accesorios.
Prototipo cabina seguridad.

WESTFALIA
SEPARATOR

La originalidad de esta nueva válvula reguladora de va-

cfo fabricada, comercializada y patentada por WESTFALIA

consiste en el hecho que sólo en la parte cercana al

depresor se produce la entrada de aire (regulación) y la

elevación de vacío producida por la bomba no puede

influir sobre la Iínea de consumo, porque la toma de vacío

del servomando la intercepta y regula antes de que la

fluctuación de vacfo alcance los puntos de consumo.

Sea cual sea el consumo, por el final o el principio de
la instalación la suavidad del regulador permite mantener
el nivel de vacío ideal en todo el conjunto de ordeño. En
la curva de la figura, se constata en ordenadas, para
dos niveles de vacío distintos pre-regvlados, una fluctua-
ción de vacio mínima, consecuente a un consumo progre-
sivo (en abscisas) a partir de 25 litros/mn. aire atmosférico,
hasta más de 1.500 litros/mn. ( nivel de saturación del
VACUREX).

La curva de respuesta del VACUTbL ( regulador de con-

trapesos comparable a los modelos normales en ei mer-

cado) muestra una fluctuación mucho más sensible, ya

que el nivel de saturación se alcanza más rápidamente.

Se comprueba, pues, fácilmente que la capacidad de
regulación del VACUREX es dos veces superior a la de
un regulador corriente.

Para los caudales actualmente utilizables de 1.000 a
1.500 litros/mn., se necesita un solo VACUREX, mientras
que es necesario prever dos de los normales en el mer-
cado para obtener los mismos resultados.

VENTAJAS: Mayores posibilidades de regulación del
vacío con relación a todos los reguladores existentes en
el mercado.

Puede adaptarse a toda's las instalaciones de ordeño
existentes, cuales sean la capacidad de la bomba y el
número de puntos de consumo utilizados.

Presenta una fiabilidad absaluta, pues supera todas la's

normas y recomendaciones internacionales exigidas para

la reguiación del vacío. (Normas IS.O admiten una varia-

ción de 0,02 Bar).
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EQUIPOS
AGRICOLAS

"ES^ti10CA". C A B I N A S
JIEI AI.ICAS PARA 'IRAG
TOKES. .4partado 2f,. Teléfo-
no 2(10. BINEFAR (Hucscal.

CABiNAS METALICAS
P;1RA TRACTORES "JOM^O-
( :4". L:érida. 61 BINEFAR

1 H ue.ca 1.

INVERNADEROS

"GIRALD.4", Prida-Hijos.
Royu^ Barcia, 2. Bda. Bella-
vi.,ta. Apartudo 516. "Celéfo'-
nos 69 01 6S - 69 (11 7 I. SE-
VILLA-14.

MAQUINARIA
AGRICOI.A

!s1olinos trituradores marti-
Ibo,. Mezcladoras verticales.
DL-:LFIN ZAPATER. Caudi-
Ilo, 31. L1=.RIUA.

Co>rchndora de q Igodón
BF^IPEARSON. ;^1odelo stan-
d;ud, dos hiler;rs, r^ndimientu
medio, 0,4 Ha!hora. Scrvicio
cbc picz:rs dc recamhio y man-
t,niniicnto. Rlt?GOS Y CO-
SFCHAS, S. A. Gcner;rl Ga-
Il.co^. I. ^ladriJ-If,.

PFSTICIDAS

INDUSfRIAS A F R A S:4,
Pclí,ono Industrinl Fuente
d^l J;rno. Ciudad dc Sevilla, S7
Paterna IValencia). Insectici-
da^. fungicidas. acarici^ias,
hcrhicidas, ahcnos foliares, fi-
tuhormen;rt. detiinfcct;rntes de
tiu^lo.

PROYECTOS

Fr;:nciseo Moreno Sastre,
Dr, ingcniero Agrcínomo. Fs-
pccialista cn CONSTRUC-
CIONES RURALES. Proyec-
tos y asesoramiento agrícola.
:41c;rlá. 152. M;cdrid-2.

PF,RIAGRO, S. A. Proyec-
ro^ ,rgrícolas. Montajes de rie-

go por as^,ersión. Nivelaciones.
Movimientos de tien^as. Elec-
trificaciones acrícolas. Cons-
trucciones. luan Sebastián
Elcano, 24. B. Sevilla.

"AGROF,S"TL'DIO", Direc-
ción dc explutación agro-
p^ecu;iri;rs. Est«^dios. Valora-
ciones. Proyectos. Rafa^el Sal-
gado. 7. Madrid-I6.

ESB^OGA. Estudios y Pro-
yectos de Ingeniería, S. A.
Sccción de Agronomía. Padre
Uamián, 5. MADRID.

SE!VIILI_AS

Forrajeras y pratenses, es-
pecialidad en ulfalfa varie-
dud Ara,ón y Sa^n Isid^ro.
Pid;i información de pratenses
t,ubvencionadas por Jefaturas
Agronómica^. 69^0 hectáreas
de cultivos propios ZULUE-
TA. Tcléfcno 2i2 00 24. Apar-
tado 22. TUDELA (Navurra).

RAMIRO ARNEDO. Pro-
ductor de scmill:u número
23: Especialídad semillas hor-
tícola.,. En vanguardin en el
empdeo de hibridos. Apartado
2 L Teléfonos 13 23 46 y
13 12 50_ " I clegr;rm;r, "Scmi-
Ilu^". CALAHORRA ILo-
croñol.

^EMII-LAS DE HORTALI-
Z.AS, Forrajes, Pratenses y
F;ore,. R:1MON BATI.LE
VERNIS, S. A. Pluza Pala-
cio, 3. B;^rcclona-3.

PRODUCTORES DE SE-
MILLA, S. A. PRODES.-
Maíces y Sorgos Híbridos -
T'RUUAN - Cehadas, Avenas,
Rcmol;icha, Azucarcra y Fo-
rrajcr^i, Hortícolas y Praten-
ses. Camino Viejo de Siman-
cas, s/n. Teléfono 23 48 00.
ValLrdalid.

CAPA ofrece a ^ usted las
Qnej^ores varieda^des de "PA-
TATA SELECCIONADA D^E
SIEMBRA", precintada por
el Instituto Nacional pa^ra la
Producción de Semillas Se-

lectas. APARTADO NUME-
RO 50 7^ELEFONO 21 70 00.
VITORIA.

URIBER, S. A. PRODUC-
TO^RA D^E SEMILLAS nú-
mero ] 0. Hortícolas, legumi-
nosas, forrajeras y pratenses.
Prcdicadores, 10. Tel. 22 20 97.
ZARAGOZA.

SF.,RViCIO AGRICO^LA
COMERCIAL PICO. Produc-
tores de semillas de ccreales,
e,p^cialmente cebada de va-
riedades de dos carreras, aptas
para malterías. Comercializa-
ción de semillas nacionales y
de importación de trigos,
maíces, sorgos, hortícolas, fo-
rrajeras, pra[enses, semillas de
flores, bulbos de flores, pata-
tas de siembra. Domicilio:
Avda. Cataluña, 42. Teléfo-
no 29 25 O1. ZARAGOZA.

V1VERISTAS

VIVEROS VAL. Frutales,
variedndes de gran produc-
ción, ornamentales y jardine-
ría. Teléfono 23. SAB[ÑAN
(Za^ragoza).

VIVEROS S[NFOR050
ACERE^TE JOVEN. Especia-
li^da^d en árboles frutales de
variedades selectas. SABIÑAN
(Zaragoza). Teléfs. 49 y 51.

VIVEROS CATALUÑA.
Arboles frutales, nuevas va-
riedades en melocatoneros,
nectarin;is, almendros flora-
ción tardía y fresas. LERIDA
v BALAGUER. Soliciten ca-
tálogos gratis.

VIVEROS J U A N SISO
CASALS de árbales frutales y
almendras de toda clase. San
Jaime, 4. LA BO^RDETA (Lé-
ridal. Teléfono 20 19 98.

VIVEROS ARAGON. Nom-
bre registrado. Frutales. Orna-
mentales. Semillas. Fitosani-

tarios BAYER. Tel. 10. BI-
NEFAR (Hucs:ca).

LIBROS

COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS AGRARIOS,
por Pedro Caldentey.

EL TRACTOR AGRICO-
LA, por Manuel Mingot.

RIEGO POR GOTEO, por
J. Neguero^les y K. Uriá.

OLIVAR I.NTENSIVO, por
J. A. Martín Gallego.

MANUAL DE ELAIOTEC-
NIA, varios autores (en co-
laboración con FAO). Edito-
rial Agrícola Española, S. A.
Caballero de Gracia, 24. Ma-
drid. Tel. 221 16 33.

VARiOS

U N I O N TERRITORIAL
DE COOPERATIVAS DEL
CAMPO. Ciudadela, 5. PAM-
PLONA. SERVICIOS CO-
OPERATIVOS: Fertilizantes y
productos agrícolas. Comer-
cialización de uva, vino, mos-
tos. Piensos compuestos °CA-
CECO".

LIBRERIA AGRiCOLA.
Fundada en 1918; el más com-
pleto surtido de libros nacio-
nales y extranjeros. Fernan-
do VI, 2. Teléfs. 419 09 40 y
419 13 79. Madrid-4.

Conbra la Mixomatosis del
conejo u[ilice Végonyor. Pe-
decil, contra el pedero de
ovejas. Viñoska, contra hela-
das de viñas y frutales. J.
Ortiz O é;. TARDIENTA
(Huesca).

SE VENDE POTRA DOS
AÑOS Y POTRO UN AÑO,
raza española media corta. Ra-
z_ón, M. J. J. Rohina. LLERE-
NA (Badajoz). Tel ►fono 374.

PLA.NTA DE FRESAS. Dis-
^tintas varieda,d^es. Vendemos
con los mejores precios, cali-
dad y rendimiento. Antonio
Millán. Mayar, 28. TOBED
(7.aragoza).
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