
recolección

EI olivar español ante la
rerrnNC c ^ñn mernni^nrln
En los últimos meses han aparecido numerosas novedades que se han presentado en FIMA y Expoliva

Cada vez son más los
olivareros esparioles que se

apuntan a la recolección
mecanizada y también son

mayores las posibilidades
que ofrecen estas

máquinas, en cuanto a la
adaptación a situaciones
particulares, tanto en las

tareas de derribo como de
recepción o recogida del

suelo.
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a recolección mecanizada
de la aceituna ya es un fe-
nómeno imparable. La me-
jora del nivel de vida y la
escasez de mano de obra

hacen que los empresarios se de-
canten cada vez más por introdu-
cir las máquinas en sus explota-
ciones. EI principal problema es
la variedad de tipos de olivar que
existen y, por tanto, la diversidad
de equipos mecánicos que son
necesarios. Todavía son mayoría
los olivares tradicionales con
marcos de plantación de 10 x 10
m y árboles con uno, dos o tres
pies. Las nuevas plantaciones
realizadas en los últimos años
suelen colocar árboles de un solo
pie y más próximos, aunque cada
olivarero tiene su propio criterio

en medio de consejos dispa-
res efectuados por los exper-

tos. Nos encontramos planta-
cionesa7x7,6x6,7x5my

hasta a 4 x 1 m pensando co-

var, tanto para
ayudar en las

Foto 2: Peine oscilante
eléctrico.

sechar con vendimiadora.
Con frecuencia asisti-

mos a la aparición de
nuevas máquinas

adaptadas a deter-
minado tipo de oli-

Foto 1: Peine oscilante ultraligero.

tareas de derribo como de recep-
ción o recogida del suelo. Si se
tiene curiosidad por conocer los
tipos de olivar que hay en España
y la superficie de cada uno, ahora
es relativamente fácil. En la pági-
na de Internet del Ministerio de
Agricultura se encuentra el Siste-
ma de Información Geográfica del
olivar español. Allí se pueden ver
las imágenes de todas las parce
las plantadas de olivar en España
captadas en fotografías desde
vuelos a poca altura. Además, du-
rante los años 90 el Ministerio
realizó el Registro Oleícola Espa-
ñol, para lo cual un grupo de téc-
nicos recorrió todas las comar-

cas olivareras anotando algu-
nas características de los

olivos que no son visibles en las
fotografías aéreas (número de
pies de cada árbol, pendiente del
terreno, etc.).

Fruto de esta información y
de las ganas de mecanizar el oli-
var son algunas novedades que
han aparecido en los últimos me-
ses, las cuales han sido presen
tadas en FIMA o en Expoliva.

Novedades en recolección

EI peine oscilante
EI peine oscilante es una má

quina conocida desde n^uy anti-
guo, la cual está colocada en el
extremo de una pértiga que el
operario desliza por la superficie
de la copa mientras los dedos del



peine se mueven girando cierto
ángulo en uno y otro sentido. Es-
tos peines han sido continua-
mente mejorados en todos los
aspectos, desde su manejabili-
dad hasta su peso, Ilegándose a
fabricar equipos ultra ligeros de
sólo un kilo de peso, como el que
presentó el pasado año la com-
pañía especializada Campagnola
(foto 1)

Este año la empresa Pellenc,
que tiene mucha experiencia en
la fabricación de tijeras de poda
eléctricas para ser utilizadas en
el viñedo, ha desarrollado otra
novedad interesante, como es el
peine oscilante accionado eléctri-
camente ( foto 2). La innovación
consiste en que en vez de ser ac-
cionado por un pequeño motor de
gasolina y un compresor que el
operario Ileva a la espalda o so-
bre un carrito, el accionamiento
es mediante un equipo eléctrico
portado en una mochila cuya ba
tería se recarga enchufándola du-
rante varias horas a la red. La
ventaja sobre el motor de gasoli-
na es el menor peso, ser más si-
lencioso y no emitir gases duran-
te el trabajo.

Vibradores adaptados a
condiciones difíciles

En los terrenos con excesiva
pendiente es difícil transitar con
tractor, y mucho más difícil posi-
cionarlo adecuadamente si Ileva
montado un vibrador de troncos.
Se han desarrollado vibradores
más pequeños que funcionan
con tractores de poca potencia y
van colgados de un cable situado
en el extremo de un largo brazo,
de modo que el tractor no necesi-
ta maniobrar demasiado, simple-
mente se desplaza por la calle en-
tre los olivos (foto 3). Un operario
que va a pie sujeta el vibrador por
una barra, donde tiene también
los mandos de varios cilindros hi-
dráulicos de posicionamiento y el
mando de la vibración, y coloca el
vibrador en la posición adecuada.
Si los olivos son de tamaño me-
diano o grande, es necesario aga-
rrar cada rama madre y vibrarla
por separado, pues el vibrador no
tiene la suficiente potencia para
vibrar todo el árbol.

Vibradores orbitales y
multidireccionales

Entre los vibradores tradicio-
nales de tronco también se en-
cuentran novedades que mejoran
paulatinamente su rendimiento.
Ya casi son más numerosos los
vibradores orbitales que los mul-
tidireccionales. Los vibradores
orbitales tienen una sola masa
excéntrica y someten al tronco a
un movimiento circular, un balan-
ceo uniforme en torno a su posi-
cióndeequilibrio. Losfabricantes
han conseguido dar con la fre-
cuencia y amplitud de vibración
circular óptir^a que consigue un
desprendimiento de aceitunas
semejante al de los vibradores
multidireccionales en estrella. La
ventaja de los vibradores orbita-
les es que son más fáciles de
construir (necesitan un solo mo-
tor hidráulico que se instala di-
rectamente en el eje de la masa
excéntrica, en vez de Ilevar un
conjunto de poleas y correas) y
sufren menos averías (la vibra-
ción circular somete a la má-
quina a menos brusqueda-
des).

Cierrre de la pinza
En los vibradores de tronco,

el cierre de la pinza lo efectúa un
cilindro hidráulico situadojunto a
ella. EI aceite que queda encerra-
do en el cilindro mantiene el
apriete firme durante la vibración;
esto le hace sufrir aumentos de
presión muy fuertes e instantá-
neos. Para evitar estos aumen-

Foto 3: Vibrador colgado que puede
ser alejado del tractor por un operario a pie.

tos de presión peligrosos, algu-
nos fabricantes han introducido
diversos dispositivos. Lo último
que hemos visto es que el cilin-
dro tense unos gruesos cables
de acero, los cuales quedan blo-
queados sujetos a un punto del
bastidor durante la vibración so-

Foto 4: Vibrador con cables de acero para mantener el apriete de la pinza.

portando que la pinza no se aflo-
je (foto 4). Después el cilindro
desbloquea los cables y la pinza
se abre.

Sistemas de recogida
Si para derribar la aceituna

hay bastantes soluciones, de
modo que cada tipo de árbol y de
finca pueda utilizar un sistema
mecanizado o semimecanizado;
otro problema tanto o más impor-
tante es la recepción o recogida
de las aceitunas derribadas. La
recogida se puede hacer con ma-
Ilas instaladas bajo el árbol o de-
rribar sobre el suelo y recoger
después.

La recolección del suelo me-
diante barredoras y aspiradoras
tiene la ventaja de que independi-
za las dos tareas, la de derribar y

la de recoger. y permite orga-
nizarlas independiente
rl^ente una de otra. Mu-

chas grandes fincas en
Andalucía preparan los
suelos con rodillos li-

sos antes de la recolección
y pasan recogiendo con barredo-
ras después del derribo. La capa-
cidad de trabajo es grande, pero
esta solución tiene muchos in-
convenientes. Las barredoras no
distinguen entre las aceitunas re-
cién derribadas y las caídas con
antelación que Ilevan varios días
en el suelo y han absorbido aro-
mas terrosos. Junto con las acei
tunas se recoge mucha tierra, por
lo que después hay que pasarlas
por lavadoras que, si no tienen el
agua lir^^pia, más que lavadoras
son "ensuciadoras". Toda esa
tierra que se va con las aceitunas
es capa fértil que pierde el terre-
no, produciendo el barrido un
efecto semejante al de una ero-
sión muy fuerte, y las peanas de
los olivos se van descalzando.

La instalación de mallas bajo
los olivos por medios mecánicos
es más difícil y exige una sincro
nización con la tarea de derribo.
En algunos olivares de un solo pie
se utiliza el denominado "para-
guas invertido" montado delante
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del tractor conjuntamente con el
vibrador. EI tractorista acciona
sucesivamente los mandos que
producen el agarre del tronco por
parte de la pinza, el despliegue
del paraguas y la vibración. En el
fondo de paraguas se van acu-
mulando las aceitunas hasta
que tras cinco o seis olivos está
Ileno el receptáculo y hay que
elevarlo para descargar sobre
remolque. EI principal inconve-
niente que tiene el paraguas in-
vertido es la posición inclinada
de las lonas.

En los olivares andaluces se
acompaña la acción del vibrador
con uno o dos vareadores, quie-
nes golpean las ramas cuyas
aceitunas se resisten a caer du-
rante el breve tiempo que dura
la vibración; estos golpes dados
mientras el olivo está vibrando
son muy efectivos y el despren-
dimiento de aceitunas alcanza
casi el 100%. Con las lonas del
paraguas los vareadores ape-
nas pueden golpear las ramas y,
además, las mallas rozan con
las ramas péndulas, amorti-
guando su movimiento vibrato-
rio y no se desprenden sus acei-
tunas (foto 5).

Como la recolección con ma-
Ilas evita la erosión del suelo y
mejora la calidad del aceite. se
siguen desarrollando sistemas
que eliminen los inconvenientes
del paraguas invertido. Este año
se presentó en Expoliva un nue-
vo bastidor con mallas de nom-
bre comercial Mantor ( foto 6). EI
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Foto 5: Vareadores complementando la acción de un vibrador con paraguas.
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Foto 6: Mallas receptoras instaladas mecánicamente denominadas "Mantor".

bastidor va montado delante de desplegado, y tiene un depósito
un tractor, dotado de los movi inmediatamente delante del
mientos de elevación, plegado y tractor. La gran diferencia res

Foto 7: Recogida de una mantilla sobre la que se han depositado las aceitunas de
varios olivos.

pecto a los paraguas es que, en
situación de trabajo, las mallas
quedan en posición horizontal
junto al suelo. EI Mantor no roza
con las ramas péndulas y penni
te que los vareadores incluso pi
sen las mallas para golpear el
olivo mientras vibra.

Conviene que vibrador y
Mantor vayan montados en trac-
tores diferentes y avancen por
dos calles contiguas cosechan-
do los olivos situados en la fila
entre calles. Se construyen mo
delos con una abertura central
tan amplia que incluso podrían
situarse alrededor de árboles de
más de un pie si éstos están
próximos entre sí.

recolección

Como vemos, la inventiva de
nuestros fabricantes no descan-
sa y continuar7iente ofrece solu-
ciones que amplían los olivares
que pueden ser mecanizados.

Las soluciones más coniple-
tas y ecológicas son las que de-
rriban con vibrador de tronco y
recogen con mallas mecaniza-
das no dejando que las aceitu
nas toquen el suelo. Esta solu-
ción es relativamente cara y
sólo resulta rentable a partir de
cierto número de árboles cose
chados al año. Los olivares de
más de cincuenta hectáreas ter-
minarán adoptando algún siste
ma de este tipo, y en los de en-
tre veinte y cincuenta hectáreas
es probable que, o bien de for-
ma aislada, o en asociación con
otros olivareros, muchos propie
tarios también se decidan a
adoptar estas técnicas. Los pro
pietarios de menos de veinte
hectáreas posiblemente conti
núen con sistemas semimecani-
zados a base de peines acciona
dos, vibradores de ral7^as, etc.
Pero el tamaño de la propiedad
no es el único factor para meca-
nizar de una u otra forr7^a, sino
que hay otros muy importantes,
como son la pendiente del terre
no y el número de pies de cada
olivo.

Influencia del ntimero
de pies y de la pendiente

clel terreno

En terrenos con pendiente
de más del 10% es difícil que se
desplacen y maniobren los gran-
des equipos formados por trac
tor con vibrador y con mallas en
un bastidor. Incluso en las lade-
ras donde se han hecho terra
zas y hay dos o tres filas de oli
vos en cada una es peligroso
moverse por el borde de cada te-
rraza y se pierde demasiado
tiempo en pasar de una terraza
a otra.

Los olivos de tres pies, como
son típicos sobre todo en Jaén,
impiden que un sistema mecani
zado de mallas pueda rodearlos
para recibir las aceitunas en el
momento en el que son des-
prendidas.
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recolección _

Todos estos factores hacen
que las posibilidades de meca
nizar la recolección de la aceitu-
na por los medios más eficaces
y ecológicos estén lirnitadas y
siempre verelnos soluciones in-
termedias. En un reciente estu-
dio hemos encontrado que en
España hay unas 2.000 explota-
ciones olivareras que cumplen
las condiciones de tener más de
cincuenta hectáreas, olivos de
un pie y pendiente del terreno in-
ferior al 10%.

Además, cada olivarero tie-
ne que organizar su cuadrilla de
modo que la máquina más cara,
el vibrador, tenga el menor tiem-
po de espera posible.

Si partimos del principio de
que las aceitunas se recojan so-
bre mallas. caben varias posibi
lidades. EI vibrador puede estar
acompañado por diez o doce
personas encargadas de colo-
car mallas bajo los olivos y de re-

MultiFarmer es un
manipulador telescópico
revolucionario que ofrece
unas prestaclones
polivalentes exclusivas en
zootécnica, laboreo,
tracción,
desplazamiento.
acaonamrento de
implementos y
elevación.

tirarlas tras el paso del vibrador,
o bien por un Mantor o bastidor
similar y algunos operarios o, in-
cluso, por dos Mantor. Cualquier
combinación debe estar funda-
mentada en los tiempos de tra-
bajo que cada elemento del
equipo tenga en una finca de de-
terminadas características
(más equipo auxiliar acompa-
ñando al vibrador en las fincas
Ilanas y arnplias, y menos equi-
po si la finca presenta obstácu-
los que retrasan la acción del vi-
brador).

Sistema de vacia^io al
relnola^ie

Otra cuestión importante es
dónde depositar las aceitunas
recogidas en las rnallas coloca-
das a mano o acumuladas en el
depósito del paraguas o del
Mantor. Las aceitunas se pue-
den vaciar directamente sobre

un remolque, lo cual implica la
necesidad de otro tractor que
siga a la cuadrilla sincronizando
su trabajo, y tiene el problema
de qué ocurre si el volumen co-
sechado al día supera la capaci-
dad del remolque. Otra posibili
dad es depositar las aceitunas
en las denominadas "manti-
Ilas", que son mallas de menor
tamaño que las colocadas bajo
los árboles y que tienen ganchos
o abrazaderas en sus cuatro es-
quinas ( foto 7). Esas mantillas
quedarían en el suelo cargadas
de aceitunas y posteriormente
serían recogidas con un tractor y
remolque que Ileve pluma para
enganchar las mantillas y elevar-
las sobre el rerrtolque. Esta se-
gunda solución perlnite que el
trabajo de cargar las aceitunas
sea posterior al de derribo y re-
cepción, de modo que no se ne-
cesite conjuntar el trabajo simul
táneo de todas estas tareas. .
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CONCLUSIONES

Podríamos acabar este tra-
bajo resumiéndolo en dos
ideas:

• EI olivar español es muy va
riado y requiere diversos sis
temas de recolección, algu-
nos de los cuales nunca po-
drán ser totalmente mecani-
zados.

• EI coste de recolección de-
pende de las máquinas em-
pleadas y del modo en que
cada empresario organice su
equipo.

I


